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 69 سازانگیری ضریب لس آنجلس شن شرکت ماسهنتایج آزمایش اندازه -35-2جدول 
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89 

های ی و ستتیمانهای آلمتتاننوع مختلتتف ستتیمان 11نتایج آنالیز شیمیایی  -49-2جدول 
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 87 بیهای اسلامپ و ویمقایسه معیارهای روانی )کارایی( برای آزمایش -1جدول 

 90 های مقاومتیهای بتن بدون اسلامپ جهت انجام آزمایشطرح اختلاط -2جدول 

 92 های بتن بدون اسلامپ برای بررسی دوامطرح اختلاط -3جدول 

 99 لامپهای بتن بدون اسسایر طرح اختلاط -4جدول 

 



 

 اشکالفهرست 

 

 صفحه  شرح مطالب 

  

 

 انتخاب مصالح مناسب جهت شروع برنامه آزمایشگاهیفصل اول: 

 

 7 بندی شن شرکت متوساکمنحنی دانه -1شکل 

 7 بندی ماسه شرکت متوساکمنحنی دانه -2شکل 

 12 بندی شن نخودی شرکت آلوئکمنحنی دانه -3شکل 

 12 ماسه شرکت آلوئکبندی منحنی دانه -4شکل 

 30 بندی ماسه طبیعی شرکت ماسه سازانمنحنی دانه -5شکل 

 30 بندی ماسه شکسته شرکت ماسه سازانمنحنی دانه -6شکل 

 31 بندی شن شرکت ماسه سازانمنحنی دانه -7شکل 

 35 شنبندی ماسه طبیعی شرکت پاکمنحنی دانه -8شکل 

 35 شنه شرکت پاکبندی ماسه شکستمنحنی دانه -9شکل 

 36 شنبندی شن شرکت پاکمنحنی دانه -10شکل 

 39 بندی شن شرکت میهن کویرمنحنی دانه -11شکل 

 39 بندی ماسه شرکت میهن کویرمنحنی دانه -12شکل 

 40 بندی ماسه شرکت شهدای شلمچهمنحنی دانه -13شکل 

 48 بندی ماسه تیغاب آلوئکمنحنی دانه -14شکل 

 48 بندی شن طبیعی تیغاب آلوئکمنحنی دانه -15شکل 

 49 بندی شن شکسته تیغاب آلوئکمنحنی دانه -16شکل 

 80 متر(میلی 1-2بندی ماسه فیروزکوه )منحنی دانه -17شکل 

 80 متر(میلی 0-1بندی ماسه فیروزکوه )منحنی دانه  -18شکل 

 صفحه  شرح مطالب 

  

 

  نتایج آزمایشفصل دوم: 

 

 93 هاروزه نمونه 1نتایج مقاومت فشاری  -1شکل 

 93 هاروزه نمونه 3نتایج مقاومت فشاری  -2شکل 



بررسی طرح بهینه جایگزینی پودرسیلیس میکرونیتتزه بتته جتتای ستتنگدانه از  -3شکل 

 هاروزه نمونه 3نظر مقاومت 
94 

بررسی طرح بهینه جتتایگزینی پودرستتیلیس میکرونیتتزه بتته جتتای ستتیمان از  -4شکل 

 هاروزه نمونه 3نظر مقاومت 
95 

 NS25 96تا  NS20های روزه طرح 28مقایسه مقاومت  -5شکل 

 NS25 96تا  NS20های مقایسه نفوذپذیری تحت فشار آب طرح -6شکل 

 98 نمونه بتن گرفته شده از کارخانه -7شکل 

 

  طرح پایلوت ساختوم: فصل س

 

 101 اول طرحتازه بتن  -1شکل 

 102 ه تراکم سر لولهنحو -2شکل 

 102 کرمو شدن سطح خارجی لوله -3شکل 

 103 کرمو شدن سر لوله  -4شکل 

 104 بتن طرح دوم -5شکل 

 104 ظاهر مناسب سر لوله  -6شکل 

 105 ظاهر مناسب سطح لوله -7شکل 

 106 لوله ساخته شده آزمایشی -لوله ساخته شده در کارخانه، ب -الف -8شکل 

 


