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 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، 
تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، 

 باشد.هاي ملي)رسمي( ميتدوين و نشر استاندارد
هاي فني هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و 
موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي موضوع صورت مي
ملي و با توجه به شرايط  ها و مصالحملي، درجهت مطلوبيت

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 
 منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 
هاي دولتي باشد. پيش نويس تخصصي و نهادها و سازمان

استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و 
شود. و پس از هاي فني مربوط ارسال ميي كميسيوناعضا

دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 
طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( 

 شود.چاپ و منتشر مي
هاي نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

يين شده تهيه علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تع
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و مي

درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر 
شود كه بر گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميمي

« تدوين و در 5اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره »
گردد به تصويب مي كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل

 رسيده باشد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي  

باشد كه در تدوين استانداردهاي المللي استاندارد ميسازمان بين
هاي خاص كشور، ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفت
 نمايد.المللي استفاده مياستانداردهاي بين

تواند با رعايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف موازين پيش

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول 
اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 



اردها را با تصويب شوراي اقتصادي، اجراي بعضي از استاند
تواند به منظور حفظ عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد بازارهاي بين
 كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از 
وسسات فعال در ضمينه مشاوره، ها و مخدمات سازمان

هاي آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم
ها و مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه 
ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد سازمان

ده و در صورت احراز صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار دا
شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و 

المللي يكاها، نمايد. ترويج سيستم بينبر عملكرد آنها نظارت مي
كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 
 باشد.اين موسسه مي ديگر وظائف
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

ويژگيهاكه توسط  -استاندارد آهك مورد استفاده با پوزولان ها
كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده و در شصت و چهارمين 

 صنايع ساختمان مورخ جلسه كميته ملي استاندارد 

، اينك به استناد بند يك مورد تصويب قرار گرفته80/3/26
قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و 3 ماده 

بعنوان 1371 تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 
 شود.استاندارد ملي ايران منتشر مي

ي و براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي مل
جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات استانداردهاي ملي 

ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه 
پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، 
در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار 

 .خواهد گرفت
ستانداردهاي ايران بايد همواره از بنابراين براي مراجعه به ا

 آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

به شرايط موجود و نيازهاي جامعه در حد امكان بين اين 
استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 

 هماهنگي ايجاد شود.
منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به 

 :شرح زير است
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 ويژگيها -آهك مورد استفاده با پوزولان ها
 هدف و دامنه كاربرد 1 

دراته هدف از تدوين اين استاندارد ويژگي تمام انواع آهك هي 
، منيزيمي يا هيدراته دولوميتي تجارتي مانند، آهك پركلسيم



، آهكهاي ميباشد. و همچنين آهك به عنوان محصول فرعي
 شود.،تر يا دوغاب را شامل ميزنده شكفته و صورت خشك

 مراجع الزامي 2 
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين 

 .شده است استاندارد به آنها ارجاع داده 
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب 

يا تجديدنظر، / شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و مي
. ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر استاصلاحيه

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد 
دارك الزامي زير را ها و تجديدنظرهاي مآخرين اصلاحيه

 مورد بررسي قرار دهند.
يا تجديدنظر آخرين چاپ /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و 

يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر / و 
 .است

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي 
 :است

رمي سيحان تعيين ن 1370 سال 390: استاندارد ملي ايران 
 پربلند

روشهاي 1378 سال 4734 استاندارد ملي ايران 
، بسته بندي و نشانه گذاري محصولات ، بازرسيبردارينمونه

 آهك و سنگ آهك
روشهاي آناليز 1378 سال 4736 استاندارد ملي ايران 
 ، و آهك زنده و آهك هيدراتهشيميايي سنگ آهك
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 اصطلاحات و تعاريف 3 
 ضريب شيميايي1 ـ3

مقدار عددي اجزاي فعال در آهك هيدراته كه با پوزولان 
دهد. اين مقدار براساس معدل اكسيد واكنش شيميايي انجام مي

مركب از اكسيد كلسيم آزاد، هيدروكسيد كلسيم و اكسيد منيزيم 
ميباشد و كربنات كلسيم و هيدروكسيد منيزيم را شامل 

 شود، زيرا اين تركيبات غيرفعال هستند.نمي



ضريب عملكردي است كه   1شاخص پذيرندگي بوزولاني  2ـ3
 كيفيت شيميايي و نرمي آهك در آن موثر بوده و از معادله 

 آيد.بدست مي3

 ويژگيهاي شيميايي و فيزيكي 4 
باشد در غير اين 1 طابق جدول شماره ويژگيهاي آهك بايد م

 باشد.4 صورت بايد مطابق بخش 

 

 ويژگيهاي عملكردي 5 
، شاخص پذيرندگي پوزولاني ، نرمي بليناگر ضريب شيميايي

باشد آهك بايد 1 كمتر از حدود داده شده در جدول شمارها 
مطابق داشته 2 ويژگيهاي عملكردي كاربردي جدول شماره 

 باشد.



 
 چنين آهكي مطابق با حدود داده شده در جدول شماره  زمانيكه

باشد براي استفاده با پوزولان مناسب است با اين وجود ممكن 2
پوزولان  -است لازم شود مقدار آهك در مخلوطهاي آهك

 افزايش يابد حداقل ضوابط طرح را برآورد سازد.

 روشهاي آزمون 6 
 ضريب شيميايي1 ـ6
و منيزيم و دي اكسيد كربن را طبق مقدار اكسيد كلسيم 1 ـ1ـ6

 تعيين كنيد.4736 روش استاندارد ملي ايران به شماره 
درصد باشد با استفاده  5 وقتي كه مقدار اكسيد منيزيم بيشتر از 

از روش پراش اشعه ارتفاع پيك اكسيد منيزيم را تعيين كنيد و 
  را با استفاده از(r) نسبت اكسيد منيزيم به هيدروكسيد منيزيم 

محاسبه نماييد. اگر مقدار اكسيد منيزيم كمتر 1 معادله شماره 
 خواهد بود.r 0/3 درصد باشد مقدار 5 از 

 1معادله شماره 

 



= CPS  پيكهاي اصلي مربوطه به فضاي   2شمارش در ثانيه
 انگستروم براي اكسيد منيزيم و 2/106 اي بين صفحه

 انگستروم براي هيدروكسيد منيزيم2/365
با استفاده از نتايج به دست  -حاسبه ضريب شيميايي م2 ـ1ـ6

تعيين 2 را از معادله (C.F) ضريب شيميايي 5-1-1 آمده از 
 كنيد.

C.F = (CaO) – 1/27(CO2) + 1/4 r(Mgo) 
 نرمي بلين2 ـ6

 (نرمي بلين را مطابق با روش استاندارد ملي ايران به شماره 

كنيد، با اين تفاوت گيري اندازه) تعيين نرمي سيمان پرتلند390
كه بايد از وزن مخصوص آهك در محاسبه وزن آزمايشي 

شرح داده (نمونه و وزن نهائي انتخاب شده در بستر فشرده 
 شده در روش آزمايش استاندارد ملي ايران به شماره 

 ).استفاده كنيد390
وزن مخصوص آهك و وزن نهائي انتخاب شده را براي تعيين 

بق با روش آزمون استاندارد ملي تخلخل بستر فشرده مطا
 استفاده كنيد.390 ايران به شماره 

اين تخلخل و وزن مخصوص را در محاسبه مساحت سطح 
 بكار ببريد.

 (PRI)شاخص پذيرندگي پوزولاني 3 ـ6

 
 آهك -مقاومت پوزولان4 ـ6

پوزولان مورد استفاده چنانچه با آهك داراي شاخص پذيرندگي 
هاي يش قرا گيرد بايد مطابق با ويژگييا بيشتر مورد آزما80 

 باشد.  3استاندارد ملي ايران به شماره 
، مقاومت در برابر يخ آهك -پولازون -مقاومت سنگدانه5 ـ6

 زدن و آب شدن
پولازون مورد استفاده چنانچه با آهكي كه داراي شاخص 

يا بيشتر مورد آزمايش قرار گيرد با 80 پذيرندگي پوزولاني 
 باشد. 1  4ي استاندارد ملي ايران به شماره هاويژگي

 مقاومت اشباع خلاء6 ـ6
  اين روش هم بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

 باشد.5



بسته بندي و نشانه  -بازرسي  -نمونه برداري 7 
 گذاري

، تكرار آزمون و عدم بسته بندي -بازرسي -نمونه برداري
 د ملي ايران به شماره پذيرش بايد مطابق با استاندار

 باشد.4734
 
 
 

 

 
1 -  Pozzolanic receptivity index  

2 - Count per Second  
 ASTM ـ تا تدوين استاندارد مربوطه از استاندارد  -3

C593 .استفاده كنيد  
 ASTM ـ تا تدوين استاندارد مربوطه از استاندارد  -4

C593 .استفاده كنيد  
 ASTM مربوطه از استاندارد  ـ تا تدوين استاندارد -5

C593 .استفاده كنيد  
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