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 نامه آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت ـ واژه 

 

 

 

 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، 
تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، 

 باشد.انداردهاي ملي)رسمي( ميتدوين و نشر است 
هاي فني هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و 
موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي موضوع صورت مي
مصالح ملي و با توجه به شرايط  ها و ملي، درجهت مطلوبيت

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 
 منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 
هاي دولتي باشد. پيش نويس تخصصي و نهادها و سازمان

و استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع 
شود. و پس از هاي فني مربوط ارسال مياعضاي كميسيون

دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 
طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( 

 شود.چاپ و منتشر مي
هاي نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

ابط تعيين شده تهيه علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضو 
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و مي

درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر 
شود كه بر گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميمي

« تدوين و در 5اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره »
گردد به تصويب تشكيل مي كميته ملي مربوط كه توسط موسسه

 رسيده باشد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي  

باشد كه در تدوين استانداردهاي المللي استاندارد ميسازمان بين
هاي خاص كشور، ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفت
 نمايد.المللي استفاده ميي بيناستانداردها

تواند با رعايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف موازين پيش

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول 
اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 



استانداردها را با تصويب شوراي اقتصادي، اجراي بعضي از 
تواند به منظور حفظ عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد بازارهاي بين
 كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از 
ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، خدمات سازمان

هاي آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم
ها و مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه 
ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد سازمان

رار داده و در صورت احراز صلاحيت ايران مورد ارزيابي ق
شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و 

المللي يكاها، نمايد. ترويج سيستم بينبر عملكرد آنها نظارت مي
كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 
 باشد.وظائف اين موسسه مي ديگر

 



 
 نامه كميسيون استاندارد  آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت ـ واژه

 
 رئيس

  -ويسه
 سهراب 

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات  فوق ليسانس مهندسي معدن
 ساختمان و مسكن

 
 اعضاء

  -باشي
 محبوبه 

 كارخانه آهك سمنان ليسانس شيمي

  -خدابنده
 ناهيد 

مركز تحقيقات ليسانس شيمي
 ساختمان و مسكن

 

 -عابدين زاده 
 آنتا

 كارخانه آهك همدان  ليسانس شيمي

  -غفاري
 حسن

 كارخانه آهك آذرشهر  ليسانس شيمي

 -يگاني 
 فرشته

وزارت صنايع و معادن دفتر   مهندس راه و ساختمان
 صنايع معدني

 
 دبير

ه استاندارد و تحقيقات مؤسس ليسانس شيمي نگين   -نوري
 صنعتي ايران



 فهرست مطالب

 
 -استاندارد آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت 

 نامهواژه
 و دامنه كاربردهدف 

 اصطلاحات و تعاريف
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

 -استاندارد آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت 
هاي مربوط تهيه و تدوين شده و نامه كه توسط كميسيونواژه

ه ملي استاندارد صنايع در شصت و چهارمين جلسه كميت 
، مورد تصويب قرار گرفته است80/3/26 ساختمان مورخ 

قانون اصلاح قوانين و مقررات 3 ماده 1 اينك به استناد بند 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود. به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي1371
ا تحولات و پيشرفتهاي ملي و براي حفظ همگامي و هماهنگي ب 

، علوم و خدمات استانداردهاي ملي جهاني در زمينه صنايع
ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي 
كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام 

تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد 
براين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد . بناگرفت

 همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد. 
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

، در حد امكان بين اين به شرايط موجود و نيازهاي جامعه
استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 

 ي ايجاد شود. هماهنگ
منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به 

 :شرح زير است
 

ASTM C51 - 1999 Standard terminology 

Relating to Lime and limestone (as used by the 

industry) 

 

 

 مقدمه 
تعاريف و اصطلاحات تعريف شده بايد در جاي مناسب با 

 مي يا دولوميتي مشخص شود. ، منيزي صفات پركلسيم
، آهك هيدراته هيدروليك : آهك زنده دولوميتيبراي مثال

، تركيب سنگ آهك پركلسيم و سنگ آهك منيزيمي يا دولوميتي



هاي مشخص شده در اصطلاحات بايد براساس درصد كربنات
شود سنگ آهك مورد موجود در آن باشد. معمولا فرض مي

است كه تقريبأ بطور كامل از  ايمصرف در صنايع آهك ماده
هاي موجود گزارش شود. اين اصطلاحات فني معمولا كربنات

شود. براي كاربرد ويژه آهك يا محصول در صنعت استفاده مي
 ها مراجعه شود. ويژگي -سنگ آهك به استانداردها ملي ايران 

استاندارد آهك و سنگ آهك مورد مصرف در  
 نامه واژه -صنعت 

 دامنه كاربرد هدف و  1 
هاي استفاده شده در  هدف از تدوين اين استاندارد تعريف واژه

 باشد. آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت مي

 اصطلاحات و تعاريف  2 
 agricultural limeآهك كشاورزي  1-2 

اي است كه مقدار كلسيم و آهك زنده آسياب شده يا آهك هيدراته
 نثي كردن اسيديته خاك باشد. منيزيم موجود در آن قادر به خ

 agricultural limestoneسنگ آهك كشاورزي  2-2 
 air - slaked limeآهك شكفته شده در هوا  3-2 

هاي مختلف اكسيدها، هيدروكسيدها و محصولي شامل نسبت
هاي كلسيم و منيزيم است كه از قرارگيري آهك زنده كربنات

اي فيزيكي هيدراته هدر هوا به مقدار كافي تا ظهور نشانه
در پودر آهك زنده تشخيص چشمي مشكل (آيد. بدست مي

 ).است
 alkaline earth solutionsهاي قليائي خاكي  محلول4-2 

(AES) 
در IIa محلول آبكي اكسيد يا هيدروكسيد عنصري از گروه 

ها ممكن . اين محلولجدول تناوبي مانند كلسيم يا منيزيم است
 pH).رجوع شود به (شند است قليائي قوي با

 available limeآهك فعال  5-2 
اي از آهك است كه تحت شرايط خاص يك اجراي تشكيل دهنده

 شود. روش يا فرآيند ويژه وارد واكنش مطلوب مي
 building or constructionآهك ساختماني  6-2 

، فيزيكي و روش است كه مشخصات شيميائيآهكي 
اش آن را براي مصارف ساختماني ويژه يا معمولي فرآوري

 سازد. مناسب مي



 calcareousآهكي  7-2 
عمدتأ متشكل از كربنات كلسيم يا يكي از انواع مشتقات آن 

 . است
 calciaكلسيا  8-2 

 .است(Cao) تركيب شيميائي اكسيد كلسيم 
 chemical limeي  آهك شيميائ9-2 

اي است كه مشخصات فيزيكي و آهك زنده يا آهك هيدراته
اش آن را در يك يا بيش از يك شيميائي و روش فرآوري

رجوع شود به (سازد مصرف صنعتي يا شيميائي مناسب مي
 1) يادآوري
 dade burned dolimiteدولوميت سوخته  10-2 

كافي بالا و براي سنگ آهك دولوميتي است كه در دماي به حد 
مدت طولاني با مواد افزودني يا بدون آن حرارت داده شده و 

شود بطوري كه اكسيدكلسيم و ساختمان كربناتي آن تجزيه مي
اكسيدمنيزيم در خميره تشكيل شده در برابر هيدراته شدن و 

 . اكسيد كربن مقاوم استتركيب مجدد با دي
 dolomiticدولوميتي  11-2 

در  MgCO)3(درصد كربنات منيزيم 46تا  35معرف وجود 
 دهد. سنگ آهكي است كه مواد اوليه را تشكيل مي

 dolomitic limestoneسنگ آهك دولوميتي  12-2 
 به سنگ آهك رجوع شود. 

 finishing bydrated limeآهك هيدراته پرداخت  13-2 
 . آهك هيدراته مناسب به عنوان پوشش نهائي اندود است

 finishing quicklimeك زنده پرداخت  آه14-2 
به عنوان ) بعد از شكفتن و تشكيل خمير آهك(آهك زنده مناسب 

 . پوشش نهائي اندود است
 fluxing limeآهك كمك ذوب  15-2 

اي است كه به عنوان بك ماده در توليد فولاد و شيشه آهك زنده
 شود. مصرف مي

 fluxstoneسنگ كمك ذوب  16-2 
است كه عنوان ) ، منيزيمي يا دولوميتيپركلسيم(سنگ آهكي 

 شود. ، فولاد يا شيشه مصرف مييك ماده در توليد آهن
 high - calciumپركلسيم  17-2 

در  MgCO)3(تا پنج درصد كربنات منيزيم  0معرف وجود 
 دهد. سنگ آهكي است كه مواد اوليه را تشكيل مي



 highne - calcium limestoneسنگ آهك پركلسيم  18-2 
 به سنگ آهك رجوع شود. 

 hydrated limeآهك هيدراته  19-2 
پودر خشكي كه از واكنش آهك زنده يا مقدار كافي آب بدست 

آيد. بطور عمده از هيدروكسيد كلسيم يا مخلوطي از مي
هيدروكلسيم و اكسيد منيزيم يا هيدروكسيد منيزيم يا هر دو 

 ) شود رجوع1 به يادآوري (شود تشكيل مي
 hydraulic hydratred limeآهك هيدراته هيدروليك  20-2 

اي است كه از كلسينه شدن محلول چسباننده خشك هيدراته
در  3O2(AL(و آلومينا  SiO)2(سنگ آهك حاوي سيليس 

 آيد و آهك آزاد دماي نزديك به شروع ذوب بدست مي

(CaO)ن آورد و در هماكافي براي هيدراته شدن را بوجود مي
گذارد تا هاي كلسيم غير هيدراته كافي بجا ميزمان سيليكات

پودر خشكي براي برآورده ساختن الزامات خواص هيدروليكي 
 بوجود آورد. 

 آهك 21-2
اي عمومي شامل اشكال مختلف شيميائي و فيزيكي آهك واژه
تواند ، آهك هيدراته و آهك هيدراته هيدروليك است كه ميزنده

 رجوع شود1 به يادآوري (يمي يا دولوميتي باشد، منيزپركلسيم

( 
 lime mortarملات آهك  22-2 

خمير آهكي كه با سنگدانه مخلوط شده و براي مصارف بنايي 
 مناسب است

 lime puttyخمير آهك  23-2 
محصولي است كه از شكفتن آهك زنده با آب طبق دستور كار 

آب غلظت  توليد كننده يا از مخلوط كردن آهك هيدراته با
 آيد. دلخواه بدست مي

 limestoneسنگ آهك  24-2 
سنگ رسوبي اوليه كه بطور عمده شامل كربنات كلسيم يا 

، تواند پركلسيم. سنگ آهك ميهاي كلسيم و منيزيم استكربنات
 ، دولوميتي باشد: منيزيمي

 تا 35 سنگ آهكي است كه  -سنگ آهك دولوميتي 1- 

 دارد.  MgCO)3(درصد كربنات منيزيم 46
درصد 35 تا 5 سنگ آهكي است كه  -سنگ آهك منيزيمي 2- 

 دارد.  3MgCO(كربنات منيزيم 



درصد 5 تا 0 سنگ آهكي است كه  -سنگ آهك پركلسيم 3- 
 دارد.  MgCO)3(كربنات منيزيم 

 liming materialمواد آهكي  25-2 
، اي عمومي شامل اشكال مختلف فيزيكي و شيميائي آهكواژه

، كه تركيبات ، سرباره است، مارنتنان، صدف نرمسنگ آهك
 باشد. كلسيم و منيزيم آن قادر به خنثي كردن اسيديته مي

 magnesiaمنيزي  26-2 
 . است(MgO) تركيبات شيميائي اكسيد منيزيم 

 magnesianمنيزيمي  27-2 
در  mgco)3(درصد كربنات منيزيم  35تا  5معرف وجود 

 دهد. ت كه مواد اوليه را تشكيل ميسنگ آهكي اس
 magnesian limestoneسنگ آهك منيزيمي  28-2 

 به سنگ آهك رجوع شود. 
 masons hydrated limeآهك هيدراته بنائي  29-2 

 . اي كه براي مصارف بنائي مناسب استآهك هيدراته
 masons quick limeآهك زنده بنائي  30-2 

براي ) شكفتن و تشكيل خمير آهك بعد از(اي است كه آهك زنده
 . مصارف بنائي مناسب است

 milk of limeشير آهك  31-2 
در آب ) آهك زنده شكفته(سوسپانسيوني است از آهك هيدراته 

 به يادآوري (به نسبتي كه به صورت شير به نظر رسد. 

 ). رجوع شود1
 mono - hydrated limeآهك يك آبه  32-2 

ه در فشار اتمسفري هيدراته شده و آهك دولوميتي است ك
 درصد اكسيدهاي غيرهيدراته دارد. 8 بيشتر از 

 di - hydrated orآهك دي هيدراته يا آهك دو آبه  33-2 

double hydrated lime 
pH  34-2 

تواند به لگاريتم منفي غلظت يون هيدروژن است كه مي -
نابراين شدت تأثير دما بويژه در شرايط قليائي قرار گيرد. ب 

 هاي قليائي خاكي در دماي مشخص محلولpH گيري اندازه

 درجه سلسيوس اهميت دارد. 25
 quick limeآهك زنده  35-2 



اي است كه قادر به شكفتن در آب بوده و سنگ آهك كلسينه شده
قسمت عمده آن اكسيد كلسيم يا اكسيد كلسيم همراه با اكسيد 

 . منيزيم است
 quick lime sizesزنده   هاي آهكاندازه36-2 
، نوع هاي مختلف آهك زنده است كه به نوع سنگ آهكاندازه

كوره مورد استفاده يا عمليات پس از كلسينه كردن بستگي 
 دارد. 

 باشد. ها بصورت زير ميمعمولا اندازه
 متر و كوچكتر ميلي203  -كلوخه بزرگ 1- 
 كتر متر و كوچميلي62  -كلوخ كوچك يا خرد شده 2- 
 متر و كوچكتر ميلي6/4  -اي ، دانه، سرند شدهآسياب شده3- 
 ميكرون20 (850 تقريبأ همه آن از الك نمره  -پودر شده 4- 

 عبور كند. )
 refractory limeآهك نسوز  37-2 

كه شديدا سوخته شده ) معمولا از نوع دولوميتي(آهكي است 
هيدروكسيدها ندارد  بنابراين هيچ ميلي براي تبديل اكسيدها به

 . يا ميل تركيبي آن بسيار كم است
 run - of - kiln quickآهك زنده خروجي كوره  38-2 

lime 
 شود. اي است كه از كوره تخليه ميآهك زنده

 spray limeآهك پاشيدني  39-2 
درصد ذرات آن 95 آهك هيدراته بسيار نرمي است كه حداقل 

 عبور كند. ) ميكرون325 (45 از الك نمره 
 white wash limeسفيدكننده آهكي  40-2 

، آب و مواد )آهك زنده شكفته(تركيبي است از آهك هيدراته 
 شود. ديگر كه بصورت پوشش رنگ مانند استفاده مي

، هيدروكسيد (Cao)انواع شيميائي اكسيد كلسيم 1- يادآوري 
م ، هيدروكسيد منيزي (Mgo)، اكسيد منيزيم Ca(oH))2(كلسيم 

)2(Mg(oH) بصورت محلول به تنهائي يا بصورت تركيبي ،
شوند. اصلي يا فرعي از موادي به جز سنگ آهك هم توليد مي

: هيدروكسيد كلسيم در توليد استيلن از كربيد كلسيم براي مثال
 آيد. با آب بدست مي
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