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 استاندارد بتن تازه به روش وي بي
  
  

  
 چاپ اول

 1373اسفند ماه 



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

تعيين و تدوين و اجراي فرآورده ها را 

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي مؤسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

يش كارآئي صنايع در جهت خودكفائي افزا

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور 

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از 

صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم 

نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 

اي بين المللي خارجي و حفظ بازاره

كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول 

استاندارد اجباري بمنظور حمايت 

ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي 

و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره  –كنندگان 

هداري، بسته بندي و روشهاي توليد، نگ

ترويج سيستم  –ترابري كالاهاي مختلف 

 –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با 

استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و 

اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

 هاي لازم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

باشد و لذا در المللي استاندارد مي 

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

تأمين  افزايش صادرات و فروش داخلي و

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه 

جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه 

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي

 شگفتارپي

استاندارد تعيين ميزان رواني بتن  

تازه كه بوسيله كميسيون فني بتن تازه 

تهيه و تدوين شده و در سي و هفتمين 

كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح 

مورد تائيد  73/7/13ساختماني مورخ 

 1قرار گرفته , اينك باستناد بند 

قانون اصلاحي قوانين و مقررات  3ماده 

اندارد و تحقيقات صنعتي موسسه است

بعنوان  1371ايران مصوب بهمن ماه 

 گردد . استاندارد رسمي ايران منتشر مي

  

براي حفظ همگامي و هماهنگي با  

پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه 

صنايع و علوم , استانداردهاي ايران 

در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار 

 خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه

براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها 

برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون 

 فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به  

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي  

توجه به شرايط موجود  شده است كه ضمن

المقدور بين اين و نيازهاي جامعه حتي

استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي 

 و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي  

موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين 

استاندارد با استفاده از منبع زير 

 تهيه گرديده است :

  

ISO 4110 1979   

  



تعيين ميزان رواني بتن تازه 

 1بي  -به روش وي 

 هدف و دامنه كاربرد -1  
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين  

بي  -ميزان رواني بتن تازه به روش وي 

هائي با است. اين روش خصوصا براي بتن

رواني پائين مناسب شناخته شده است و 

هائي كه اندازه شن آنها براي بتن

ميليمتر ميباشد . كاربرد  40بيشتر از 

هاي بتن پيش ندارد و بيشتر در كارخانه

ساخته شده مورد استفاده قرار ميگيرد 

. 

 آزمونه -2  
 2آزمونه بايد شاخص پيمانه ) بچ (  

بتن تهيه شده باشد و طبق استاندارد 

برداري نمونه 489ملي ايران بشماره 

 گردد .

 دستگاه -3  
دستگاه آزمايش مطابق شكل شماره  -3-1 

 باشد.يك بوده كه شامل اجزاء ذيل مي

 ظرف -3-1-1 

ظرف مورد استفاده فلزي و شكل  

باشد , كه قطر داخلي مي (A)استوانه 

, ضخامت ديواره 200, ارتفاع 5±240آن 

 ميليمتر است. 7/5و ضخامت كف آن  3آن 

اين ظرف بايد كاملا آب بندي شده و  

محكم ساخته شود بطوريكه در بدنه آن 

برابر ضربه و زنگ زدگي مقاوم باشد و 

هائي باشد كه با داراي دستگيره و پايه

بر روي  (H)هاي خروسي استفاده از بچ

 بسته شود . (G)ميز ارتعاش 

 (B)قالب  -3-1-2 

قالب فلزي , بشكل مخروط ناقص توخالي  

, قطر 2±200, به ابعاد قطر پايه 

ميليمتر  2±300و ارتفاع  2±100فوقاني 

ميليمتر كه قسمت  1/5با ضخامت حداقل 

بالا و پائين آن باز و قائم بر محور 

مخروط است . سطح داخلي قالب كاملا 



صيقلي و جدار خارجي آن داراي 

اي است كه با استفاده از آن دستگيره

ميتوان قالب را بطور عمودي و بسهولت 

 از روي بتن برداشت .

 صفحه -3-1-3 

متصل به ميله  (C)افقي  3صفحه شفاف  

(J)  در روي لوله اتصال(E)  كه در

نصب  (N)انتهاي ميله عصا شكل گردان 

شده است و ميتواند در ارتفاع مختلف 

ميزان گردد . بر كنار  (Q)توسط پيچ 

نصب  (D)ميله عصا شكل گردان قيف 

گرديده كه قسمت تحتاني آن بر روي 

ناقص ,  قسمت فوقاني قالب مخروطي

موقعيكه در يك محور باشد , قرار 

 ميگيرد .

 (M)ميله عصا شكل گردان بوسيله پايه  

در محل خود قرار داده شده كه در 

محكم  (F)موقعيت موردنظر توسط پيچ 

ميگردد و در محل باعث نگهداري ميله 

(J)  و قيف(D)  , در وضعيت خواسته شده

 ميشود .

ن و ضخامت آ 2±330قطر صفحه شفاف  

 (P)باشد . وزنه ميليمتر مي 10±2

مستقيما بر روي صفحه شفاف قرار دارد 

صفحه  (J)بطوريكه جمع وزن ميله متحرك 

باشد . گرم مي 50±2750شفاف و وزنه 

بندي به ميليمتر درجه (J)ميله متحرك 

تواند اسلامپ بتن را شده و مي

 گيري و ثبت نمايد .اندازه

 (G)ميز ارتعاش  -3-1-4 

 260و عرض  380ز ارتعاش بطول مي 

ميليمتر بوده و بر روي چهار 

گير لاستيكي قرار دارد لرزنده ارتعاش

(L)  واقع بر روي پايه(K)  كه در روي

سه پايه لاستيكي قرار دارد , در قسمت 

تحتاني ميز محكم نصب شده است . 

 3000لرزنده بايد فركانسي در حدود 

ه بار در دقيقه ايجاد نموده و دامن

نوسان عمودي ميز , وقتي ظرف خالي بر 



ميليمتر  0/5±رويش قرار دارد , حدودا 

 باشد .

 ميله تراكم -3-2 

شكل ميله راست بوده و مقطع آن  

اي و جنس آن از فولاد و يا از دايره

باشد , قطر ميله فلز مناسب ديگري مي

 600ميليمتر و طول آن  16تراكم 

نيم  ميليمتر و انتهاي آن بايد حالت

 اي داشته باشد .كره

 زمان سنج -3-3 

 0/5زمان سنج بايد زمان را با دقت  

 ثانيه ثبت نمايد .

 روش آزمايش -4  
بي را  -گيري وي دستگاه اندازه -4-1 

بطور افقي بر روي كف صلبي قرار داده 

بر روي  (H)هاي را توسط پيچ (A)و ظرف 

 (B)محكم نمائيد قالب  (G)ميز ارتعاش 

رطوب نموده و در ظرف قرار دهيد . را م

را چرخانده تا بالاي قالب  (D)قيف 

قرار گيرد. سپس آنرا به آرامي بطرف 

پائين برده و بر روي قالب قرار دهيد 

. براي جلوگيري از حركت قالب از كف 

 را محكم نمائيد . (F)پيچ  (A)ظرف 

قالب اسلامپ را از بتن پر نموده  -4-2 

طبق استاندارد ملي و توسط ميله تراكم 

متراكم نمائيد .  492ايران بشماره 

را آزاد نموده و قيف را  (F)سپس پيچ 

به محل اوليه آورده و بتن مازاد را 

از سر قالب صاف نمائيد . آنگاه با 

ها قالب را از روي استفاده از دستگيره

 بتن برداريد .

را بر روي بتن  (C)صفحه شفاف  -4-3 

را آزاد نمائيد و  (Q)چرخانده و پيچ 

با دقت صفحه را به طرف پائين حركت 

دهيد تا با بتن تماس گيرد . حال 

توان با كمك خط كش اسلامپ بتن را مي

ميليمتري اندازه گرفت . مشروط بر 

اينكه بتن فرو ريخته با ديواره ظرف 

 در تماس نباشد .



را محكم نموده و همزمان  (F)پيچ  -4-4 

ائيد كه پيچ با آن اطمينان حاصل نم

(Q) باشد بطوريكه صفحه شفاف آزاد مي

(C)  بتواند به آساني به داخل ظرف

بلغزد . سپس ارتعاش ميز را شروع 

نموده و همزمان با آن زمان سنج را 

بكار اندازيد . از پشت صفحه شفاف 

تراكم بتن را مشاهده نمائيد . به محض 

اينكه پشت صفحه شفاف بطور كامل با 

شد، زمان سنج را متوقف  دوغاب پوشيده

ساخته و ارتعاش ميز را نيز قطع 

 نمائيد .

 نتايج آزمون -5  
زماني كه توسط زمان سنج به  

ترين ثانيه اندازه گرفته شده , نزديك

بي ( و بيانگر  -نشاندهنده زمان ) وي 

باشد . در رواني بتن مورد آزمايش مي

گيري شده كمتر از صورتيكه زمان اندازه

ثانيه باشد , رواني  30يشتر از يا ب 5

بتن مورد آزمايش خارج از محدوده قابل 

باشد بي ( مي -قبول براي آزمايش ) وي 

. 

 گزارش آزمايش -6  
گزارش نتايج آزمايش بايد شامل موارد  

 زير باشد :

 استاندارد مورد استفاده -1 

 زمان و تاريخ آزمايش -2 

 مشخصات آزمونه -3 

 ي ( به ثانيهب -زمان ) وي  -4 

اسلامپ آزمونه ) در صورت قابل  -5 

 قبول بودن نحوه آزمايش (
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