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 چاپ اول



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

دوين و اجراي ها را تعيين و تفرآورده

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

ي صنايع در جهت خودكفائي افزايش كارائ

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از 

صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم 

نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 

المللي خارجي و حفظ بازارهاي بين 

كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول 

استاندارد اجباري به منظور حمايت از 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و 

جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره  –كنندگان 

ي، بسته بندي و روشهاي توليد، نگهدار

ترويج سيستم  –ترابري كالاهاي مختلف 

 –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با 

استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و 

اي و صدور اظهارنظر مقايسه

 هاي لازم ( .گواهينامه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

شد و لذا در المللي استاندارد مي با

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

أمين افزايش صادرات و فروش داخلي و ت

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه 

جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه 

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي

 فتارپيشگ

هاي استاندارد ويژگيهاي سيمان 

اي كه بوسيله كميسيون فني سرباره

سيمان تهيه و تدوين شده و در سي و 

هفتمين كميته ملي استاندارد صنايع 

مورد تائيد  1373/7/13ساختماني مورخ 

 1قرار گرفته , اينك به استناد بند 

قانون اصلاحي قوانين و مقررات  3ماده 

تحقيقات صنعتي مؤسسه استاندارد و 

به عنوان  1371ايران مصوب بهمن ماه 

 گردد .استاندارد رسمي ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و همآهنگي با  

پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه 

صنايع و علوم , استانداردهاي ايران 

در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار 

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه 

يا تكميل اين استانداردها  براي اصلاح

برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون 

 فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به  

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي  

ايط موجود شده است كه ضمن توجه به شر

المقدور بين اين و نيازهاي جامعه حتي

استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي 

 و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي  

موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين 

استاندارد با استفاده از منابع زير 

 تهيه گرديده است :

 ايران 389ـ استاندارد ملي شماره  1 

1-ASTM – C 595 – 92 

2-DIN – 1164 – 1 –1991  

  

 ايهاي سربارههاي سيمانويژگي  



 ـ هدف و دامنه كاربرد 1  
هاي ها و ويژگي, تعريفاين استاندارد  

فيزيكي و شيميائي سه نوع سيمان مخلوط 

هاي آهن را كه با استفاده از سرباره

گدازي همراه با كلينكر سيمان پرتلند 

شود و براي كارهاي عمومي و ساخته مي

شود , ارائه ويژه ساختماني استفاده مي

 نمايد .مي

 هاـ تعريف 2  
ره كوره گدازي ـ سرباسرباره آهن -2-1 

گدازي محصولي است فرعي كه از بلند آهن

تركيب مواد غيرفلزي سنگ آهن با سنگ 

آهك در حالت مذاب همزمان با توليد 

آيد . تركيب شيميائي آهن مذاب بدست مي

ها و اصلي آن سيليكات

هاي كلسيم و ساير آلومينوسيليكات

تركيبات چندتائي اكسيدهاي اصلي 

 باشد .مي

اي انه شده ـ ماده شيشهسرباره د -2-2 

اي است كه از سريع سردشدن دانه شده

گدازي به كمك آب مواد مذاب سرباره آهن

ور شدن در آب و يا هواي پاشيدن , غوطه

 آيد .فشرده پديد مي

اي هاي " پرتلند ـ سربارهسيمان -2-3 

" ـ سيماني است كه از آسياب نمودن 

مخلوط كلينكر سيمان پرتلند و سرباره 

دانه شده و يا از مخلوط نمودن سيمان 

هاي پرتلند و پودر سرباره , به نسبت

تعيين شده در اين استاندارد بدست 

 آيد .مي

اي ) پ ـ سيمان پرتلند سرباره -2-3-1 

س ( ـ سيماني است كه به يكي از دو 

شود و تهيه مي -3-2روش مندرج در بند 

درصد  25حداكثر وزني سرباره در آن 

 د .باشمي

اي ضد سيمان پرتلند سرباره -2-3-2 

( ـ سيماني است 5سولفات ـ ) پ ـ س ـ 

-2كه به يكي از دو روش مندرج در بند 



شود و مقدار وزني سرباره تهيه مي -3

 باشد .درصد مي 70تا  25در آن 

اي ) س ( ـ سيمان سرباره -2-3-3 

سيماني است كه از مخلوط كامل و 

و سيمان پرتلند يكنواخت عمدتأ سرباره 

يا آهك هيدراته و يا هر دو بدست 

آيد . مقدار وزني سرباره در آن مي

 باشد .درصد مي 70بيشتر از 

 هاـ ويژگي 3  
هاي هاي شيميائي سيمانويژگي -3-1 

( 1اي بايد با مندرجات جدول )سرباره

 اين استاندارد مطابقت نمايد .

 
يادآوري ـ چنانچه خريدار از  

نده گواهي تركيبات شيميائي توليدكن

سيمان خريداري شده را دريافت نمايد , 

هاي تحويل شده تركيب شيميائي محموله

تواند با مندرج در گواهي مذكور مي

استفاده از رواداري اختياري شيميائي 

 ( درنظر گرفته شود .2جدول )



 
هاي هاي فيزيكي سيمانويژگي -3-2 

( 3ل )اي بايد با مندرجات جدوسرباره

 اين استاندارد مطابقت نمايد .

 

 برداريـ نمونه 4  
اي هاي سربارهبرداري از سيماننمونه 

 ...1بايد طبق استاندارد ملي شماره 

 ايران انجام پذيرد .



يادآوري ـ مدت مجاز نگهداري نمونه  

برداري تا آغاز آزمون پس از نمونه

 باشد .روز مي 7حداكثر 

 بنديـ بسته 5  
بندي ـ در صورتيكه بسته -5-1 

اي در كيسه بارگيري و هاي سربارهسيمان

ها بايد مقاوم و قابل حمل شود , كيسه

انعطاف باشد بطوريكه مواد خارجي و 

رطوبت به داخل آن نفوذ نكند و هنگام 

 حمل و نقل پاره نشود .

نشانه گذاري ـ روي هر كيسه  -5-2 

رد اي بايد مواهاي سربارهمحتوي سيمان

مندرج خوانا و به رنگ آبي نوشته شود 

: 

اي داخل نام سيمان سرباره -5-2-1 

 كيسه ) برحسب نوع آن ( و نشانه آن .

نام كارخانه سازنده و نشانه  -5-2-2 

 بازرگاني آن .

اي وزن خالص سيمان سرباره -5-2-3 

 داخل كيسه به كيلوگرم .

هاي تاريخ توليد سيمان -5-2-4 

د روي هر بسته بطور واضح اي بايسرباره

 نوشته شده باشد .

ها در هنگام بازرسي و كليه كيسه -5-3 

تحويل به مصرف كننده بايد كاملا سالم 

 باشد .

اي در مواردي كه سيمان سرباره -5-4 

به صورت فله حمل شود بايد اطلاعات فوق 

به اضافه تاريخ تحويل , شماره سفارش 

در , همچنين مشخصات گيرنده كالا 

بارنامه منعكس گرديده و همراه محموله 

 ارسال شود .

 ـ شرايط پذيرش كيفيت 6  
هاي هاي نمونهچنانچه ويژگي -6-1 

هاي آزمون شده هر محموله سيمان

اي با هر يك از ضوابط اين سرباره

استاندارد مطابقت نداشته باشد آن 

 باشد .محموله مردود مي



ي هاچنانچه هر محموله سيمان -6-2 

اي قبل از حمل به صورت فله بيش سرباره

از شش ماه در سيلوي كارخانه سيمان 

ها مانده باشد و يا پس از انجام آزمون

بندي ) كيسه ( بيش از سه به صورت بسته

ماه در اختيار فروشنده مانده باشد , 

بايد قبل از مصرف , دوباره مورد 

آزمون و انطباق با اين استاندارد 

 قرار گيرد .

هاي وزن اسمي هر كيسه سيمان -6-3 

باشد . چنانچه كيلوگرم مي 50اي سرباره

كيلوگرم باشد  49وزن هر كيسه كمتر از 

تواند از سوي خريدار پذيرفته نشود مي

 50و چنانچه وزن ميانگين هر كيسه از 

كيسه مشابه كه بطور تصادفي از يك 

شود كمتر از محموله انتخاب و توزين مي

م باشد , كل محموله مردود و كيلوگر 50

 باشد .غيرقابل پذيرش مي

 ـ انبار نمودن 7  
اي در هاي سربارهنگهداري سيمان -7-1 

كيسه و يا به صورت فله در سيلو , 

بايد مطابق با استاندارد ملي شماره 

ايران باشد . بطوريكه تشخيص  2761

ها از يكديگر بازرسي و محموله

ه آساني برداري از هر يك بنمونه

 پذير باشد .امكان

محل نگهداري سيمان بايد كاملا  -7-2 

خشك باشد و رطوبت به داخل آن نفوذ 

 ننمايد .

 ـ تائيديه كيفيت 8  
بنا به درخواست خريدار , چنانچه در  

اي نيز هاي سربارهقرارداد خريد سيمان

قيد گرديده باشد , فروشنده بايد 

هر  اي مبني بر مطابقت كاملتائيديه

هاي اين استاندارد محموله با ويژگي

هاي همراه با يك برگ از نتايج آزمون

فيزيكي و شيميائي آن به هنگام تحويل 

 به خريدار ارائه نمايد .

  



  
  

   

تا تدوين استاندارد به استاندارد -1

 ايران مراجعه شود . 389ملي شماره 
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