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 هاويژگي -بتن گچي )گچ سنگي( 
  
  

  
  



آشنايي با موسسه استاندارد و 

 تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران به موجب قانون، تنها مرجع 

رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه 

تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

 باشد.سمي( ميملي)ر

هاي مختلف تدوين استاندارد در رشته

هاي فني مركب از توسط كميسيون

كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز 

و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و 

اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع 

گيرد. سعي بر اين است كه صورت مي

ها استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت

توجه به شرايط  و مصالح ملي و با

توليدي، فني و فن آوري حاصل از 

مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

 حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، 

بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

هاي دولتي باشد. نهادها و سازمان

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت 

نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي 

شود. هاي فني مربوط ارسال ميكميسيون

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها 

در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح 

و درصورت تصويب به عنوان استاندارد 

 شود.ملي)رسمي( چاپ و منتشر مي

نويس استانداردهايي كه توسط پيش

هاي علاقمند و ذيصلاح موسسات و سازمان

هيه و با رعايت ضوابط تعيين شده ت

شود نيز پس از طرح و بررسي در مي

كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، 

به عنوان استاندارد ملي چاپ و 

گردد. بدين ترتيب منتشر مي



شود كه بر استاندارهايي ملي تلقي مي

اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

« تدوين و در كميته ملي 5شماره »

گردد مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي

 به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران از اعضاء اصلي سازمان 

باشد كه در المللي استاندارد ميبين

تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه 

هاي خاص به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، كشور، از آخرين پيشرفت

فني و صنعتي جهان و استانداردهاي 

 نمايد.تفاده ميالمللي اسبين

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

تواند با رعايت موازين ايران مي

بيني شده در قانون به منظور پيش

حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و 

ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان 

از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست 

محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از 

با تصويب شوراي استانداردها را 

عالي استاندارد اجباري نمايد. 

تواند به منظور حفظ موسسه مي

المللي براي محصولات بازارهاي بين

كشور، اجراي استاندارد كالاهاي 

صادراتي و درجه بندي آن را اجباري 

 نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به 

ها استفاده كنندگان از خدمات سازمان

ل در ضمينه مشاوره، و موسسات فعا

آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي 

هاي مديريت كيفيت و كنندگان سيستم

ها و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه 

ها و استاندارد اينگونه سازمان



موسسات را بر اساس ضوابط نظام 

تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي 

ورت احراز شرايط قرار داده و در ص

لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به 

آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها 

نمايد. ترويج سيستم نظارت مي

المللي يكاها، كاليبراسيون بين

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات 

گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي 

براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي 

 باشد.ه مياز ديگر وظائف اين موسس



  

 كميسيون استاندارد ويژگيها بتن گچي )گچ سنگي(

  
 رئيس

فرج  -فياضي 

 اله
دكتراي زمين 

 شناسي
عضو هيئت علمي 

دانشگاه و مشاور فني 

مؤسسه استاندارد و 

 تحقيقات صنعتي ايران

  
 اعضاء

 -حبيبيان 

 محمود
دكتراي 

 مهندسي شيمي
عضو هيئت علمي 

دانشكده مهندسي شيمي 

گاه علم و صنعت دانش

 ايران
 -خدابنده 

 ناهيد
مركز تحقيقات ساختمان  ليسانس شيمي

 و مسكن
دكتراي  حسين -رضوي 

 شناسيزمين
عضو هيئت علمي 

 دانشگاه تربيت معلم
 -روشن 

 جهانگير

فوق ليسانس 

 زمين شناسي

مؤسسه استاندارد و 

 تحقيقات صنعتي ايران
 -سيدآبادي 

 محمود
 چ جبلكارخانه گ مهندس شيمي

 -كاشاني 

 حميد

عضو هيئت علمي  دكتراي مواد

دانشكده فني دانشگاه 

 تهران
ماجدي 

 -اردكاني 

 محمد حسين

مركز تحقيقات ساختمان  ليسانس معدن

 و مسكن

 -ويسه 

 سهراب
مركز تحقيقات ساختمان  ليسانس معدن

 و مسكن

  
 دبير

 -عبدالرضا 

 مرشدي
مؤسسه استاندارد و  ليسانس شيمي

 ت صنعتي ايرانتحقيقا



 فهرست مطالب

  
 هاي بتن گچي ـ ) گچ سنگي (ويژگي

 هدف

 دامنه كاربرد

 اصطلاحات و تعاريف

 هاي فيزيكيويژگي

 نمونه برداري

 روش آزمون

 مردوديت و تجديدنظر مجدد

 بسته بندي و علامت گذاري
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي بتن گچي )گچ  

سنگي( كه به وسيله كميسيون فني 

مربوطه تهيه و تدوين شده و در 

پنجاه و ششمين كميته ملي استاندارد 

ساختماني مورخ ساختمان و مصالح 

مورد تأييد قرار گرفته ,  1377/6/31

قانون  3ماده  1اينك به استناد بند 

اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

به عنوان  1371مصوب بهمن ماه 

استاندارد رسمي ايران منتشر 

 گردد. مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با  

ني در زمينه پيشرفتهاي ملي و جها

صنايع و علوم استانداردهاي ايران 

در مواقع لزوم مورد تجديد نظر 

قرارخواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي 

كه براي اصلاح يا تكميل اين 

استانداردها برسد , در هنگام 

تجديدنظر در كميسيون فني مربوط 

مورد توجه قرار خواهد گرفت . 

بنابراين براي مراجعه به 

ايران بايد همواره از  استانداردهاي

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد  

سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط 

موجود و نيازهاي جامعه , در حد 

امكان بين اين استاندارد و 

استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته 

هماهنگي ايجاد شود . لذا با بررسي 

ت و مهارتهاي موجود و اجراي امكانا



آزمايشهاي لازم اين استاندارد با 

استفاده از منبع زير تهيه گرديده 

 است :

ASTM – C – 317 – 1987 Specifications for 

gybsum concert 

  
  

  

هاي بتن گچي ـ ) گچ ويژگي 

 1سنگي (

 هدف 1 
ـ هدف از تدوين اين  1ـ  1 

داري براستاندارد تعيين ويژگي نمونه

و بسته بندي و نشانه گذاري بتن گچي 

كه شامل گچ كلسينه شده و 

باشد و قبلا هاي مناسب ميسنگدانه

آسياب و مخلوط شده است و در محل 

كار ) كارگاه ( لازم است كه به آن 

 گيرد .آب اضافه شود را در بر مي

 دامنه كاربرد 2 
بتن گچي در ساختمانها و يا ساختن  

شود گچي استفاده مي قطعات پيش ساخته

. 

 اصطلاحات و تعاريف 3 
ها و يا در اين استاندارد واژه 

اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده 

 شود .مي

ـ بتن گچي شامل گچ كلسينه  1ـ  3 

اي است كه ممكن است با توجه به شده

هاي نيازهاي كاربردي به آن سنگدانه

 شود .مناسب يا تراشه چوبي اضافه مي

ـ گچ كلسينه شده بايد با  2ـ  3 

هاي ذكر شده در استاندارد ملي ويژگي

ايران مطابقت داشته  269ـ  1شماره 



هاي پلاستر باشد. ) ويژگيهاي گچ

 ساختماني قسمت اول (

هاي معدني بايد با ـ سنگدانه 3ـ  3 

ويژگيهاي ذكر شده در استاندارد ملي 

ايران مطابقت داشته  5033شماره 

هاي معدني هاي سنگدانهژگيباشد. ) وي

 مورد استفاده در گچ ساختماني (

هاي چوب بايد خشك ـ تراشه 4ـ  3 

بوده داراي ظاهري يكنواخت و تميز 

عبور كرده و  250mmبوده و از الك 

 نباشد . 1/6mmضخامت آن بيشتر از 

 هاي فيزيكيويژگي 4 
 ـ زمان گيرش 1ـ  4 

مقاومت فشاري بتن گچي بايد طبق  

 ول زير باشد :جد

 
 ـ چگالي 3ـ  4 

در بتن گچي كلاس الف بايد چگالي  

 نداشته باشد . 3Kg/m960بيشتر از 

  

 نمونه برداري 5 
از پاكتها محتوي  3%ـ حداقل  1ـ  5 

برداري و بتن گچي بايد طوري نمونه

انتخاب شود كه نشان دهنده ماهيت 

اصلي محموله باشد . نمونه بايد از 

ائين و مركز هر پاكت بخش بالا , پ

انتخاب شده برداشته شود . نمونه 

حاصل بايد كاملا مخلوط شود و عمل 

ادامه پيدا كند تا  2چهار قسمتي 



كيلوگرم نمونه براي  14حداقل 

 آزمايشگاه بدست آيد .

ـ هر نمونه بايد بلافاصله در  2ـ  5 

هاي لازم به يك ظرف سربسته جهت آزمون

 آزمايشگاه ارسال شود .

 روش آزمون 6 
ـ تعيين خواص فيزيكي بتن  1ـ  6 

گچي بايد بر اساس استاندار ملي 

ايران انجام پذيرد . )  5428شماره 

هاي روشهاي آزمون فيزيكي گچ

 ساختماني (

 مردوديت و تجديدنظر مجدد 
ـ بتن گچي كه با ويژگيهاي  1ـ  7 

ذكر شده در اين استاندار مطابقت 

سط خريدار تواند تونداشته باشد مي

پذيرفته نشود مشروط بر اينكه در 

قرارداد مابين خريدار و فروشنده به 

هاي مندرج در اين استاندارد ويژگي

 اشاره شده باشد .

هاي محموله موارد عدم انطباق ويژگي 

 10بايد به مدت با اين استاندارد مي

روز كاري بعد از دريافت محموله 

ظر كتبأ اعلام شود . چنانچه اعلام ن

خريدار توسط فروشنده پذيرفته نشد 

هاي اعلام شده به يك براي مغايرت

آزمايشگاه حكم كه مورد تأييد دو 

 شود .طرف باشد واگذار مي

روز  20ـ حق تجديدنظر ظرف  2ـ  7 

كاري بعد از دريافت نتايجي كه باعث 

عدم پذيرش شده به قوت خود باقي است 

. 

 بسته بندي و علامت گذاري 8 
ـ بتن گچي بايد خشك و عاري  1 ـ 8 

از كلوخه بوده و در پاكت بسته بندي 

 و حمل شود .



ـ موارد زير بايد بر روي هر  2ـ  8 

 پاكت چاپ شود .

ـ نام توليد كننده يا  1ـ  2ـ  8 

 فروشنده

 ـ نشان تجاري 2ـ  2ـ  8 

 ـ نوع مواد 3ـ  2ـ  8 

 ـ وزن خالص هر پاكت 4ـ  2ـ  8 

ه ساخت جمهوري ـ جمل 5ـ  2ـ  8 

 اسلامي ايران

  

  

  

  

  

  

1-gypsum concrete  

2- quartring 
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