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 »بسمه تعالی «

  آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .میباشد) رسمی ( استانداردهاي ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
هاي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوین استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون 

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
است که استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، فنی و فن 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : فانه صاحبان حق و نفع شاملآوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منص
پیش نویس استانداردهاي ملی جهت .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهاي دولتی باشد

نظرخواهی براي مراجع ذینفع واعضاي کمیسیون هاي فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( لی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی وپیشنهادها در کمیته م
  .چاپ و منتشر می شود

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین 
ه عنوان شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، ب

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 

  .تصویب رسیده باشد
صلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي ا

تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي 
  .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید

یت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعا
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردي وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و 
ملاحظات زیست محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد 

ظ بازارهاي بین المللی براي محصولات کشور، اجراي مؤسسه می تواند به منظور حف. اجباري نماید
  .استاندارد کالاهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعـال در زمینـه       
یفیت ومـدیریت زیـست     مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان سیستم هاي مدیریت ک          

محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کننـدگان وسـایل سـنجش، مؤسـسه اسـتاندارد اینگونـه سـازمانها و             
مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احـراز                  

تـرویج  . نها نظارت می نمایـد شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آ  
سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلـزات گرانبهـا و انجـام تحقیقـات             

 .کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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تمانی با هاي کاغذي سیمان و گچ و سایر مصالح پودري ساخ پاکتکمیسیون استاندارد 
  )تجدید نظر( آزمون  ها و روش  ویژگی–جرم ویژه مشابه 

 

  
  
 

  سمت یا نمایندگی          رئیس
  ع بسته بندي وسلولزيیرکل صنایمد   کاظم ـ محمدي 

  ران یقات صنعتی ای موسسه استاندارد و تحق  )سانس مهندسی یفوق ل(

    اعضاء

  ع و معادن یزارت صنارفلزي ویع غینده دفتر صناینما  علی محمدـ اري یاسفند

    )ستیط زیت محیریسانس مدیفوق ل( 

  کن کانادایوریشرکت    محمد علی ـ امامی 

    )سانس  زبان آلمانییل(

  رساکویر عامل شرکت پاکت سازي ایمد   عبدالرضا–نی یپور حس

    )سانس  حسابداريیل(

  ع و معادن یمشاور وزارت صنا   علی –ري یجهانگ

    )مییسانس شیفوق ل(

  مان یان صنعت سینده انجمن صنفی کارفرماینما   رسول –سازور 

    )می یسانس شیل(

  نده شرکت چوب و کاغذ مازندران ینما   شهربانو-سورکی آزاد

    ) می کاربردي یسانس شیل(
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  مان فارس و خوزستان ینده شرکت سینما   رسول –شمس 

    )پلم علوم تجربیید(

  ت شرکت پاکت سازي کپکان یفینترل کر کیمد   شهر بانو –علی آبادي 

    )سانس  کشاورزيیل(

  ع گچ سمنان و مازندران یمشاور فنی شرکتهاي صنا   کامران –ان یعمان

    )ت یریدکتراي مد(

  ک ینده شرکت پاکت سازي آبینما  د ی سع–مصدق 

    )سانس مهندسی برق یل(

  ران ساك یرعامل شرکت ایمد   بهرام -نویم

    )نی سانس بازرگایل(

    دبیر 

  ران یقات صنعتی ایموسسه استاندارد و تحق   لاله –د یجاو

    )می یسانس شیل(
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  :مقدمه 
ش ، کانـادا و سـوئد در   ید کاغذ هاي کرافت در کشورهاي اتر   یتحولی شگرف که در فن آوري تول      

تحکام بـالائی  ه کمتر را که داراي اسیلادي بوجود آمد ، استفاده از کاغذهاي با جرم پا  ی م 1990دهه  
ی که از کاغذهاي مزبور سـاخته  یپاکت ها. ر ساخت ید پاکت هاي کاغذي امکان پذ     یبودند ، درتول  

ن و حمل و نقل آن مناسب بوده و به آسانی پاره نمی شوند  یمی شوند ، براي بسته بندي هاي سنگ 
ش درصد یزاد کاغذهاي کرافت  ، کشسانی آن است که باعث اف یژگی هاي نسل جد   ین و یاز مهمتر 

ده ی ـنام ) TEA(ژگی که جـذب انـرژي کشـشی    ین ویا.اد طول آن در مقابل کشش می شود        یازد
  . ختگی محاسبه می گرددیرات طول نمونه تا نقطه گسییشده است براساس نمودار تغ

 14ه بـود ، در  یـد ن گردیژگی مهم در انگلستان تدو   ین و ین استاندارد معتبر که جهت سنجش ا      یاول
 1995ب قـرار گرفـت و متعاقبـاً در سـال       یه اروپا مورد تصو   یبه عنوان استاندارد اتحاد    1994نوامبر

ک استاندارد  جهانی یآنرا به عنوان  ) ISO /TC6( سازمان جهانی استاندارد 6ته فنی شماره یکم
 BS EN ISO 1924-2 1995. ب قرار داد یمورد تصو

ی بـوده  یژگی هاین ویر از مهمتریهاي اخر مشخصه هاي فنی مربوط به آن طی سالیژگی وساین و یا
  .  و درجه بندي کاغذهاي کرافت در دنیا مورد استفاده قرار گر فته اند یفیتاند که جهت کنترل ک

 ـران ، اشـاره اي بـه     ی ا 4541ن استاندارد   ی  و همچن   4543از آنجا که در استاندارد ملی      ژگـی  ین وای
ت دار ی ـفیطابقت با اسـتاندارد مزبـور بـه معنـاي ک    ن امر مورد توجه قرار گرفت که م    ینشده بود ، ا   

رت ید وارداتی و پاکتهاي ساخته شده از آنها نبوده و دراکثر موارد مغـا           یبودن کاغذهاي کرافت جد   
ن استناد بـه  یبنابرا. ت بودن کاغذها و پاکت ها نمی باشد یفین استاندارد ، الزاماً به معناي بی ک  یبا ا 

مان کـه   ینه کاربرد علامت استاندارد براساس آن، براي پاکت هاي س ـ         استاندارد مزبور واعطاي پروا   
 ـرد و در سطح کـشور توز یگیمان و گچ مورد استفاده قرار میون تن س  یلین م یدر بسته بندي چند      ع ی

ن موسـسه و علامـت    ی ـه ا ی ـدي را عل  یگردد، می توانست عواقب نـامطلوب و اعتراضـات شـد           می
 ـتـه برنامـه ر  یع در کم موضـو حیبا تـشر . استاندارد باعث گردد   ن اسـتاندارد ، ضـرورت   یزي تـدو ی

کن در اثر بعضی یب قرار گرفت ، لین استاندارد و استانداردهاي مرتبط با آن مورد تصو       یبازنگري ا 
  .   ر نشدی امکان پذ1384عوامل بازدارنده ، بازنگري آن تا سال 

  
  
  الف
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 آمـده اسـت ، افـزودن آزمـون عملـی          به عمل  4543راتی که در بازنگري استاندارد      ین تغ یاز مهمتر 
سقوط به آزمونهاي پاکت ها بوده است که پس از پرشدن با محـصول مـورد نظـر ، چهـار بـار از                    

  . چگونه آسیبی به آنها وارد آیدید هی سانتی متري بصورت آزاد رها می گردند  که نبا150ارتفاع 
 ـ هـر لا   هیه در هر پاکت و جرم پا      یکن  انتخاب نوع کاغذ و تعداد لا       یل ت یار و مـسئول ی ـه ، در اخت   ی

ح خـود را در  یق و انتخاب صـح ید محاسبه دق  یو اوست که با   . د کننده پاکت قرار گرفته است       یتول
ه هـا ، در انجـام آزمـون سـقوط براسـاس اسـتاندارد       یا لایه یه لایمورد نوع کاغذ کرافت و جرم پا   

دات ی ـلامت استاندارد را بـرروي تول     ن موسسه اثبات و سپس پروانه کاربرد ع       یبازنگري شده ، به ا    
ن آزمون در حضور یه کاربرد هاي پاکت  انجام ا    ی با کل  طهی است در ارتبا   یبد. د  یافت نما یخود در 

  .ت مطلوب و معنی دار بودن علامت استاندارد برروي آن ، قابل اثبات خواهد بود یفیمشتري،ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب
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  پیشگفتار
ر مصالح پـودري سـاختمانی بـا جـرم     ی وسامان و گچ یي کاغذي س پاکتها–بسته بندي     استاندارد

ایـن اسـتاندارد   .  تهیه شد 1377 نخستین بار در سال  ژگی ها و روشهاي آزمون     ی و –ژه مشابه   یو

یید کمیسیون هاي مربوط براي نخستین بار مورد تجدید            براساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی و تاّ

ــرار گرفــت و در  ــسته بنــدي لاس کمیتــه ملــی اســتاندارد  اجــنیســی امــنظــر ق  مــورخهــاي ب

 قـانون اصـلاح قـوانین و    3اینک این استاندارد به استناد بند یـک مـاده     . تصویب شد   .20/7/1384

   به عنوان استاندارد 1371مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

   .ملی ایران منتشر می شود 

ماهنگی با تحولات و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینه صـنایع و علـوم و         براي حفظ همگامی وه   

خدمات ، استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیـشنهادي کـه            

براي اصلاح و یا تکمیل این استاندارد ارائه شود در هنگام تجدید نظر در کمیـسیون فنـی مربـوط               

بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ملی ایران بایـد همـواره از            .  گرفت   مورد توجه قرار خواهد   

در تهیه و تدوین این استاندارد سـعی شـده اسـت کـه ضـمن               .آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد     

توجه به شرایط موجود و نیازهاي جامعه ، در حد امکان بین این اسـتاندارد و اسـتانداردهاي ملـی     

 منابع و ماخذي که براي تهیه این استاندارد . یشرفته هماهنگی ایجاد شود کشورهاي صنعتی و پ

  :بکار رفته به شرح زیر است 

 ویژگی هـا    –مان و گچ    ی پاکتهاي کاغذي بسته بندي س     1377سال   : 4543استاندارد ملی ایران     -1

 و روشهاي آزمون 

  

  پ
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 1384ور  ی تـا شـهر    1380شگاهی درموسسه استاندارد  طی سـالهاي        یج آزمونهاي آزما  ینتا -2

 کانـادا ،  –ش ید شـده در کارخانجـات اتـر      ی ـبرروي نمونه ساك کرافت هاي وارداتی تول      

ه  و جمــع آوري اطلاعــات فنــی از یا و روســیســوئد و چکــسلواکی و لهــستان و اســپان

 .کارخانجات  مزبور 

هـاي کشـشی    گیري ویژگی  اندازه–اغذ و مقوا  ک1384سال : 8273-2استاندارد ملی ایران    -3

  روش آزمون–ازدیاد طول با سرعت ثابت :  قسمت دوم–

 آزمون ضربه سقوط آزاد –ها    کیسه –بندي     بسته 1384سال  : 8006-1استاندارد ملی ایران     -4

  هاي کاغذي پر کیسه:  قسمت اول–
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ژه یدري ساختمانی با جرم ور مصالح پویمان و گچ  و سای پاکتهاي کاغذي س–بسته بندي 
  )د نظری تجد(ژگی ها و روشهاي آزمون ی و-مشابه 

  

  هدف  1
ژگی ها، نمونه برداري ، بسته بندي و روشهاي آزمـون           ین و یین استاندارد تع  ین ا یهدف از تدو  

  ژه مشابه  می باشد یگر مصالح پو دري ساختمانی با جرم ویمان و گچ و دیپاکتهاي کاغذي س

  دامنه کاربرد  2
ر مصالح پودري سـاختمانی بـا جـرم     یمان و گچ و سا    ین استاندارد درباره پاکتهاي کاغذي س     یا

ن پاکـت هـا از کاغـذ هـاي سـاك      یا. لوگرمی کاربرد دارد ی ک 50و40و25ژه مشابه در اوزان     یو

  .شوندیساخته م) اد یت زیباظرف(کرافت 
 

مخـصوص بـرروي کاغـذهاي مـورد     ی که پس از عمل آوري ین استاندارد براي پاکتهای ا  :1اد آوري   ی

  .کاربرد ندارد )  ضد آب یتر خاصینظ(دا کرده اند یژه اي پیاستفاده ، مشخصات و

  مراجع الزامی  3
ن اسـتاندارد بـه آنهـا ارجـاع داده شـده      یر حاوي مقرراتی  است که در متن ا     یمدارك الزامی ز  

درمـورد مراجـع   . د ن استاندارد محسوب مـی شـو  یب آن مقررات جزئی از ا  ین ترت یبد. است  

ن مدارك مورد  ید نظر هاي بعدي ا    یه ها و تجد   ید نظر ، اصلاح   یا تجد ی/ خ چاپ و    یداراي تار 

ه هـا و  ین اصلاحین استاندارد امکان کاربرد آخرینفع ایمعهذا بهتر است کاربران ذ    . ست  ینظر ن 

خ چاپ  ی تار درمورد مراجع بدون  . ر را مورد بررسی قراردهند    ید نظرهاي مدارك الزامی ز    یتجد

 ـ/ ن چـاپ و     ید نظر ، آخر   یا تجد یو    ـا تجد ی   د نظـر آن مـدارك الزامـی ارجـاع داده شـده ،              ی

  .مورد نظر است 

۱ 
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  :ن استاندارد الزامی استیر براي کاربرد ایاستفاده از مراجع ز

  ه ی روش آزمون جرم پا–کاغذ و مقوا   1379سال  471ران  یاستاندارد ملی ا  3-1

   روش آزمون مقاومت به پارگی کاغذ–کاغذ و مقوا   1381سال  1297ان  ریاستاندارد ملی ا  3-2

  1384سال  8273-2ران یاستاندارد ملی ا  3-3
 قمـست  –ژگی هاي کششی یري ویاندازه گ –کاغذ و مقوا  

   روش آزمون-اد طول با سرعت ثابت یروش ازد: دوم 

  ت جذب آب ی  قابل روش آزمون–کاغذ و مقوا   1381سال  475ران یاستاندارد ملی ا  3-4

  دن کاغذی روش آزمون  مقاومت به ترک–کاغذ و مقوا   1380سال  1821ران یاستاندارد ملی ا  3-5

  ري به هوای روش آزمون  نفوذ پذ–کاغذ و مقوا   1382سال  1421ران  یاستاندارد ملی ا  3-6

  1384سال  4541ران یاستاندارد ملی ا  3-7
ژگی ی و –ت سبک    روش آزمون  کاغذ کراف     –کاغذ و مقوا    

  ها روشهاي آزمون 

  ف یاصطلاحات و تعار 4
  :ر بکار می رود یف زیا واژه ها با تعاری/ ن استاندارد اصطلاحات و یدر ا

   )MD (1جهت طولی کاغذ  4-1
د کاغـذ و  ی ـن تولیه تر برروي ماش ـ   یا مقوا که مطابق با جهت حرکت طولی لا        یجهتی از کاغذ    

  .مقوا می باشد 

   )CD ( 2جهت عرضی کاغذ 4-2
 .جهتی از کاغذ ، که عمود بر جهت طولی آن می باشد 

                                                        
     Machine direction   1 

2-Cross direction ۲ 
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 کاغذ ساك کرافت 4-3

د ی ـر سـولفات تول ی ـ درصد خم80دي به روش کرافت با حداقل یر تولیکاغذي است که از خم    

   دی ـ تول4د ی و سـف 3شده و از مقاومت به کشش بـالا برخـوردار بـوده و در رنگهـاي قهـوه اي        

 . می گردد

 5: جذب انرژي کششی  4-4

 ـدر آزمون ، کاغـذ      ) عرض آزمونه   × طول  ( ر انرژي جذب شده در واحد سطح        مقدا ا مقـوا   ی

  .ردیگیختگی مورد کشش قرار میهنگامی که تاحد گس

 ژگی ها یو 5

  خواص ظاهري پاکت  5-1
 ـد یه از کاغذ ساك کرافـت از انـواع سـف         یا چند لا  یک  یپاکت هاي کاغذي شامل        ا قهـوه اي  ی

نه کامل بوده و علاوه یستی قریل پاکت بایغذ پس از تکم ه هاي کا  یشکل ظاهري لا  . می باشند   

  .ه ها فاقد هر گونه زدگی ، خراش ، چروك و پارگی باشند یه لاید کلین بایبر ا

 ه جنس کاغذ یمواد اول 5-2

د از نوع ساك کرافت با مشخـصات  یمان و گچ بایکاغذ مورد استفاده در ساخت پاکت هاي س   

 باشد و پاکت مورد استفاده در بسته بنـدي  4541ران یی ا استاندارد مل4  و 2مندرج در جدول    

 ـر مصالح پودري ساختمانی با جـرم و       یمان  و سا   یگچ و س    ـژه مـشابه با  ی د داراي مشخـصات  ی

  .  استاندارد باشد ک این یمندرج در جدول شماره

  چسب  5-2-1

                                                        
      Unbleached  3- 

 Bleached  4 
Tensile energy Absorption  5 

۳ 
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 ـعی یه طبیدن پاکت می تواند از مواد اولیچسب مورد استفاده جهت چسبان  د ی ـا مـصنوعی تول ی

  .شده باشد 

  ه هاي پاکتیژگی هاي مجموع لای و– 1جدول 
  رشیحدود قابل پذ  ژگی هایو  فیرد

 *  ه ها یتعداد لا  1
  140  **هیا چند لایک یه مجموع یحداقل جرم پا  2
ه در جهت طولی کاغذ      یا چند لا  یک  یحداقل مقاومت به کشش مجموع        3

)m / KNوتن برمتریلو نی ک  (MD 
2/9  

 ـا چنـد لا   یک  یمت به کشش مجموع     حداقل مقاو   4 ه در جهـت عرضـی      ی
   CD) وتن برمتر یلو نی کm / KN(کاغذ  

2/8  

  6/3 ) درصد  (MDش طولی در جهت  طولی کاغذیحداقل درصد افزا  5
  5  )درصد  (CDش طولی درجهت عرضی کاغذ یحداقل درصد افزا  6
در متـر  گرم  (ه  ی ثان 6ه ها در مدت     یت جذب آب مجموع لا    یحداکثر قابل   7

  ) مربع 
35  

  480  )وتن یلی نیم (MDحداقل مقاومت به پارگی در جهت طولی کاغذ   8
  680  )وتن یلی نیم (CDحداقل مقاومت به پارگی در جهت عرضی کاغذ    9

  380  )لو پاسکال یک(دن یحداقل مقاومت به ترک  10
  20تا5  )هیثان(ري به هواینفوذ پذ  11
ه هـا ي کاغـذ   یطولی مجموع لا ت حداقل جذب انرژي کششی در جه  12

)J/M2 ژول برمتر مربع  (MD 
300  

ه هاي کاغذي یحداقل جذب انرژي کششی در جهت  عرضی مجموع لا        13
)J/M2 ژول برمتر مربع  (CD 

320  

 پاکت پر شده در آزمون سقوط آزاد، د طوري انتخاب شود که یه بایه ها و حداقل جرم پایتعداد لا
   ) مراجعه شود 6-5به بند ( شودب و پارگی نیدچار آس

 ـن تر بودن جرم پایه کاغذ کرافت ، پائیک لای درمورد پاکتهاي ساخته شده از     **  گـرم  140ه از ی
  .قابل قبول می باشد  ) 6-5بند ( درمتر مربع درصورت پاره نشده در آزمون سقوط آزاد 

ز یندارد درمورد واردات و صادرات نن استایژگی هاي مندرج در ا    ی و : مقررات براي صادرات و واردات       ***
 ـن تـر از ا یژگی هاي مورد نظر مشتري خارجی مشروط برآنکه پائیدرمورد صادرات ، و. ناً معتبر می باشد   یع ن ی

  .رش است یاستاندارد نباشند قابل پذ
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  نوارهاي سروته پاکت    5-3
د از جنس کاغـذ  یوارها بامان و گچ ، ن  یدر صورت استفاده از نوار کاغذي در ساخت پاکتهاي س         

 .شتر از کاغذ پاکت باشد یب% 10ه حداکثر یمورد استفاده در ساخت پاکت بوده و با همان وزن پا

 

 شکل پاکت  5-3

 .ف دار باشد ید از نوع پاکتهاي قیپاکتهاي کاغذي با

 ابعاد پاکت  5-4

تري و گـري توسـط مـش   یکه ابعـاد د ین باشد مگر ا 2د مطابق جدول      یابعاد پاکت هاي کاغذي با    

 .مصرف کننده سفارش داده شده باشد 

  

   ابعاد پاکت هاي کاغذي- 2جدول 

  نوع مصرف  نوع پاکت
ت پاکت یظرف

  )لوگرمیک(

  طول

  )متریسانت(

  عرض

  )متریسانت(

عرض نوار پاکت 

  )متریسانت(

  11 -9  49  66-62  50  مان یس

  پاکتهاي متداول  10  49  73-67  50  گچ

  10 - 9  49  65-60  40  گچ 

  رمتداولیاي غپاکته  10- 9  42-35  56-44  25  گچ

  10-9  42-35  54-43  25  مانیس

  مقاومت پاکت پرشده در مقابل سقوط آزاد 5-5
 سانتی متري ، چهـار مرتبـه در   150پاکت هاي کاغذي پس از پرشدن ازمواد مورد نظر از ارتفاع       

 .د ید در آن ها به وجود آیچگونه پارگی نبایشود ، هیحالت افقی رها م
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  :ل باشد یتواند مطابق شکل ذیي دستگاه آزمون پرتاب مشما

  
  ه خارجی پاکت یت چاپ رویقابل 5-6
نت یا جت پریستی طوري باشد که امکان چاپ و نشانه گذاري با مرکب       یه خارجی پاکت با   یرو

  .بر روي آن وجود داشته باشد 
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خ ی مـاه از تـار  3د در انبار مسقف نگهداري شده و ظرف مـدت   یپاکتهاي کاغذي با   5-7

 . رندید مورد استفاده قرار گیتول

  نمونه برداري  6
       تعداد آزمونه  6-1

فت کاري نمونه برداري شده و مـورد        یک ش یدات  ید بطور تصادفی از تول    یی که با  یتعداد ازمونه ها  

د کننـده و  ی عدد از آنها بعنوان شاهد نزد تول10ست پاکت آزمونه می باشد که یرد ، بیآزمون قرار گ 

کی و چهـار عـدد   یزیژگی هاي فی عدد از نظر و6گر یه باقی می ماند و از ده آزمونه د       ش کنند یآزما

 .رد یگیدر آزمون سقوط مورد استفاده قرار م

  آماده سازي  7
 . ردی صور ت پذ50+2وس و رطوبت نسبی یسی درجه سل23+1ط دماي ید در شرایانجام آزمونها با

 روشهاي آزمون  8

  .رد ی انجام گ471ران یارد ملی اد طبق استاندیه بایآزمون جرم پا 8-1

 .رد ی انجام گ8273-2ران  یدطبق استاندارد ملی ایآزمون مقاومت کاغذ به کشش با 8-2

 ـول کاغذ در مقابـل کـشش با       ش ط یآزمون درصد افزا   8-3  ـطبـق اسـتاندارد ملـی ا    دی   ران بـه ی

  .ردی انجام گ2-8273 

  .رد ی انجام گ1297ران ید طبق استاندارد ملی ایآزمون مقاومت به پارگی کاغذ با 8-4

 رد ی انجام گ475ران ید طبق استاندارد ملی ایت  جذب آب بایآزمون قابل 8-5

 .رد ی انجام گ1821ران ید طبق استاندارد ملی ایدن کاغذبایآزمون مقاومت به ترک 8-6

 .رد ی انجام گ1421 نرایدطبق استاندارد ملی ایري به هوا بایآزمون نفوذ پذ 8-7

 . انجام شود 8273-2ران به یاستاندارد ملی اد طبق یآزمون جذب انرژي کششی با 8-8

۷ 
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  بسته بندي  9
 پاکـت بـه     6000 تـا    2000د در تعـداد     یمان و گچ به منظور نگهداري و حمل و نقل با          یپاکتهاي س 

ده شـود  و بـا پوشـشی از    ی ـکی چیا پلاسـت ی سانتی متر بر روي پالت چوبی و    220ارتفاع حداکثر   

ی ، یتوان برروي پاکت نهـا یقبل از پوشش م. کشی گردد ا کاغذ پوشانده و تسمه یلن یجنس پلی ات 

ري قرارداد، و پاکتی به عنوان نمونه شاهد برروي پاکتهاي پالـت شـده   یتخته چوبی به ابعاد پالت ز 

  .ت باشد الصاق نمود یبصورتی که قابل رو

  نشانه گذاري  10
ل انجام یبه شرح ذمان و گچ برروي تک تک پاکت ها و برروي هر پالت ینشانه گذاري پاکتهاي س   

  :می شود 

  نشانه گذاري بر روي پاکت ها  10-1
ا ته پاکت بصورت خوانا و پـاك نـشدنی نـشانه گـذاري     ید برروي قسمت سر  یر با یآگاهی هاي ز  

 .گردد

 د کننده پاکتیا علامت تجاري تولی نام – 10-1-1

 د پاکت یخ تولی تار– 10-1-2

افت پروانه کاربرد در نشانه گـذاري  یی پس از درنشان استاندارد و شماره استاندارد مل   – 10-1-3

 سشود ، براسـا ی ـاطلاعات مربـوط بـه محـصولی کـه در پاکـت بـسته بنـدي م             .  درج خواهد شد  

  .شودیاستاندارد مربوطه و با نظر سفارش دهنده برروي وجود بزرگ پاکت چاپ م

 نشانه گذاري بر روي پالت       10-2
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 ـ در ز  A4ز  ی، بـرروي کاغـذ سـا      نشانه گذاري بسته بنـدي هـاي پالـت             مـري  کـه    یر پوشـش پل   ی

 ـد شامل آگاهی هـاي ذ یده شده برروي پالت را می پوشاند قرارداده می شود و بایپاکت هاي چ  ل ی

  :باشد 

  د کننده پاکت ی  نام و علامت تجارتی تول 10-2-1

  پاکت و مورد مصرف آن دتعدا  10-2-2

 ه یابعاد پاکت و تعداد لا  10-2-3

 فارش دهنده نام س  10-2-4

 نام مصرف کننده   10-2-5

  د یخ تولیتار  10-2-6

  

  

۹ 
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  9: صفحه 

ICS:55.080 
 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

