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تعيين تاب فشاري تير بتوني كه در اثر خمش 

 شكسته شده
  

  
  

 چاپ چهارم



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

را تعيين و تدوين و اجراي ها فرآورده

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي 

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور 

كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي 

رهاي بين المللي كنترل و حفظ بازا

كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد 

اجباري به منظور حمايت از مصرف 

كنندگان و توليدكنندگان داخلي و 

جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره  –كنندگان 

د، نگهداري، بسته بندي و روشهاي تولي

ترويج سيستم  –ترابري كالاهاي مختلف 

 –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با 

استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و 

اي و صدور اظهارنظر مقايسه

 هاي لازم ( .گواهينامه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

ارد مي باشد و لذا در المللي استاند

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

داخلي و تأمين افزايش صادرات و فروش 

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه 

جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه 

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها مي شود.

  



  

 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد بتون و بتون آرمه

  
 رئيس

-ميرعلائي

 مسعود

مهندس راه و 

 ساختمان

 وزارت راه

  
 اعضاء

مهندس راه و  محمد-ني صدرب

 ساختمان

دفتر فني سازمان 

 برنامه
-تنباكوچي

 حامد
اي سازمان آب منطقه مهندس شيمي

 تهران
-ثابتي مطلق

 هرمز
مهندس راه و 

 ساختمان
اداره مهندسي نيروي 

 زميني
 شهرداري پايتخت مهندس معمار حسن-شجيمي
دانشكده علوم  شناسيدكتر زمين احمد-معتمد

 هراندانشگاه ت

  
 دبير

-فرح پور

 لواءالله
مهندس راه و 

 ساختمان
كارشناس موسسه 

 استاندارد



 فهرست مطالب
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

اين استاندارد ايران به  وسيله  

كميسيون بتون و بتون مسلح زير نظر 

كميته ملي ساختمان مؤسسه استاندارد و 

حقيقات صنعتي ايران تهيه گرديده  به ت

استناد ماده يك )) قانون مواد راجع 

به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد 

و ماده  1339ايران مصوب هفدهم خرداد 

اساسنامه مصوب كميسيون مشترك  3

 1344دارايي مجلسين در نهم تير ماه 

 گردد .منتشر مي

براي حفظ همگامي  با پيشرفتهاي ملي  

ي صنايع و علوم استانداردهاي و جهان

ايران گاه به گاه مورد تجديد نظر 

قرار خواهند گرفت ، هرگونه پيشنهادي 

كه براي اصلاح يا تكميل اين 

استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر 

در اختيار كميسيونهاي مربوط گذاشته 

ندگان نيز بايد خواهد شد , استفاده كن

آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين 

تجديد نظرها و اصلاحات آنها را قبلا  

 به دست آورند.

توان مبناي استانداردهاي ايران را مي

تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار 

داد و براي اين منظور در صورت لزوم 

توان تغييرات مناسبي در عبارات يا مي

 د .شرايط آنها دا

در تهيه اين استاندارد سعي برآن بوده 

است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص 

ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول 

در اين كشور و استانداردها و روشهاي 

متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و 

 همگامي ايجاد شود.

بنابراين با بررسي امكانات و 

ي هاي موجود و اجراي آزمايشهامهارت

لازم استاندارد حاضر با استفاده از 

 استانداردهاي زير تهيه گرديد :

  



 Standard Method of Test Compressive Strength of 

Concrete using portion of Beam brocken in flexure 

ASTMC116-49.   

  
تعيين تاب فشاري تيربيتني كه 

 دراثر خمش شكسته شده

 ـ دامنه كاربرد 1
ش آزمون شامل تعيين تاب فشاري اين رو 

هاي تقريبا مكعبي است و بايد به نمونه

هاي آزمون قطعات تير عنوان نمونه

 شكسته در اثر خمش را به كار برد.

 هاي آزمونـ روش 2
طول قسمت شكسته شده تيري كه  -2-1-1 

براي آزمون تاب فشاري به كار برده 

شود بايد زيادتر از ارتفاع تير به مي

( سانتيمتر بوده و 5ه پنج )اضاف

هيچگونه شكستگي و يا ريختگي نداشته 

 باشد .

 تهيه نمونه آزمون -2-2 

قسمت بالايي و پاييني نمونه  -2-2-1 

آزمون بايد مطابق روش استاندارد با 

ماده مخصوص پوشيده شده تا سطح صافي 

 بدست آيد .

ماده پوشاننده بايد تمام عرض و  

را كه برابر  قسمتي از طول قطعه تير

 عرض تكيه گاه بارگذاري است بپوشاند .

در فاصله زماني بين شكسته شدن تير و  

هاي مكعبي شكل قطعه تير برداشت نمونه

شكسته بايد در يك محل مرطوب نگهداري 

 شود .

 روش آزمون -2-3 

در اين آزمون كه تاب فشاري نهايي  

مورد نظر است نمونه بايد بين دو تكيه 

امت صفحات صيقلي آن كمتر از گاه كه ضخ

ميليمتر نباشد قرار گيرد قطر تكيه  18

درصد عرض  75گاه كروي شكل بايد حداقل 

 تير ) نمونه ( باشد .

صفحات بايد داراي ابعادي باشند كه  

سطح تماس آن كاملا  مربع بوده و برابر 



عرض نمونه مورد آزمون باشد سطح تكيه 

 گاه بالايي بايد مقابل تكيه گاه

اي كه براي پاييني قرار گيرد وسيله

قرار گرفتن صفحه بالايي نسبت به صفحه 

رود در شكل نشان داده پايين بكار مي

 شده است .

بارگذاري نمونه آزمون بايستي توسط  

 يك دستگاه قابل تنظيم انجام شود .

 بارگذاري  -2-4 

بار بايد به طور تدريجي و بدون ضربه  

 به دستگاه وارد شود .

هاي پيچي حركت سطح در نوع ماشين 

ميليمتر در  1/25فوقاني بايد با سرعت 

دقيقه باشد در اين حالت ماشين به 

بهترين وجهي كار خواهد كرد و در 

ماشينهاي هيدروليكي سرعت وارد كردن 

كيلوگرم بر  1±2/5بار بايد در حدود 

 سانتيمتر مربع در ثانيه باشد .

 محاسبه و گزارش -2-5 

حداكثر بار وارده توسط ماشين  -2-5-1 

در موقع شكستن نمونه بايد يادداشت 

گردد و تاب فشاري برحسب كيلوگرم بر 

سانتيمتر مربع محاسبه شود سطح مورد 

محاسبه ميانگين سطح تماس صفحات بالايي 

و پاييني ماشين بانمونه خواهد بود و 

نوع شكستگي و وضع ظاهري بتن بايد 

 مورد دقت قرار گيرد .
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