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 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ين و اجراي آنها را با كسب ها را تعيين و تدو قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست 
 از:

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا  –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 
صنايع در بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي 

نظارت بر اجراي استانداردهاي  –ترويج استانداردهاي ملي  -جهت خودكفائي كشور
كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از  –اجباري 

صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 
ي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد خارجي و حفظ بازارهاي بين الملل

اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 
ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 

ته بندي و مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بس –و مصرف كنندگان 
 –ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش  –ترابري كالاهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر 
 هاي لازم ( .اي و صدور گواهينامهمقايسه

لذا در اجراي موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و 
وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و 

 هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين 
جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و 

 كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

  
سلامپ كه بوسيله كميسيون فني ساختمان استاندارد تعيين رواني بتن تازه ـ آزمايش ا 

تهيه و تدوين شده و در سي و يكمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني 
مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي  1370/8/28مورخ 

به  1349اه به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرم
 گردد . عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  
, استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه 

در هنگام تجديدنظر در  پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد
 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر  
 آنها استفاده نمود . 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و  
المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و ينيازهاي جامعه حت

 پيشرفته همآهنگي ايجاد شود . 
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با  

 استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :
  

ISO = 4109 –1980(E) 
  

 تعيين رواني بتن تازه ـ آزمايش اسلامپ  
 هدف و دامنه كاربرد   1-

گيري اسلامپ بتن تازه در آزمايشگاه هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه 
هاي  تا با سنگدانه 1هاي خميري و چسبنده باشد .  اين آزمايش براي بتنو كارگاه مي

 ميليمتر كاربرد دارد .  40قطر 

 آزمونه  2-
شود بايد معرف تمامي محموله بتن اي كه براي آزمايش مورد استفاده واقع مينمونه 

 باشد و طبق استاندارد برداشته شده باشد . 

 وسايل آزمايش  3-
ميليمتر و با سطح  1/5قالب ـ قالب بايد از ورق فلزي به ضخامت حداقل  -3-1 

فرورفتگي ساخته شده باشد و نبايد داخلي كاملا صاف و بدون هرگونه برجستگي و يا 
 خمير سيمان بر آن اثر نامطلوب بگذارد . 

 ( باشد . 1شكل قالب بايد بصورت مخروط ناقص و ابعاد داخلي آن مطابق شكل ) 



 
دهانه بالا و پائين قالب بايد  باز و موازي يكديگر بوده و سطح دو دهانه به محور آن  

قالب در  عمود باشند .  همچنين دو دستگيره
3
2

ارتفاع از پائين و دو پا گيره در تراز  

كف براي ثابت نگهداشتن قالب بايد تعبيه كرد .  چنانچه از سيستم چفت و بست براي 
ها , نگهداري قالب استفاده شود بايد مطمئن بود كه هنگام باز كردن اين چفت و بست

 قالب جابجا نشود . 
رود بايد مستقيم , از فولاد يا فلزي تن بكار مياي كه براي تراكم ب كوبه ـ كوبه -3-2 

 ميليمتر و دو سر آن به شكل نيم كره باشد .  600ميليمتر و طول  16مناسب , به قطر 

 ـ روش آزمايش 4  
قالب را مرطوب نموده در محل نمناك , صاف و سخت , كه نتواند رطوبت را  -4-1 

ها محكم نگهداريد بلافاصله قالب  ز پاگيرهجذب كند , قرار دهيد .  قالب را با استفاده ا
( تهيه شده در سه لايه پر كنيد .  ارتفاع هر 3را از بتني كه مطابق با مندرجات بند )

 لايه پس از تراكم بايد تقريبأ يك سوم ارتفاع قالب باشد . 
ها ضربه چنان وارد كنيد كه تعداد ضربه 25با استفاده از كوبه به هر لايه  -4-2 

يكنواخت در سطح لايه پخش گردد .  براي لايه زيرين لازم است كه كوبه را  بطور
ها را بطور مارپيچي از محيط به قدري به سمت داخل كج كرده و نيمي از ضربه

ها بايد تا عمق آن لايه نفوذ كنند و دو سمت مركز وارد نمائيد .  در لايه زيرين ضربه
ها اندكي در لايه قبلي نفوذ نمايند .  قبل ه ضربهلايه ديگر را به ترتيبي متراكم كنيد ك

 از متراكم ساختن لايه فوقاني بايد قالب را به اندازه كافي از بتن پر نمود .
هاي قالب قرار  تر از لبهچنانچه پس از متراكم ساختن لايه فوقاني سطح بتن پائين 

اي وسط حركات ارهگيرد مجددا مقداري بتن روي آن ريخته و سطح قالب را با ميله ت 
 و غلطكي صاف كنيد . 

اطراف قالب و روي صفحه زيرين را تميز كرده و قالب را به آرامي و بطور  -4-3 
ثانيه بدون اينكه كمترين  10تا  5عمودي بالا بكشيد . بالا كشيدن قالب بايد ظرف 

 حركت جانبي يا چرخشي به قالب و بتن وارد شود انجام گيرد .
 رين حركت جانبي يا  چرخشي به قالب و بتن وارد شود ، انجام گيرد .بدون اينكه كمت 

بلافاصله پس از برداشتن قالب , اسلامپ را با محاسبه تفاضل ارتفاع قالب از  -4-4 
بالاترين ارتفاع بتن پس از برداشتن قالب تعيين كنيد , اين مقدار بايد به دقت نزديك به 

س از برداشتن قالب , بتن در هم فرو ريخته و يا ميليمتر محاسبه گردد .  چنانچه پ  5



از يك طرف بريزد بايد از نتيجه آزمايش صرفنظر كرده و نسبت به انجام آزمايش 
مجدد با استفاده از بخش ديگري از نمونه بتن اقدام نمود .  چنانچه آزمايش بعدي نيز 

ري و چسبندگي شود كه بتن از حالت خمي دچار چنين وضعيتي شود , نتيجه گرفته مي
 لازم براي انجام آزمايش اسلامپ برخوردار نيست . 

 ـ نتيجه آزمايش 5  
اسلامپ بتن در اين آزمايش با استفاده از فرمول زير تعيين و به نزديكترين مضرب  
 شود :ميليمتر گرد مي 5

 
 mh  وsh   به ترتيب عبارتند از ارتفاع قالب و ارتفاع بتن پس از برداشتن قالب بر

شود ميليمتر باشد چنين نتيجه گرفته مي 10حسب ميليمتر .  چنانچه اسلامپ كمتر از 
 باشد . كه بتن مورد آزمايش داراي رواني مناسب براي انجام آزمايش اسلامپ نمي

 ـ گزارش آزمايش 6  
 گزارش آزمايش بايد شامل جزئيات زير باشد : 
 اشاره و رجوع به اين استاندارد - 
 زمان آزمايشتاريخ و  - 
 مشخصات نمونه - 
 اسلامپ نمونه - 
  
  
  
  

  

1- Plastics and conesive concrete 
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