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 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
و اجراي آنها را با كسب ها را تعيين و تدوين قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست 
 از:

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا  –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 
يع در بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنا

نظارت بر اجراي استانداردهاي  –ترويج استانداردهاي ملي  -جهت خودكفائي كشور
كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از  –اجباري 

صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 
نترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي ك

اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 
ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 

بندي و مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته  –و مصرف كنندگان 
 –ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش  –ترابري كالاهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر 
 هاي لازم ( .اي و صدور گواهينامهمقايسه

در اجراي  موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا
وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و 

 هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

ني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايم
جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و 

 كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

ون فني ساختمان تهيه استاندارد تعيين رواني بتن تازه ـ درجه تراكم كه بوسيله كميسي 
و تدوين شده و در سي و يكمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني 

مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي  1370/8/28مورخ 
به  1349به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 

 گردد . ندارد رسمي ايران منتشر ميعنوان استا
براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  

نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد
پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر  

 آنها استفاده نمود . 
يه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و در ته 

المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و نيازهاي جامعه حتي
 پيشرفته همآهنگي ايجاد شود . 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با  
 منبع زير تهيه گرديده است : استفاده از

ISO – 4111 – 1979(E) 
  

 تعيين رواني بتن تازه ـ درجه تركم  

 ـ هدف و دامنه كاربرد 1  
هدف از تدوين اين استاندارد مشخص كردن روشي است براي تعيين رواني بتن تازه  

روان  هاي بسياراز طريق قابليت تراكم آن اين آزمايش براي انواع بتن تازه بجز بتن
ميليمتر  40هاي به اندازه بيش از هائي با سنگدانهكاربرد دارد .  اين آزمايش براي بتن

 كاربرد ندارد . 

 ـ وسايل آزمايش 2  
 ظرف مخصوص آزمايش -2-1 
هاي صاف و مقاومي بوده و از موادي ساخته شود كه با اين ظرف بايد داراي ديواره 

 خمير سيمان واكنش نشان ندهد . 
ميليمتر  400و ارتفاع  200ل اين ظرف مكعب مستطيل با قاعده مربع به بعد شك 

توان بجاي ظرف ميليمتر است .  در صورت اجبار مي 2بوده و رواداري ابعاد آن 
ميليمتر كه با دقت بر روي يكديگر قرار  200مخصوص از دو قالب مكعب به بعد 

ميليمتر بدست آيد .  در اين صورت  400گيرند استفاده نمود , به نحوي كه ارتفاع مي
 شود . از سر قالب براي پر كردن استفاده مي

 كمچه -2-2 
 اي براي پر كردن ظرف مخصوص ) مطابق شكل يك (وسيله 
 ابزار براي تراكم بتن -2-3 
براي تراكم بتن ريخته شده در ظرف مخصوص بايد از ميز لرزان و يا كوبه و به  

 استفاده كرد . ميليمتر  40قطر حداكثر 



 

 برداريـ نمونه 3  
برداري از بتن تازه براي تعيين درجه تراكم بايد طبق استاندارد ملي شماره ...    نمونه 

 انجام گيرد . 

 ـ روش آزمايش 4  
سطح داخلي ظرف بايد كاملا تميز شده و در صورتيكه در نظر باشد از بتن  -4-1 

ايد با آب مرطوب گردد و در غير اين صورت با مورد آزمايش مجددا استفاده شود , ب 
قشر نازكي از روغن پوشانيده شود .  ظرف را از بتن پر نمائيد , بدون اينكه متراكم 

شود .  براي اين منظور با استفاده از كمچه بتن را از چهار ديوار ظرف به نوبت فرو 
 بريزيد تا ظرف بطور كامل پر شود . 

اي برداريد , به نحوي ي لبه فوقاني ظرف را با حركت ارهسپس بتن واقع شده در بالا 
 كه بتن داخلي ظرف متراكم نشود . 

با استفاده از ميز لرزان و يا كوبه بتن را متراكم كنيد , تراكم بتن بايد تا آنجا  -4-2 
ادامه يابد كه ديگر تغيير حجمي در بتن مشاهده نشود .  بايد دقت كرد تا در هنگام 

 تن از هيچ طريقي به خارج از ظرف نريخته و يا شيره آن خارج نگردد . تراكم , ب 
گيري كنيد ) شكل شماره پس از تراكم , مقدار ميانگين تغيير ارتفاع را اندازه -4-3 
گيري بايد با دقت ميليمتر صورت گيرد .  براي تعيين ميانگين فوق بايد ( اندازه2

 ود . گيري در چهار گوشه ظرف انجام شاندازه
چنانچه سطح فوقاني بتن در ظرف ناهموار باشد , بهتر است با ضربه زدن كافي آنرا  

 صاف و هموار كرد . 

 ـ نتيجه آزمايش 5  
 شود كه در آندرجه تراكم با استفاده از فرمول زير محاسبه مي 
 1h برابر است با ارتفاع داخلي ظرف 

 2h    برابر است با ارتفاع بتن متراكم شده
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S برابر است با ميانگين فاصله بين سطح بتن متراكم شده و لبه فوقاني ظرف 

 

 ـ گزارش آزمايش 7 
 در برگ نتايج آزمايش بايد نكات زير درج گردد .  
 اشاره و رجوع به اين استاندارد -
 تاريخ و زمان آزمايش -
 شناسنامه نمونه -
 درجه تراكم -
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