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روش آزمون ناخالصي هاي آلي سنگدانه هاي ريز 

 براي بتن

  
  
  
  



آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به 

موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده 

نشر استانداردهاي دار وظيفه تعيين، تدوين و 

 باشد.ملي)رسمي( مي

هاي مختلف توسط تدوين استاندارد در رشته

هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، كميسيون

صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، 

توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، مي

ها و مصالح ملي و با توجه به يتدرجهت مطلوب

شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت 

 آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، 

هاي مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان

دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت 

هاي ذينفع و اعضاي كميسيون نظرخواهي براي مراجع

شود. و پس از دريافت نظرات فني مربوط ارسال مي

و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 

طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد 

 شود.ملي)رسمي( چاپ و منتشر مي

نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و پيش

عايت ضوابط هاي علاقمند و ذيصلاح و با رسازمان

شود نيز پس از طرح و بررسي تعيين شده تهيه مي

در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان 

گردد. بدين ترتيب استاندارد ملي چاپ و منتشر مي

شود كه بر اساس مفاد استاندارهايي ملي تلقي مي

(( تدوين و 5مندرج در استاندارد ملي شماره ))

وسط موسسه تشكيل در كميته ملي مربوط كه ت

 گردد به تصويب رسيده باشد.مي

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از 

باشد المللي استاندارد مياعضاء اصلي سازمان بين

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به 

هاي خاص كشور، از آخرين شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و پيشرفت

 نمايد.المللي استفاده ميتانداردهاي بيناس

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

بيني شده در قانون تواند با رعايت موازين پيشمي

به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و 

ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت 

 محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي

بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي 

تواند به استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي



المللي براي محصولات منظور حفظ بازارهاي بين

كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه 

 بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده 

ها و موسسات فعال در ت سازمانكنندگان از خدما

ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي 

هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست كنندگان سيستم

ها و كاليبره كنندگان وسايل محيطي، آزمايشگاه

ها و سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان

موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت 

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز ايران مورد 

شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها 

نمايد. اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي

المللي يكاها، كاليبراسيون ترويج سيستم بين

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي 

 باشد.ي از ديگر وظائف اين موسسه ميمل
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد روش آزمون ناخالصي  هاي آلي سنگدانه  

هاي ريز براي  بتن كه به وسيله كميسيون فني 

ن ساختمان تهيه و تدوين شده و در پنجاه و هفتمي

مورد  1377/10/27  كميته ملي استاندارد ساختمان مورخ

ماده   1تائيد قرار گرفته  ، اينك باستناد بند 

قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد 3

و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر 1371

 ميگردد.

شرفتهاي ملي و براي حفظ همگامي و هماهنگي با پي

جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي 

ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار 

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح 

يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام 

تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع 

 خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران 

بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها 

 استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه 

ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  

المقدور بين اين استاندارد و استاندارد 

 ي ايجاد شود.كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگ

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و 

اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده 

 از منبع زير تهيه گرديده است :

ASTM C 40 - 1984 

  
روش آزمون ناخالصي  هاي آلي سنگدانه  

 هاي ريز براي بتن

 هدف و دامنه كاربرد -1
ت آلي زيان  اين روش آزمون مقدار تقريبي تركيبا

آور در سنگدانه  هاي ريز را كه در ملات سيمان و 

يا بتن مصرف مي  شوند، تعيين مي  نمايد. هدف 

از اين روش آزمون تعيين اوليه قابل قبول 

سنگدانه  هاي ريز با توجه به الزامات ويژه  اي 

كه در استاندارد ملي ايران به شماره ... آمده 

ين روش آزمون آگاه است  ، مي  باشد. هدف اصلي ا

نمودن از امكان وجود ناخالصي  هاي آلي در 

سنگدانه مي  باشد. موقعيكه نمونه مورد آزمون 



رنگي تيره  تر از رنگ محلول استاندارد داشته 

باشد، توصيه مي  شود كه آزمون را براي تاثير 

ناخالصي  هاي آلي روي مقاومت ملات طبق دستور 

م گيرد. در اين انجا C)81(العمل استاندارد 

استاندارد امكان برخورد با مواد زيان  آور، 

عملكرد آن و لوازم زيان  آور وجود دارد. مفهوم 

اين استاندارد دال بر اين نيست كه كليه موارد 

ايمني و شرايط ايمني مرتبط به آن در نظر گرفته 

 شده است .

استفاده كننده اين استاندارد مسئوليت دارد كه 

 موارد ايمني را در نظر بگيرد.رعايت كليه 

 وسائل مورد نياز -2
بطري  هاي شيشه  اي : بطري شيشه  اي بي   -1 -2

رنگ مدرج با مقطع عرضي بيضي شكل و گنجايش  

ميلي ليتر، مجهز به درپوش و غيرقابل 470 يا 350

حل در معرف  هاي ويژه . در هيچ حالتي براي 

مت بطري سنجش رنگ در امتداد خط ديد، نبايد ضخا

ميلي متر باشد.درجه  40يا كمتر از  60بيشتر از  

بندي بطري  ها بايد بر حسب ميلي  متر باشد. در 

مورد بطري  هائي كه مدرج نيستند، استفاده 

كننده بايد طبق موارد زير در سه نقطه 

 علامتگذاري و كاليبره كند.

ميلي  ليتر خط تراز براي محلول 75  -1 -1 -2

 د.رنگي استاندار

تراز براي سنگدانه ليتر ميلي  120  -2 -1 -2

 ريز.

براي خط تراز محلول ليتر ميلي  200  -3 -1 -2

NaoH 

 معرف محلول رنگي استاندارد مرجع -3
درصد(: 3معرف محلول هيدرواكسيد سديم )  -1 -3

( را NaoHسه قسمت وزني از هيدرواكسيد سديم )

 قسمت از آب حل نمائيد.97وزن نموده و در  

محلول رنگي استاندارد مرجع : معرف  -2 -3

را در محلول اسيد  O)2Cr2(Kپتاسيم دي كرمات 

گرم در  0/25  ( به نسبت1/84 سولفوريك غليظ )چگالي

ميلي ليتر از اسيد حل نمائيد. محلول بايد 100

تازه تهيه شود و در صورت لزوم براي حل شدن 

 حرارت ملايمي به آن داده شود.

 رينمونه بردا -4
نمونه  برداري بايد طبق استاندارد ملي  -1 -4

 انجام گيرد..  1به شماره ...

 نمونه مورد آزمون -5



نمونه مورد آزمون بايد از سنگدانه  هاي  -1 -5

گرم طبق روش 450ريز )ماسه ( به وزن تقريبي  

 آماده گردد. C 702آمده در 

 روش آزمون -6
يبي  بطري شيشه  اي را تا خط تراز تقر -1 -6

 ميلي  ليتر از سنگدانه ريز پركنيد.120

در آب را به سنگدانه  NaOH درصد 3محلول   -2 -6

هاي ريز اضافه كرده تا حدي كه پس از تكان دادن 

 ميلي  ليتر برسد.200به خط تراز تقريبي  

درب بطري را بسته و با شدت آن را تكان  -3 -6

ون ساعت در حالت سك24داده و سپس آن را به مدت  

 قرار دهيد.

 تعيين درجه رنگ -7
ساعت مقدار خط 24پس از پايان   -روش الف  -1 -7

ميلي  ليتر از محلول رنگي مرجع 75تراز تقريبي  

-2  ساعت پيش طبق بند آمده در 2را كه حداكثر 

تهيه گرديده در داخل بطري شيشه  اي ديگري 3

بريزيد. مايع شناور بالاي نمونه مورد آزمون را 

لول رنگي مرجع مقايسه نموده و يادداشت با مح

نمائيد كه آيا روشن  تر، تيره  تر و يا هم رنگ 

مي  باشد. مقايسه را از طريق قراردادن دو بطري 

 پهلوي يكديگر و مشاهده رنگ آنها انجام دهيد.

روش جايگزين : براي دقت بيشتر در تعيين  -2 -7

 شيشه رنگهاي5رنگ مايع نمونه مورد آزمون  ،  

كه در روش 1استاندارد شده آمده در جدول شماره  

آمده است  ، مي  تواند مورد   D  1544آزمون

 استفاده قرار گيرد.

 
تشريح گرديد، 1 -7مقايسه روش آزمون كه در بند 

بايد مورد استفاده قرار گيرد، مگر اينكه شماره 

كه 1صفحه مواد آلي آمده در جدول شماره  

قسمت بالائي مايع مورد نزديكترين رنگ را به 



آزمون دارا مي  باشد، گزارش شده باشد. درجه 

مواد آلي كه نزديك به رنگ مايع شناور بالاي 

نمونه مورد آزمون است بايد گزارش شود. موقعيكه 

روش جايگزين مورد استفاده قرار گيرد، محلول 

 رنگي استاندارد مورد نياز نمي  باشد.

شيشه رنگي يادآوري : وسيله مناسب شامل 

استانداردي كه در يك قالب پلاستيكي قرار گرفته 

رنگ صفحات مواد 5است و اين وسيله به تعداد  

 تهيه گردد.1آلي قيد شده در جدول شماره  

 تفسير نتايج -8
اگر رنگ مايع روي سنگدانه تيره  تر از  -1 -8

محلول رنگي مرجع باشد. امكان وجود مواد آلي 

لذا قبل از استفاده از زيان  آور مي  باشد. 

سنگدانه  ها در بتن بايد آزمون  هاي بيشتري 

براي بررسي تركيبات مواد آلي زيان  آور انجام 

 گيرد.

  

  

  
  

 , ASTMتا تدوين استاندارد ملي  ، استاندارد 1-

D 75 ديگر از استانداردهاي معتبر جهاني يا يكي و

 توصيه مي  شود
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