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 چاپ اول



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

ين و اجراي ها را تعيين و تدوفرآورده

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

ايع در جهت خودكفائي افزايش كارائي صن

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور 

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور 

كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي 

نترل و حفظ بازارهاي بين المللي ك

كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد 

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 

ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

علمي و فني توليدكنندگان، توزيع 

مطالعه و  –كنندگان و مصرف كنندگان 

تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، 

 –دي و ترابري كالاهاي مختلف بسته بن

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون 

آزمايش و تطبيق نمونه  –وسايل سنجش 

كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام 

مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور 

 گواهينامه هاي لازم.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

المللي استاندارد ميباشد و لذا در 

راي وظايف خود هم از آخرين اج

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين 

ت مصرف كنندگان و صرفه ايمني و بهداش

ها و در نتيجه جوئي در وقت و هزينه

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها ميشود.
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 بسمه تعالي

 ارپيشگفت

اين استاندارد ايران بوسيله كميسيون 

استاندارد روش تعيين تاب شن و ماسه 

در برابر ضربه زير نظر كميته ملي 

ساختمان مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

صنعتي ايران تهيه گرديده و به استناد 

قانون راجع به اجازه تآسيس  1ماده 

مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم 

اساسنامه مصوب  3ده )و ما 1339خرداد 

كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم 

 منتشر ميگردد. 1344تيرماه 

براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و 

جهاني صنايع و علوم، استانداردهاي 

ايران گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار 

خواهند گرفت، هر گونه پيشنهادي كه 

براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها 

در هنگام تجديد نظر در اختيار  برسد

 كميسيونهاي مربوط گذاشته خواهد شد.

استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ 

اين استانداردها يا آخرين تجديد 

نظرها و اصلاحات آنها را قبلا" به دست 

 آورند.

استانداردهاي ايران را ميتوان مبناي 

تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار 

اين منظور در صورت لزوم  داد و براي

ميتوان تغييرات مناسبي در عبارات يا 

 شرايط آنها داد.

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن 

بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي 

خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي 

معمول در اين كشور و استاندارد و 

روشهاي متداول در كشورهاي ديگر 

 يجاد شود.هماهنگي و همگامي ا

بنابراين با بررسي امكانات و 

مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش هاي 

لازم، استاندارد حاضر با استفاده از 

  استاندارد زير تهيه گرديد :
 ؟؟؟



  

  

روش تعيين تاب شن و ماسه در 

 برابر ضربه

 _ تعريف و دامنه كاربرد 1
آزمون ضربه اي نموداري نسبي از تاب 

شن و ماسه در برابر ضربه ناگهاني است 

زيرا گاهي نتيجه آزمون با فشار 

تدريجي، با نتيجه آزمون در اثر ضربه 

 ناگهاني متفاوت ميباشد.

 _ روش آزمون 2
دستگاه بايد بطور قائم در روي سطح 

افقي صاف كاملا" محكم شده و تراز 

 باشد.

ه بايد به پايه دستگاه استوانه دستگا

محكم شود سپس تمام نمونه را كه در 

پيمانه فلزي قبلا" تهيه و در سه لايه 

كوبيده بوديد در داخل استوانه بريزيد 

بار شن و ماسه  25و با همان ميله 

 درون استوانه را بكوبيد.

 38پيستون دستگاه بايد باندازه 

سانتيمتر از سطح شن داخلي دستگاه بالا 

ود و آزادانه بر روي شن و ماسه برده ش

بار تكرار شود  15فرو آيد و اين عمل 

بديهي است زمان بين دو ضربه متوالي 

پيستون بايد در مدتي بيشتر از يك 

 ثانيه انجام شود.

پس از آنكه شن و ماسه در داخل 

استوانه با پيستون كوبيده شد آن را 

 2/4بيرون بياوريد و با الك بچشمه 

 كنيد.ميليمتر الك 

الك را چندان تكان دهيد كه در يك 

دقيقه آخر الك كردن ديگر مقدار قابل 

توجهي از دانه هاي شن و ماسه از داخل 

 آن رد نشود.

بهره اي را كه از الك گذشته است بايد 

گرم توزين كنيد كه وزن  0/1با دقت 

( مي ناميم. شن و ماسه اي را Bآنرا )

ز وزن كه در روي لاك بالا مانده است ني



( مي ناميم. اگر Cكنيد كه آنرا )

( بيش Aاز وزن اوليه ) B+Cمجموع وزن 

از يك گرم اختلاف داشته باشد بايد 

 آزمون ديگري انجام بشود.

_ آماده ساختن نمونه براي  1_  2

 آزمون

 12نمونه بايد از الك با چشمه 

 10ميليمتر رد شود و روي الك با چشمه 

 4بايد مدت ميليمتري بماند اين نمونه 

 110تا  100ساعت در كوره با حرارت 

درجه سانتيگراد نگهداري و سپس سرد 

شود يك سوم پيمانه فلزي را از اين شن 

پر كنيد و يا ميله اي كه سر آن كروي 

 سانتيمتر 23و طول آن 

ضربه روي شن وارد  25ميباشد تعداد 

 كنيد.

بار ديگر شن )باندازه حالت قبل( در 

و دوباره با همان ميله پيمانه بريزيد 

ضربه بزنيد دفعه سوم پيمانه را از  25

ضربه  25همان شن پر كنيد و پس از 

بازمانده شن را با كشيدن ميله بطور 

افقي بر روي پيمانه از بالاي آن 

 برداريد تا سطح آن صاف شود.

نمونه اي را كه درون اين پيمانه 

ريخته ايد با دقت يك گرم وزن كنيد 

( آزمون بالا را )پر A=  )وزن نمونه

كردن پيمانه از شن و ماسه( دو بار 

 انجام دهيد.

 _ ويژگيهاي وسايل آزمون ضربه 2_  2

_ ويژگيهاي دستگاه آزمون ضربه  3_  2

 ( چنين است :1اي )شكل شماره 

دستگاه بايد پايه فلزي گرد و وزني 

كيلوگرم داشته باشد.  30تا  22بين 

د كمتر از قطر صفحه زير دستگاه نباي

سانتيمتر باشد دستگاه بايد روي كف  30

 45سنگي يا بتوني بضخامت حداقل 

سانتيمتر قرار گيرد و از هرگونه 

 نوسان و لرزشي جلوگيري شود.

 ابعاد داخلي استوانه فلزي چنين اند :

 ميليمتر 102قطر 



 ميليمتر 51ارتفاع 

ميليمتر  6/5ضخامت استوانه بايد لااقل 

صاف و سخت باشد. و سطح داخلي آن 

استوانه با مركز پايه قفل و بست شده 

و بآساني ميتوان نمونه را از داخل آن 

 خارج كرد.

وزن پيستوني كه با آن ضربه زده ميشود 

كيلوگرم، قطر آن در سطح  14/1تا  13/6

ميليمتر و بلندي آن  100زيرين برابر 

 2سانتيمتر ميباشد و لبه آن  5

 است.ميليمتر پخي دارد و سخت 

پيستون بايد عمودي و با استوانه هم 

 مركز باشد.

وسايلي براي بالا بردن پيستون و سقوط 

آزاد آن در حركت كشوئي عمودي از 

ميليمتر بر روي  6/5±381ارتفاع 

استوانه و نگهداشتن پيستون در ارتفاع 

ميليمتر پيش بيني  6/5مزبور با تقريب 

شده است و همچنين وسيله اي براي ثابت 

گهداشتن پيستون در بالا در مواردي كا ن

احتياج به جدا كردن استوانه از 

دستگاه ميباشد در نظر گرفته شده است. 

وسيله اي خودكار براي شمارش ضربه هاي 

 پيستون توصيه ميشود.

( يك نمونه از اين 1در شكل شماره )

 دستگاه ترسيم شده است.

_ الكهاي استاندارد شده با  4_  2

 2/4ميليمتر و  10يمتر و ميل 12چشمه 

 ميليمتر.

_ پيمانه فلزي كه وزن آن بايد  5_  2

با دقت يك گرم معلوم باشد و به 

اندازه كافي سخت باشد با ابعاد داخلي 

 زير :

 ميليمتر 76قطر 

 ميليمتر 51ارتفاع 

 _ ميله فلزي 6_  2

يك ميله فلزي با مقطع دايره به قطر 

نوك  سانتيمتر كه 23ميليمتر و طول  10

 آن كروي باشد.

 _ ترازو 7_  2



گرم و  500ترازوئي با ظرفيت حداقل 

 گرم 0/1دقت 

 _ گرمخانه 8_  2

گرمخانه اي كه بخوبي تهويه گردد و 

درجه  110تا  100حرارت آن بين 

 سانتيگراد باشد.

 _ گزارش نتايج 3
 Bنسبت وزن دانه هاي رد شده از الك 

كه دانه هاي خرد شده در اثر ضربه 

در  Aباشد به وزن كل نمونه مي

هرآزمون بوسيله درصد بيان ميگردد و 

تا يك رقم اعشاري حساب ميشود ميانگين 

دو آزمون بعنوان تاب ضربه اي انتخاب 

 مي شود.
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