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 روش تعيين رطوبت كل سنگدانه ها
  
  

  
  



آشنايي با موسسه استاندارد و 

 تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران به موجب قانون، تنها مرجع 

رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه 

تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

 باشد.رسمي( ميملي)

هاي مختلف تدوين استاندارد در رشته

هاي فني مركب از توسط كميسيون

كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز 

و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و 

اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع 

گيرد. سعي بر اين است كه صورت مي

ها استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت

ا توجه به شرايط و مصالح ملي و ب

توليدي، فني و فن آوري حاصل از 

مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

 حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، 

بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

هاي دولتي باشد. نهادها و سازمان

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت 

نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي 

شود. هاي فني مربوط ارسال مينكميسيو

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها 

در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح 

و درصورت تصويب به عنوان استاندارد 

 شود.ملي)رسمي( چاپ و منتشر مي

نويس استانداردهايي كه توسط پيش

هاي علاقمند و ذيصلاح موسسات و سازمان

تهيه و با رعايت ضوابط تعيين شده 

شود نيز پس از طرح و بررسي در مي

كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، 

به عنوان استاندارد ملي چاپ و 

گردد. بدين ترتيب منتشر مي



شود كه بر استاندارهايي ملي تلقي مي

اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

« تدوين و در كميته ملي 5شماره »

 گرددمربوط كه توسط موسسه تشكيل مي

 به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران از اعضاء اصلي سازمان 

باشد كه در المللي استاندارد ميبين

تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه 

هاي خاص به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، كشور، از آخرين پيشرفت

فني و صنعتي جهان و استانداردهاي 

 نمايد.ستفاده ميالمللي ابين

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

تواند با رعايت موازين ايران مي

بيني شده در قانون به منظور پيش

حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و 

ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان 

از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست 

محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از 

با تصويب شوراي  استانداردها را

عالي استاندارد اجباري نمايد. 

تواند به منظور حفظ موسسه مي

المللي براي محصولات بازارهاي بين

كشور، اجراي استاندارد كالاهاي 

صادراتي و درجه بندي آن را اجباري 

 نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به 

ها استفاده كنندگان از خدمات سازمان

ال در ضمينه مشاوره، و موسسات فع

آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي 

هاي مديريت كيفيت و كنندگان سيستم

ها و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه 

ها و استاندارد اينگونه سازمان



موسسات را بر اساس ضوابط نظام 

تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي 

صورت احراز شرايط قرار داده و در 

لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به 

آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها 

نمايد. ترويج سيستم نظارت مي

المللي يكاها، كاليبراسيون بين

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات 

گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي 

براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي 

 باشد.سه مياز ديگر وظائف اين موس

  



  
كميسيون استاندارد روش تعيين رطوبت كل سنگدانه 

 ها

  
 رئيس

فرج  -فياضي 

 اله

دكتراي زمين 

 شناسي

هيئت علمي دانشگاه 

 تربيت معلم

  
 اعضاء

 -خدابنده 

 ناهيد

مركز تحقيقات  ليسانس شيمي

 ساختمان و مسكن
 -رضوي 

 محمدحسين
دكتراي زمين 

 شناسي
هيأت علمي دانشگاه 

 تربيت معلم
 -رمضاني 

 ناصر
آزمايشگاه فني  ليسانس شيمي

مكانيك خاك وزارت 

 راه و ترابري
 -گنجبان 

 اسماعيل
دكتراي 

تكنولوژي 

 بتن

عضو هيئت علمي 

دانشگاه خواجه نصير 

 طوسي

دكتراي  مجيد -لشگري 

 معماري
 شركت ايران فريمكو

ماجدي 

 -اردكاني 

 محمدحسين

مركز تحقيقات  ليسانس شيمي

 اختمان و مسكنس

ليسانس  كمال -نراقي 

 مهندسي شيمي
 شركت تهران تكنيك

فوق ليسانس  سهراب -ويسه 

 معدن
مركز تحقيقات 

 ساختمان و مسكن

  
 دبير

فوق ليسانس  عباس -حميدي 

 مهندسي مواد
مؤسسه استاندارد و 

تحقيقات صنعتي 

 ايران



 فهرست مطالب

  
 روش تعيين رطوبت كل سنگدانه  ها

 هدف

 دامنه كاربرد

 وسائل مورد نياز

 نمونه  برداري

 روش آزمون

 محاسبات
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 بسمه  تعالي

 پيشگفتار

استاندارد روش تعيين رطوبت كل 

سنگدانه  ها كه بوسيله كميسيون فني 

ساختمان تهيه و تدوين شده و در 

پنجاه و هفتمين كميته ملي 

استاندارد ساختمان و مصالح 

مورد تأييد 1377/10/27  ساختماني مورخ

قرار گرفته  ، اينك باستناد بند  

قانون اصلاحي قوانين و 3 ماده 1

مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

 1371صنعتي ايران مصوب بهمن  ماه 

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر 

 گردد.مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با 

پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه 

صنايع و علوم  ، استانداردهاي 

ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر 

قرار خواهند گرفت و هرگونه 

پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل 

استانداردها برسد، در هنگام 

تجديدنظر در كميسيون فني مربوط 

 هد شد.مورد توجه واقع خوا

بنابراين براي مراجعه به 

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي 

شده است كه ضمن توجه به شرايط 

موجود و نيازهاي جامعه حتي  

المقدور بين اين استاندارد و 

 استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته

 هماهنگي ايجاد شود.



لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي 

موجود و اجراي آزمايش  هاي لازم اين 

استاندارد با استفاده از منبع زير 

 تهيه گرديده است :

ASTM C 566 - 1989 

  
روش تعيين رطوبت كل سنگدانه  

 ها

 هدف -1
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

ه روش ميزان درصد كل سنگدانه  ها ب

 خشك كردن مي  باشد.

 دامنه كاربرد -2
اين روش آزمون براي تعيين درصد 

رطوبت سنگدانه  ها و براي مقاصد 

عادي از جمله تنظيم وزن اجزاء بتن 

به اندازه كافي داراي دقت مي  

 باشد.

 وسائل مورد نياز -3
ترازو: ترازوي مورد استفاده 1-3- 

درصد بار مورد آزمايش 0/1  بايد تا

 ت داشته باشد.دق

گرمخانه : گرمخانه  اي مجهز  -3-2

به تهويه قادر به ايجاد دماي ثابت 

درجه سلسيوس . در صورتي كه  110±5

كنترل دقيق دما موردنياز نباشد. از 

وسائل گرمازاي ديگري مانند اجاق  

هاي برقي  ، گازي  ، لامپ  هاي 

گرمازاي برقي و يا كوره كوچك 

مي  توان مايكروويو تهويه  دار 

 استفاده گردد.

ظرف : ظرف بايد از جنسي باشد  -3-3

كه تحت تأثير گرما قرار نگيرد. 



گنجايش ظرف بايد به اندازه  اي 

باشد كه احتمال ريختن نمونه از آن 

وجود نداشته باشد. شكل ظرف بايد 

طوري باشد كه عمق نمونه از  

5

1

 حداقل بعد جانبي ظرف تجاوز نكند.

ت استفاده از يادآوري : در صور

مايكروويو، ظرف مورد استفاده بايد 

 غيرفلزي باشد.

همزن : همزن مورد استفاده مي   -3-4

تواند يك قاشق و يا يك كاردك با 

 اندازه مناسب باشد.

 نمونه  برداري -4
نمونه  برداري بايد به روش  -4-1

 1استاندارد ملي ايران به شماره ...

ائي انجام گيرد به استثنأ اندازه  ه

 آمده است .1كه در جدول شماره  

نمونه مورد آزمون بايد  -4-2

نمايانگر درصد رطوبت در ديپوي 

موردنظر باشد و در مورد سنگدانه  

هاي عادي وزن آن از آنچه كه در 

آمده  ، كمتر نباشد. 1جدول شماره  

قبل از توزين نمونه بايد سعي گردد 

 كه از كاهش رطوبت آن جلوگيري گردد.



 
  

براساس الك  هائي با سوراخ  -1

 مربعي .

براي تعيين حداقل جرم سنگدانه   -2

هاي سبك بايد مقادير سنگدانه را در 

جرم واحد حجم غيرمتراكم در حالت 

خشك برحسب كيلوگرم بر مترمربع ضرب 

 تقسيم نمائيد.1600كرده و بر  

 روش آزمون -5
درصد وزن 0/1  نمونه را با دقت -5-1

الامكان سعي گردد كه  نمائيد )حتي 

 نمونه رطوبت خود را از دست ندهد(.

نمونه را در ظرف ريخته و در  -5-2

کاملا  گرمخانه و يا وسيله مناسب ديگر

خشك نمائيد. دقت گردد كه ذرات 

نمونه از ظرف بيرون نريزد. افزايش 



خيلي سريع دما ممكن است باعث خرد 

شدن و پرتاب بعضي از دانه  ها از 

نتيجه كاهش جرم نمونه  ظرف و در

گردد. )در مواردي كه حرارت اضافي 

باعث تغييراتي در خصوصيات سنگدانه  

ها مي  گردد و يا هنگاميكه اندازه  

گيري دقيق  تري موردنياز است  ، 

بايد از يك گرمخانه كوچك با قابليت 

 كنترل دما استفاده نمود(.

در صورتيكه منبع گرمازا )به جز 

سيستم كنترل دما  كوره ( مجهز به

نباشد، جهت خشك كردن سريع آنرا هم 

بزنيد تا به طور يكنواخت حرارت 

داده شود و در صورت استفاده از 

كوره مايكروويو هم زن نمونه 

 اختياري مي  باشد.

موقعيكه از يك اجاق برقي استفاده 

مي  شود، خشك كردن را مي  توان به 

 روش زير سرعت بخشيد.

آب را به اندازه  الكل بدون -5-2-1

كافي بر نمونه بريزيد تا سطح نمونه 

مرطوب را بپوشاند. آنگاه نمونه را 

هم زده و بگذاريد تا مواد معلق شده 

ته  نشين گردند و سپس الكل را 

تخليه كرده بطوريكه هيچ ذره  اي از 

نمونه از دست نرود. سپس الكل 

باقيمانده در نمونه را آتش زده 

ه سرعت بيشتري تابه خشك شدن نمون

 بخشد.

يادآوري : هنگام آتش زدن الكل نكات 

 ايمني بايد كاملا رعايت گردد.

هنگامي نمونه كاملا خشك شده  -5-2-2

است كه وزن نمونه در دو توزين 

درصد اختلاف نداشته 0/1  متوالي پيش از

 باشد.



يادآوري : هنگام سرد شدن نمونه 

بايد دقت كافي به عمل آيد كه از 

دد رطوبت محيط به نمونه جذب مج

 جلوگيري شود.

پس از اينكه نمونه خشك شده به  -5-3

  قدر كافي سرد شد، آنرا با دقت
 درصد وزن نمائيد.0/1

 محاسبات -6
درصد رطوبت كل را از رابطه  -6-1

 زير محاسبه نمائيد:

/D(W - D )P = 100 

 = P مقدار رطوبت كل نمونه برحسب

 درصد.

 = W برحسب گرم .جرم اوليه نمونه 

 = D. جرم نمونه خشك شده برحسب گرم 

تعيين رطوبت سطحي : مقدار  -6-2

رطوبت سطحي معادل اختلاف بين درصد 

رطوبت كل و جذب آب مي  باشد كه 

تمامي مقادير بر مبناي جرم خشك مي  

باشد. مقدار جذب رطوبت بايد طبق 

 روش ... تعيين گردد.

  

  

  

  

از  تا تهيه استاندارد ملي1-

و يا يكي ديگر ASTM.D75استاندارد 

از استانداردهاي معتبر جهاني 

 استفاده گردد.
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