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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

ها را تعيين و تدوين و اجراي فرآورده

ا كسب موافقت شورايعالي آنها را ب

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

 افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور 

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور 

كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي 

و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل 

ارداتي مشمول استاندارد كيفي كالاهاي و

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 

ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

علمي و فني توليدكنندگان، توزيع 

مطالعه و  –كنندگان و مصرف كنندگان 

تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، 

 –مختلف  بسته بندي و ترابري كالاهاي

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون 

آزمايش و تطبيق نمونه  –وسايل سنجش 

كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام 

مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور 

 گواهينامه هاي لازم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

المللي استاندارد ميباشد و لذا در 

ز آخرين اجراي وظايف خود هم ا

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين 

رفه ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و ص

ها و در نتيجه جوئي در وقت و هزينه

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها ميشود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد روش تعيين رواني بتن كه 

بوسيله كميسيون فني استاندارد تعيين 

رواني بتن زيرنظر كميته ملي ساختمان 

تحت نظارت شورايعالي استاندارد در و 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تهيه و تدوين گرديده است به 

مواد الحاقي استناد ماده يك )قانون 

به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و 

آذر 24تحقيقات صنعتي ايران مصوب  

( بعنوان استاندارد رسمي ايران 1349

 منتشر ميگردد.

گامي و همآهنگي با براي حفظ هم

پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم 

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و 

يا در فواصل معين مورد تجديد نظر 

قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي 

كه براي اصلاح يا تكميل اين 

استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر 

در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع 

 اهد شد.خو

بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي 

ايران بايد همواره از آخرين چاپ و 

 تجديد نظر آن ها استفاده نمود.

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن 

بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي 

خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي 

معمول در اين كشور و استاندارد و 

روشهاي متداول در كشورهاي ديگر 

 همآهنگي و همگامي ايجاد شود.

بنابراين با برسي امكانات و مهارتهاي 

 موجود و اجراي آزمايش هاي لازم

استاندارد حاضر با استفاده از 

 استاندارد زير تهيه گرديد:

A.S.T.M .Designation ,C 143-58 

  



استاندارد روش تعيين رواني 

 بتن

 دامنه كاربرد1- 
اين استاندارد براي تعيين رواني بتن 

)چه در آزمايشگاه و چه در كارگاه( 

 بكار ميرود.

آزمون مندرج در اين استاندارد در 

هائي كه خاصيت خميري و مورد بتن 

چسبندگي نداشته باشند و نيز در 

مواردي كه مصالح سنگي درشت تر از  

اي ملاحظه سانتي متر بمقدار قابل 5

بكار رفته باشد نبايد مورد استفاده 

 قرار گيرد.

 دستگاه 2- 
 قالب1-2- 

نمونه مورد آزمايش بايد در قالب فلزي 

  تهيه شود كه ضخامت بدنه آن از
متر كمتر نباشد و همچنين در ميلي1/5

 اثر سيمان خورده نشود.

قالب بايد بشكل  يك مخروط ناقص كه 

و  سانتيمتر20قطر قاعده زيرين آن  

سانتيمتر و  10قطر قاعده بالائي آن 

سانتي متر است ساخته 30ارتفاع آن  

 شود.

قاعده هاي مخروط بايد باز باشند و با 

 يكديگر موازي و عمود بر محور مخروط

قرار گيرند .قالب داراي دو پاشنه و 

 ( ميباشد .1دسته مطابق شكل )

 ميله كوبنده2-2- 

ميله بايد صاف باشد و از فولاد گرد 

ميلي متر و طول تقريبي  16بقطر  

سانتي متر تهيه گردد، يك سر ميله 60

كوبنده بشكل نيمكره اي بقطر  

 ميليمتر ميباشد.16

زمون بتني كه از آن نمونه براي آ3-2- 

انتخاب ميشود بايد معرف تمامي بتن 

ساخته شده باشد و نمونه برداري مطابق 

ايران انجام 489استاندارد شماره  

 گيرد.



 روش كار 3- 
قالب را مرطوب كنيد و آنرا روي 1-3- 

سطح صاف و مرطوب و غيرقابل نفوذي 

قرار دهيد، آزمون كننده بايد هنگام 

و  پركردن قالب روي دو پاشنه بايستند

قالب را محكم نگهدارد و سپس از نمونه 

تهيه شده است، 2-3  بتني كه مطابق بند

بلافاصله در سه مرحله حجم قالب را 

پركند )در هر مرحله تقريبأ يك سوم 

 حجم پر شود(.

سانتي متري 6/5  تا ارتفاع : 1يادآوري 

قالب تقريبأ يك سوم حجم و تا ارتفاع 

م حجم سانتي متري قالب تقريبأ دو سو15

 قالب ميباشد.

ضربه در 25هر لايه بتن بايد با  2-3- 

قالب كوبيده شود و ضربات بطور 

يكنواخت روي تمام سطح هر لايه فرود 

آيد، در مورد لايه اولي بايد امتداد 

ميله را كمي متمايل گرفت و نيمي از 

ضربات را بكنار لايه فرود آورد و سپس 

ت بتدريج ميله را راست تر كرد و ضربا

بعدي را بطور مارپيچ بسمت وسط لايه 

نزديك كرد بطوريكه در وسط ضربات عمود 

كوبيده بايد چنان لايه اولي شود وارد 

شود كه ميله تا انتهاي ضخامت آن برسد 

و لايه دوم و سوم نيز بايد چنان 

كوبيده شوند كه اثر كوبيدن هر لايه به 

 لايه زير آن برسد.

ئي، بتن قبل از كوبيدن لايه بالا3-3 

بايد آنقدر زياد باشد كه سطح آن بر 

قاعده جسته و بلندتر از سطح قاعده 

قالب باشد بطوريكه پس از كوبيدن شدن 

 لايه همسطح



 
قالب گردد. و اگر پس از كوبيدن سطح 

بتن پائين تر از سطح قاعده بالائي 

باشد براي آزمون هاي بعدي بايد بتن 

 بيشتري برداشته شود. پس از اتمام

كوبيدن ميله را بايد بصورت غلتك روي 

سطح لايه گردانيد تا بتن اضافي 

بلافاصله بايد قالب سپس برداشته شود. 

را با دقت بطور قائم بلند كرد و از 

 بتن جدا ساخت.

قالب بايد تقريبأ بلند كردن عمل 4-3- 

در پنج ثانيه و با يك حركت مداوم 

بدون آنكه هيچگونه حركت روبه بالا 

يا دوراني به بتن منتقل شود  جانبي

انجام گيرد تمام عمل از آغاز پركردن 

تا برداشتن قالب بايد بدون وقفه در 

 دقيقه انجام شود.1/5  مدت

هرگاه قسمتي از بتن جدا شود بايد از 

 اين نمونه چشم پوشي كرد.



هرگاه در دو نمونه متوالي ترك يا 5-3- 

بريدگي پيدا شود نشانه اينستكه بتن 

چسبندگي و حالت خميري لازم براي  فاقد

 آزمون ميباشد.

 تعيين رواني 4- 
پس از برداشتن قالب ارتفاع نمونه را 

ميلي متر اندازه بگيريد و 5تا تقريب  

سانتيمتر( كسر 30از ارتفاع قالب ) 

كنيد. عدد حاصل از كاهش، رواني بتن 

 را نشان ميدهد.
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