
 

 
  
  

 
  

4298 

  

 
  

 كش خانگيهاي حشرههاي آزمون افشانهروش
  
  

  
 چاپ اول



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران 

كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد 

دوين رسمي فرآورده ها را تعيين و ت

و اجراي آنها را با كسب موافقت 

شوراي عالي استاندارد اجباري اعلام 

نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه 

 عبارتست از:

) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات به منظور  –ملي 

تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت 

كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي 

رائي صنايع در توليد و افزايش كا

ترويج  -جهت خودكفائي كشور 

نظارت بر اجراي  –استانداردهاي ملي 

كنترل كيفي  –استانداردهاي اجباري 

كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي 

اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي 

نامرغوب به منظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 

بين المللي خارجي و حفظ بازارهاي 

كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول 

استاندارد اجباري به منظور حمايت 

از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي 

نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و 

مطالعه و تحقيق  –مصرف كنندگان 

هداري، درباره روشهاي توليد، نگ

 –بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف 

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون 

آزمايش و تطبيق نمونه  –وسايل سنجش 

كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام 



مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و 

 صدور گواهينامه هاي لازم( .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان 

باشد و  بين المللي استاندارد مي

لذا در اجراي وظايف خود هم از 

آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و 

صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم 

شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور 

 را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به 

نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و 

و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي 

تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان 

و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و 

در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و 

 رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.



  

هاي هاي آزمون افشانهكميسيون استاندارد روش

 كش خانگيحشره

  
 رئيس
 -آگه

 اكبرعلي

مشاور موسسه  دكتراي علوم

يقات استاندارد و تحق

 صنعتي ايران

  
 اعضاء

 -پوده

 سودابه
مهندس 

 كشاورزي
شركت توليد 

هاي شيميايي فرآورده

 ايران
 -پيراسته

 پرويز
فوق ليسانس 

مهندسي 

 كشاورزي

شركت صنايع شيميايي 

 سم سازان

-شاكري 

 محمدمحسن
 شركت شيمي قهرمان ليسانس شيمي

 -طيبي

 جميله

موسسه تحقيقات آفات  ليسانس شيمي

 اريهاي گياهيو بيم
 -عزتي

 فاطمه
 سازمان حفظ نباتات ليسانس شيمي

 -ناظريان

 فاخره

مهندس 

 كشاورزي

شركت صنايع شيميايي 

 سم سازان
 -نوبنيادي

 فاطمه
آزمايشگاه كنترل غذا  ليسانس شيمي

 و دارو وزارت بهداشت

  
 دبير

 -عباسپور

 شهناز
موسسه استاندارد و  ليسانس شيمي

 تحقيقات صنعتي ايران



 فهرست مطالب

  
كش هاي حشرهروشهاي آزمون افشانه

 خانگي

 هدف و دامنه كاربرد

 روش تعيين اندازه قطر ذرات پخش شده

 روش تعيين سرعت برون دهي

 فشار درونيتعيين 

تعيين حجم مايع و سنگيني گاز و 

 مايع موجود در افشانه

 تعيين درصد ماده يا مواد موثره
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

هاي استاندارد روشهاي آزمون افشانه 

كش خانگي كه بوسيله كميسيون حشره

شيميايي تهيه و تدوين شده و در 

امين كميته ملي استاندارد يكصد و سي

مورد تائيد  76/4/23شيميائي مورخ 

قرار گرفته , اينك باستناد بند يك 

قانون مواد الحاقي به قانون  3ماده 

اندارد و تحقيقات تاسيس موسسه است

 1371صنعتي ايران مصوب دي ماه 

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر 

 گردد .مي

براي حفظ هماهنگي با پيشرفتهاي  

ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم 

, استانداردهاي ايران در مواقع 

لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند 

گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي 

تكميل اين استانداردها اصلاح يا 

برسد , در هنگام تجديدنظر در 

كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع 

 خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به  

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود .

در تهيه و تدوين استاندارد سعي  

شده است كه ضمن توجه به شرايط 

المقدور جود و نيازهاي جامعه حتيمو

و بين اين استاندارد و استاندارد 

كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي 

 ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي  

موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين 



استاندارد با استفاده از منابع زير 

 تهيه گرديده است :

  

 (1993 )2,1 Part 4172 BS (1 

 (1984 )79 – ASTM D3070  (2 

 (1970 )568 SABS Method (3 

 (1971 )571 SABS Method (4 

  

هاي روشهاي آزمون افشانه 

 كش خانگي حشره

 هدف و دامنه كاربرد 1-
هدف از تدوين اين استاندارد نشان دادن 

روشهاي آزمون حشره كشهاي خانگي كه 

گيرند , بصورت افشانه مورد مصرف قرار مي

 باشد .يم

ها هنگام انجام آزمون -هشدار  

هاي داده شده در اين برابر روش

استاندارد امكان پيش آمدن خطرهايي 

وجود دارد كه در اين استاندارد همه 

گيري از اين موارد ايمني هنگام بهر 

روشها ذكر نگرديده بلكه بعهده 

آزمايشگر است كه خطرها را پيش بيني 

 نمايد .و اصول ايمني را رعايت 

روش تعيين اندازه قطر  -2  

 ذرات پخش شده
اندازه ذرات پخش شده از افشانه با  

, 1دستگاه تجزيه كننده مالورن 

برپايه شكست نورتك فام در دماي 

 شود .گيري ميمشخص اندازه

 وسايل مورد نياز  -2-1 

حمام آب آزمايشگاهي كه دما  -2-1-1 

و زينه سلسيوس كنترل كند  1±25 را در

گنجايش كافي براي نگهداشتن افشانه 

 را داشته باشد .



گيره آزمايشگاهي براي  -2-1-2 

 نگهداشتن افشانه

گير ذرات : دستگاه اندازه -2-1-3 

دستگاهي كه اندازه ذرات را در 

ميكرومتر از طريق  5-500محدوده 

 632/8شكست نور ليزر با طول موج 

 كند . نانومتر مشخص مي

 روش كار  -2-2 

دقيقه  30افشانه را به مدت  -2-2-1 

  25 1در حمام آب كه دماي آن روي 

زينه سلسيوس تنظيم گرديده بگذاريد 

 . 

گيري بين هر دو اندازه -2-2-2 

دقيقه در حمام آب  5افشانه را بمدت 

 قرار دهيد . 

دستگاه را پيش از هر  -2-2-3 

گيري برابر دستور كارخانه اندازه

 كنيد . سازنده , تنظيم 

افشانه را كاملا تكان دهيد  -2-2-4 

و به مدت دو ثانيه آن را بيافشانيد 

تا همه موادي كه در لوله است بيرون 

 آيد . 

افشانه را باگيره  -2-2-5 

آزمايشگاهي استوار كنيد و افشانه 

را در راستايي بيافشانيد كه محور 

مخروط آن پرتو ليزر را در فاصله 

مه افشانه بطور ميلي متري از دك 400

عمودي قطع كند و فاصله آن از فاصله 

كانوني عدسي در بخش جلويي آن بيشتر 

 نباشد . 

افشانه را ثابت نگه داريد  -2-2-6 

ثانيه شكست نور را  5و براي مدت 

 گيري كنيد . اندازه

را  N 2و  Xدو پارامتر  -2-2-7 

براي پراكندگي اندازه ذرات پخش شده 



انه سازنده بدست برابر دستور كارخ

 آوريد . 

 گيريها : شمار اندازه -2-3 

گيري كه در هر كدام دو اندازه 

پراكندگي اندازه ذرات همراه با 

اي كه در خطاي پذيرفتني آن بگونه

سفارش سازنده آمده است , انجام 

 دهيد . 

اگر در هر كدام از اندازه گيريها  

خطاي بدست آمده بيش از اندازه 

شد , اندازه گيريها را پذيرفتني با

 دوباره انجام دهيد . 

 Nو  Xهاي براي مثال : اندازه 
بدست آمده از دستگاه مالورن را با 

خطاي بين چگونگي شكست 3لگاريتم 

 واقعي و محاسبه شده يادداشت كنيد . 

باشد  5/5اگر لگاريتم خطا بيش از  

گيري بايد دوباره انجام شود اندازه

 . 

پيشگيري از نشستن  براي -يادآوري  

توان با قطرات افشانه روي عدسي مي

 پوشش آن را پوشاند . 

 محاسبه و گزارش برآمدها :  -2-4 

 medميانگين قطر ذرات بدست آمده ) 

D از دو آزمايش را با استفاده از )

 رابطه زير به ميكرون حساب كنيد . 

   
 كه در آن :  

 X پارامتر مربوط به قطر متوسط :

برابر دستور كارخانه سازنده  ذره )

 ) 

 N پارامتر مربوط به قطر متوسط :

ذره ) برابر دستور كارخانه سازنده 

 ) 



  medD    ميانگين قطر ذرات بدست :

 آمده 

 گزارش آزمايش :  -2-5 

گزارش آزمايش بايد در برگيرنده  

 هاي زير باشد : آگاهي

 نتيجه و تاريخ آزمايش  - 

 Xمتوسط ذرات هر دو مقدار قطر  - 

  Nو 
هر گونه عملكردي كه در اين روش  - 

 ذكر نشده است . 

تعيين مشخصات افشانه مورد  - 

 آزمايش 

روش تعيين سرعت برون  -3  

 دهي 
 وسايل مورد نياز  -3-1 

 گرم  0/1ترازويي بدقت  -3-1-1 

حمام آب آزمايشگاهي كه  -3-1-2 

زينه  2±26توان نگهداشتن دما را در 

 داشته باشد . سلسيوس

فضايي كه بتوان آن را  -3-1-3 

 تهويه كرد ) هود آزمايشگاه (

 ثانيه شمار -3-1-4 

 روش كار -3-2 

دقيقه  30افشانه را بمدت  -3-2-1 

 در حمام آب آزمايشگاهي كه دماي آن

 زينه سلسيوس است , بگذاريد . 26±2

افشانه را با حوله يا كاغذ  -3-2-2 

 گير خشك كنيد .نم

افشانه را با ترازويي بدقت  -3-2-3 

گرم توزين نمائيد و سنگيني  0/1

 بدست آمده را يادداشت كنيد .

افشانه را به خوبي تكان  -3-2-4 

دهيد تا پيش از افشاندن فشار دروني 

 آن به تعادل برسد .



افشانه را در زير هود كه  -3-2-5 

ثانيه  10كند بمدت هواكش آن كار مي

 بيفشانيد .

دوباره سنگيني افشانه را  -3-2-6 

 اندازه گرفته يادداشت كنيد .

 محاسبه -3-3 

ميزان برون دهي از رابطه زير بدست  

 آيد :مي

 

 تعيين فشار دروني -4  
 وسايل مورد نياز : -4-1 

حمام آزمايشگاهي كه توان  -4-1-1 

زينه  1±24ثابت نگهداشتن دما را در 

ته زينه سلسيوس داش 1±54/4سلسيوس و 

ميلي متر و  200باشد , با پهناي 

 ميلي متر با همزن مناسب . 250گودي 

فشار سنج مناسب همراه با  -4-1-2 

اي كه به دريچه افشانه بسته لوله

 (1شود ) شكل مي

فشار سنج مناسب همراه با  -4-1-2

اي كه به دريچه افشانه بسته لوله

 (1شود ) شكل مي

ا صفحه فشار سنج و دم -يادآوري  

و دماي آب مرتبا  4سنج بايد تنظيم 

 كنترل شود .

 روش كار -4-2 



افشانه را درون حمام  -4-2-1 

زينه  1±24آزمايشگاهي با دماي 

 سلسيوس بگذاريد .

دقيقه افشانه را  5پس از  -4-2-2 

بار آن  6از حمام آب بيرون آورده و 

 را سروته كنيد .

افشانه را دوباره به مدت  -4-2-3 

 ه درون حمام آب بگذاريد .دقيق 10

افشانه را بيرون آورده و  -4-2-4 

دستگاه فشار سنج را روي دريچه 

افشانه ببنديد پس از اطمينان از 

نشت نكردن آن با فشار بر روي دكمه 

افشانه , دريچه افشانه را باز كنيد 

و فشار را از روي صفحه فشارسنج 

 بخوانيد .

 اين روش كار را با افشانه -4-2-5 

زينه سلسيوس  1±54/4ديگري در دماي 

 تكرار كنيد .

  
(2) Neoprane 

  



تعيين حجم مايع و  -5  

سنگيني گاز و مايع موجود در 

 افشانه
 وسايل مورد نياز  -5-1 

 گرم 0/1ترازويي بدقت  -5-1-1 

تيز مناسبي براي ابزار نوك -5-1-2 

ميلي  0/5ايجاد سوراخ ريزي به قطر 

 متر .

 كارروش  -5-2 

سنگيني افشانه را با  -5-2-1 

 گرم بدست آوريد . 0/1ترازويي بدقت 

براي جلوگيري از پاشيدن  -5-2-2 

محتويات داخل افشانه به بيرون , آن 

 را كاملا سرد كنيد .

افشانه را بطور عمود زير  -5-2-3 

كند گذاشته هودي كه هواكش آن كار مي

و با وسيله مناسبي سوراخ ريزي به 

ميلي متر در بخش بالا نزديك  0/5قطر 

 دكمه افشانه ايجاد كنيد .

 30دريچه هود را بسته و  -5-2-4 

دقيقه صبر كنيد تا گاز داخل افشانه 

 خارج شود .

سنگيني افشانه را  -5-2-5 

گيري و برآمد را از سنگيني اندازه

كم كنيد تا  1-2-5بدست آمده در بند 

 سنگيني گاز خارج شده بدست آيد .

افشانه را به دماي محيط  -5-2-6 

 برسانيد .

سوراخ بالاي افشانه را  -5-2-7 

بزرگتر نموده و محتويات درون 

اي مدرج افشانه را در استوانه شيشه

 توزين شده بريزيد .

سنگيني و حجم محتويات درون  -5-2-8 

 افشانه را بدست آورد .



تعيين درصد ماده يا  -6  

 مواد موثره
ز روشهاي معتبر گيري ابا بهره  

آزمايشگاهي مقدار ماده يا مواد 

موثره موجود در محتويات درون 

گيري و ( را اندازه7-2-5افشانه )

 درصد آن را بدست آوريد .

  

  

1- Malvern Analyzer  

پارامترهاي مربوط به اندازه قطر  -2

 Rosinمتوسط ذرات بنام پارامترهاي 

Rammler شود . شناخته مي 

3- Logaritm  

4- Calibration  
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