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بندي و برداري، بازرسي، بستهروشهاي نمونه

 گذاري محصولات آهك و سنگ آهكنشانه
  

  
  

 چاپ اول



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

تاندارد رسمي بر طبق قانون ميتواند اس

فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي 

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

ه بهبود روشهاي توليد و داخلي، كمك ب

افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي 

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از 

صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم 

ي مشابه نمودن امكانات رقابت با كالاها

خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي 

كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول 

استاندارد اجباري بمنظور حمايت از 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و 

جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

قيق درباره مطالعه و تح –كنندگان 

روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و 

ترويج سيستم  –ترابري كالاهاي مختلف 

 –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با 

استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و 

اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

 هاي لازم(.

ان بين موسسه استاندارد از اعضاء سازم

المللي استاندارد مي باشد و لذا در 

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

ايش صادرات و فروش داخلي و تأمين افز

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه 

جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه 

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها مي شود.



  

برداري، بازرسي، كميسيون استاندارد روشهاي نمونه
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 بسمه  تعالي

 پيشگفتار

روشهاي نمونه  برداري  ، استاندارد 

بازرسي  ، بسته بندي و نشانه  گذاري 

محصولات آهك و سنگ آهك كه بوسيله 

كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده 

و در پنجاه و پنجمين كميته ملي 

ساختماني مورد 77/6/28  استاندارد مورخ

تصويب قرار گرفته  ، اينك باستناد 

ين و قانون اصلاح قوان3 ماده 1بند  

مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  

بعنوان استاندارد رسمي ايران 1371

 منتشر مي  گردد.

براي حفظ همگامي  با پيشرفتهاي ملي و 

جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، 

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم 

مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و 

يشنهادي كه براي اصلاح يا هر گونه پ

تكميل اين استانداردها برسد، در 

هنگام تجديد نظر در كميسيون فني 

 مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به 

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده 

 نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي 

ست كه ضمن توجه به شرايط موجود شده ا

و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين 

اين استاندارد و استاندارد كشورهاي 

 صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي 

موجود و اجراي آزمايشهاي لازم  ، اين 

استاندارد با استفاده از منبع زير 

 تهيه گرديده است :

ASTM C50-86 

روشهاي استاندارد نمونه 

برداري  ، بازرسي  ، بسته  



بندي و نشانه  گذاري محصولات 

 آهك و سنگ آهك

 هدف و دامنه كاربرد -1
اين روشها براي نمونه  برداري   -1-1

، بازرسي و رد يا عدم قبول كالا، 

آزمايش مجدد، بسته  بندي و نشانه  

گذاري محصولات آهكي و سنگ آهك كه در 

نايع شيميائي  ، كشاورزي  ، ص

فرآيندهاي صنعتي بكاربرده مي  شوند 

 را شامل مي  شود.

 نمونه  برداري  -2
كليات : نمونه  برداري از آهك و  -2-1

محصولات آن بايد براساس توافق بين 

فروشنده و خريدار در محل كارخانه يا 

مقصد منعقد باشد . كه بر اساس توافق 

 تعيين ميشود. بين فروشنده و  خريدار

در صورتي كه نمونه  برداري در محل 

ديگري به غير از كارخانه انجام شود 

ساعت بايد انجام گيرد. 24ظرف مدت  

زماني كه نمونه  برداري در كارخانه 

انجام گيرد، كارخانه  دار موظف است 

وسايل و امكانات مورد نياز براي 

نمونه  برداري از محصولات نهايي را در 

نماينده خريدار قرار دهد و  اختيار

نماينده خريدار هيچ گونه حق دخالت در 

مورد نحوه عملكرد واحد توليدي نمي  

 تواند داشته باشد. 

نمونه  برداري را مي  توان از  -2-2

روي نقاله  انتقال دهنده مواد به 

سيلوها و دپوها و همچنين از انبارها 

)سيلوها( بوسيله لوله نمونه  گيري و 

تخليه مواد و از دپوهاي مواد  نقاط

بوسيله نمونه  گيري و يا از بيل و 

همچنين از مواد بسته  بندي شده يا 

 محلول  هاي ماشين انجام داد.

نمونه  هاي تهيه شده بايد سريعأ  -2-3

از تماس با هوا دور نگه داشته شده و 

نبايد از بسته  هاي پاره و شكسته 

 نمونه برداري انجام گيرد.



در هر نمونه  برداري سه نمونه  -2-4

بايد انتخاب گردد نمونه  هاي آهك 

زنده و هيدراته براي جلوگيري از تماس 

با هوا بايد در ظروف ضد رطوبت 

نگهداري شوند هر كدام از اين سه قسمت 

  نمونه  ها نبايد وزني كمتر از
كيلوگرم داشته باشد. اگر در نمونه  2/3

الك مد نظر برداري استفاده از اندازه 

باشد بايستي هر يك از سه قسمت نمونه  

هاي انتخاب شده داراي وزني كه در 

 جدول يك مشخص گرديده باشند.

يك نمونه از سه نمونه انتخاب  -2-5

شده سريعأ به گيرنده كالا و يك نمونه 

ديگر آن به فرستنده كالا در صورت 

تقاضا در ظرف ده روز تاريخ نمونه  

ي تحويل گردد و يا برداري مي  بايست

آزمايش مجدد و يا زمان نود روز كه 

تاريخ انقضاي آن مي  باشد لاك و مهر 

 شده و نگهداري گردد.

نمونه  برداري از توده  -3

 مواد كلوخه يا گرانول 
نمونه  برداري از دپوها، ماشين   -3-1

هاي بارگيري )كاميونها( و واگنهاي 

بارگيري مواد و نمونه  هاي انتخاب 

ده بايد بيان كننده ميانگيني از ش

تمام قسمتهاي دپو، ماشين  هاي 

بارگيري و واگن  ها باشد و نبايستي 

به صورت سهم نامتناسبي از لايه  هاي 

 بالائي و پائيني باشد.

نمونه  هاي گرفته شده بايد حداقل 

بيل از قسمتهاي مختلف دپو، 10مقدار  

ماشينهاي بارگيري و واگن بارها به 

ميلي  متر پائينتر از سطح 304عمق  

مواد انتخاب گردند. براي هر واحدي از 

مواد مقدار نمونه  برداري نبايد وزني 

كيلوگرم باشد بعد از 23كمتر از  

انتخاب نمونه  ، نمونه  ها را كاملا 

با هم مخلوط نموده و با استفاده از 

تكرار روش انتخاب تصادفي يك چهارم سه 



را كه مقدار هر  نمونه نهائي مورد نظر

كيلوگرم است را انتخاب مي  2/3  كدام

توان نمونه  ها كنيم در صورت ضرورت مي

را آسياب نمود اگر نمونه  برداري 

براساس استفاده از اندازه الك انجام 

پذيرد بايستي سه نمونه انتخابي 

 مقدارشان براساس جدول انجام شود.

در روش نمونه  برداري از روي  -3-2

هاي انتقال دهنده مواد به  نقاله 

واگن   -دپوها  -سيلوها يا از سيلوها 

 بارها

نمونه  گيري بايستي در فواصل  -3-2-1

منظم و در زمانهاي كامل از روي تسمه 

انجام گيرد مقدار نهائي نمونه  هاي 

گرفته شده در هر فاصله و تعداد فواصل 

بايد متناسب با مقدار و مطابق با بخش 

 باشد.1 -3

 
ميلي  50اگر اندازه الك بزرگتر از   *

متر باشد كمينه مقدار نمونه انتخاب 

برابر وزن درشت  10شده بايد حداقل  

 ترين ذرات باشد.

اين روش نمونه  برداري از توده  -3-3

مواد براي محصولات سنگ آهك آسياب و 

  غربال شده  اي اندازه  هاي آن
ميلي  متر باشد كاربرد ندارد و 88/9

ر روشهاي نمونه  برداري توصيه مي  ساي

 گردد.

نمونه  برداري از بسته   -4

 هاي مواد كلوخه گرانول 
از هر يكصد بسته حداقل بايد يك  -4-1

بسته بعنوان نمونه انتخاب شده در كل 



تعداد بسته  هاي نمونه  گيري شده 

بسته باشد. از بسته  5نبايد كمتر از  

ي از هاي با تعداد كمتر نمونه  بردار

تمام بسته  ها و از قسمتهاي مختلف 

آنها مي  گيرد. بعد از انتخاب نمونه  

ها درب هر بسته انتخاب شده، را باز 

گرم از آن برداشته 450نموده و مقدار  

شده و در ظرف سربسته  اي نگهداري 

شود. نمونه  هاي گرفته شده از بسته  

ها را بايد به خوبي مخلوط نمود و با 

تكرار عمل تصادفي يك  استفاده از

كيلوگرم 2/3 چهادم نهايتا" سه نمونه )

( مورد نظر را انتخاب مي  كنيم اگر 

نمونه  برداري براساس استفاده از 

اندازه الك صورت گيرد مقدار سه نمونه 

 بايد مطابق جدول يك باشد.

نمونه  برداري از توده  -5

 مواد پودر شده 
 -نمونه  برداري از سيلوها  -5-1

 ماشينها -پوها د

براي نمونه برداري بايستي از لوله 

باز نمونه  گيري كه قطر آن ) 

ميليمتر( و طول آن به حدي كه امكان 25

نمونه  برداري از بالا تا پائين مواد 

باشد استفاده ميگردد و يا نمونه  

حفره كنده شده از 10برداري حداقل از  

قسمتهاي مختلف توده انجام گيرد. 

ي تهيه شده را كاملا با هم نمونه  ها

مخلوط كرده و با تكرار عمل تصادفي يك 

چهارم سه نمونه مورد نياز جهت آزمايش 

انتخاب مي  گردند. براي هر دو توده  

كيلوگرم با روشهاي 23تني مقدار  27

گفته شده در بالا بايستي نمونه انتخاب 

شود و در صورت موجود بودن دپوهاي 

مقدار نمونه متعدد بايد متناسب با 

ذكر شده نمونه  برداري انجام شود و 

در نهايت مقدار كل نمونه ها نبايد 

كيلوگرم باشد. نمونه  هاي 23كمتر از  

انتخابي بايد كاملا با هم مخلوط 



گرديده و با عمل تصادفي يك چهارم 

كيلوگرم براي 2/3  مقدار سه نمونه

 آزمايش انتخاب مي شود.

پودر نمونه برداري از مواد  -6

 و بسته  بندي شده 
از هر يكصد بسته حداقل يك بسته  -6-1

بعنوان نمونه انتخاب ميشود و تعداد 

بسته 5نمونه  هاي انتخابي نبايد از  

باشد از بسته  هاي با تعداد كمتر، 

نمونه  برداري از تمام بسته  ها 

 انجام ميگيرد.

روش نمونه  برداري از بسته  ها  -6-2

دو طرف قرارداد به  براساس توافق بين

 دو صورت انجام مي  شود:

از قسمت بالاي هر بسته مقدار  -6-2-1

كيلوگرم ( بعنوان نمونه 450يك پوند ) 

 برداشته ميشود.

استفاده از لوله  نمونه  گيري  -6-2-2

لوله  -ميليمتر( 25به قطر يك اينچ ) 

نمونه  گير به طور كامل داخل بسته 

لف از يك شده و در نقاط و جهات مخت

قسمت به قسمت ديگر بسته آورده شده و 

 نمونه داخل لوله جمع ميگردد.

نحوه كار روي نمونه  ها در  -7

 آزمايشگاه 
نمونه  هاي رسيده به آزمايشگاه  -7-1

بايد به خوبي مخلوط شده و به چهار 

قسمت مساوي تقسيم گردد و يك قسمت از 

چهار قسمت را به طور تصادفي انتخاب 

بعد از سائيدن از الك شماره   نموده و

ميلي  ميكرون عبور داده و 150 يا 100

براي آناليز آماده ميكنند باقيمانده 

نمونه خورده نشده براي آزمايشهاي 

احتمالي بعدي بصورت لاك و مهر شده 

 نگهداري ميشود.

 عدم قبول كالا -8
اعلام عدم قبول مواد در ظرف يك  -8-1

ي اوليه و هفته بعد از انجام آزمونها

مشخص كردن ويژگي نامطلوب بايد به 



كارخانه  دار گزارش شود. ضمنا موارد 

عدم مردوديت نيز بايستي دقيقأ معين 

 شده باشد.

نمونه  هاي مردود بايستي حداقل  -8-2

يك هفته از تاريخ گزارش نتايج آزمون 

اوليه در ظروف ضد رطوبت و به دور از 

 تماس با هوا نگهداري شود.

 مون مجددآز -9
درخواست آزمون مجدد از طرف هر  -9-1

يك از طرفين قرارداد بايد يك هفته از 

گزارش نتايج آزمون اوليه اعلام گردد. 

هزينه هاي آزمون مجدد بعهده طرف 

 درخواست كننده خواهد بود .

در صورتيكه نتايج آزمون اوليه  -9-2

مورد رضايت و توافق طرفين قرارداد 

از نمونه  هاي  نباشد سومين نمونه

انتخاب شده جهت اجراي آزمون نهائي به 

يك آزمايشگاه معتبر ارسال ميگردد و 

نتايج اين آزمايشگاه بايد مورد قبول 

 هر دو طرف باشد.

 بسته بندي - 10
 بسته  بندي كردن : - 1 - 10

محصولات آهك و سنگ آهك براساس توفق 

بين واحد توليدي و خريدار به صورت 

و يا در ظروف مخصوصي  فله )عمده (

ارائه ميگردد. اغلب واحدهاي تجاري 

آهك هيدارته را در بسته  هاي پاكتي 

 كيلوگرم  ،11/5  كيلوگرم  ،23ويژه ) 

كيلوگرم ( به 2/3 كيلوگرم و يا 4/5

 بازار عرضه مي  كنند.

 نشانه  گذاري  -11
 نشانه  گذاري بسته  ها -11-1

ر و باستثناء موارد توافق كارخانه  دا

خريدار در روي تمامي بسته  ها بايستي 

نام محصول  ، وزن خالص محتويات  ، 

نام كارخانه  ، محل كارخانه و در 

صورت داشتن نام تجارتي كارخانه نوشته 

شود. علاوه بر اطلاعات فوق اين جمله 



نيز ممكن است روي هر كدام از بسته  

 ها نوشته شود.

 استفاده از علامت استاندارد -11-2

ايران بر روي فرآوردهاي موكول به كسب 

پروانه كاربرد علامت استاندارد از 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران مي  باشد.
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