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 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، 
تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، 

 باشد.استانداردهاي ملي)رسمي( مي تدوين و نشر
هاي فني هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و 
موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي موضوع صورت مي
ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط ملي، درجهت مطلوبيت

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 
 منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 
هاي دولتي باشد. پيش نويس تخصصي و نهادها و سازمان

نفع و استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذي 
شود. و پس از هاي فني مربوط ارسال مياعضاي كميسيون

دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 
طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( 

 شود.چاپ و منتشر مي
هاي نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

ت ضوابط تعيين شده تهيه علاقمند و ذيصلاح و با رعاي 
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و مي

درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر 
شود كه بر گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميمي

« تدوين و در 5اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره »
گردد به تصويب وسسه تشكيل ميكميته ملي مربوط كه توسط م

 رسيده باشد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي  

باشد كه در تدوين استانداردهاي المللي استاندارد ميسازمان بين
هاي خاص كشور، ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفت
 نمايد.المللي استفاده ميردهاي بيناستاندا

تواند با رعايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف موازين پيش

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول 
اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 



از استانداردها را با تصويب شوراي  اقتصادي، اجراي بعضي
تواند به منظور حفظ عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد بازارهاي بين
 كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از 
ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، مانخدمات ساز

هاي آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم
ها و مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه 
ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد سازمان

بي قرار داده و در صورت احراز صلاحيت ايران مورد ارزيا
شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و 

المللي يكاها، نمايد. ترويج سيستم بينبر عملكرد آنها نظارت مي
كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 
 باشد.ديگر وظائف اين موسسه مي
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

 -استاندارد سنگ آهك براي استفاده در خوراك دام و طيور
ه و در ويژگيها كه توسط كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شد

شصت و چهارمين جلسه كميته ملي استاندارد صنايع ساختمان 
، اينك به استناد بند مورد تصويب قرار گرفته80/3/26 مورخ 

قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و 3 يك ماده 
بعنوان 1371 تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود.استاندارد ملي ايران منتشر مي
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و 

جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات استانداردهاي ملي 
ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه 

پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، 
د توجه قرار در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مور

 .خواهد گرفت
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از 

 آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

به شرايط موجود و نيازهاي جامعه در حد امكان بين اين 
نعتي و پيشرفته استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي ص

 هماهنگي ايجاد شود.
منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به 

 :شرح زير است
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 -سنگ آهك براي استفاده در خوراك دام و طيور
 ويژگيها

 هدف و دامنه كاربرد 1 



هاي سنگ آهك تهيه شده ز تدوين اين استاندارد ويژگيهدف ا
به منظور استفاده در خوراك دام و طيور به عنوان يك مكمل 

 معدني ميباشد.
ـ كلسيم لازم براي تغذيه دام و طيور معمولا از 1يادآوري 

سنگ آهك تهيه ميشود. چنين سنگ آهكي بايد قدر كافي ريز و 
بار تهيه گردد تا براي در عين حال عاري از مقدار زياد غ

 مخلوط كردن با خوراك دام و طيور مناسب باشد.

 مراجع الزامي 2 
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين 

 .استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب 

يا تجديدنظر، / شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و مي
. ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر استاصلاحيه

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد 
ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را آخرين اصلاحيه

 مورد بررسي قرار دهند.
يا تجديدنظر آخرين چاپ /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و 

ا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر ي / و 
 .است

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي 
 :است

روشهاي 1378- سال 4734 استاندارد ملي ايران 
، بسته بندي و نشانه گذاري محصولات برداري ،بازرسينمونه

 آهك و سنگ آهك
روشهاي آزمون آناليز 1378  سال4736 استاندارد ملي ايران 
 ، و آهك زنده و آهك هيدراتهشيميايي سنگ آهك

روشهاي آزمون 1379- سال 5254 استاندارد ملي ايران 
 فيزيكي سنگ آهك و آهك زنده و آهك هيدراته

 ويژگيهاي عمومي 3 
 محصول بايد براي خوراك دام و طيور مناسب باشد. 

 ويژگيهاي شيميايي 4 
ميايي سنگ آهك براي استفاده در خوراك هاي شي ويژگي1 ـ4

 باشد.1 دام و طيور بايد مطابق جدول 



ويژگي سنگ آهك مورد مصرف در تغذيه طيور براساس 2 ـ4
 به شرح زير ميباشد:  1هاي توصيه

 ـ سنگ آهك مناسب براي مصرف در تغذيه طيور بايد بين 1

درصد 95 درصد كلسيم داشته و ميزان آن كمتر از 95-98
 د.نباش

ـ چنانچه سنگ آهك داراي كربنات منيزيم است حداكثر مقدار 2
ها درصد تجاوز نكند لذا مصرف دولوميت2 كربنات منيزيم از 

درصد كربنات منيزيم دارند مناسب نبوده و 10 كه حداقل 
 گردد.توصيه نمي

 ـ قابليت حل سنگ آهك بايد بالا بوده و در اسيد كلريدريك با 3

(PH=4)حل گردد. صد در صد آن 
ـ درصد مجاز ساير عناصر در سنگ آهك براساس 4

 :به شرح زير استNRC هاي توصيه
 درصد5% سديم حداكثر  -الف 
 درصد0/1 پتاسيم حداكثر  -ب
 درصد0/03 كلر حداكثر  -ج
 2000ppmآهن حداكثر  -ه
ـ سنگ آهك مورد مصرف بايد فاقد تمامي مواد و عناصر 5

 ن باشد.سمي از جمله فلزات سنگي 



 

 ويژگيهاي فيزيكي 5 
دانه بندي و ديگر ويژگيهاي فيزيكي بايد به وسيله خريدار 

 مشخص شود.

 روش آزمون 6 
 تجزيه شيميايي1 ـ6

تجزيه شيميايي سنگ آهك بايد طبق روش استاندارد ملي ايران 
انجام شود. مگر آنكه بين خريدار و توليد 4736 به شماره 

 آمده باشد. كننده توافق ديگري به عمل
 نرمي2 ـ6

باشد 5254 بايد مطابق روش استاندارد ملي ايران به شماره 
مگر آنكه بين خريدار و توليد كننده توافق ديگري به عمل آمده 

 باشد.
 روش كار1 ـ2ـ6

اگر لازم نباشد كه كل نمونه خشك شود بخشهاي كوچكتري را 
آن را در به روش چهار قسمتي يا با استفاده از مقسم جدا كنيد. 



درجه سلسيوس تا رسيدن به وزن ثابت خشك كنيد. 110 دماي 
گرم از 120 تا 90 سپس آن را تا دماي اتاق سرد نمائيد. 

نمونه خشك را به روش چهار قسمتي يا با استفاده از مقسم جدا 
كنيد. اگر مواد به صورت كلوخه درآمد با يك ميله لاستيكي 

ن شده را به روي سري هاي وزنرم آن را خرد كنيد. نمونه
 ،10،20،40،60،80،براي مثال نمره(هاي استاندارد الك 

منتقل كنيد. الك كردن را با حركت جانبي و قائم همراه با 100)
دقيقه يا تا زماني 5 زدن ضربه انجام دهيد. اين كار را حداقل 

درصد از وزن كل 0/5 دقيقه الك كردن كمتر از 3 كه به مدت 
شود ادامه دهيد. از زياد پركردن الك اجتناب  نمونه از الك رد

كنيد. بخش روي هر الك را وزن نمائيد و به صورت درصد 
 وزن كل نمونه گزارش دهيد.

 بردارينمونه -بازرسي  7 
، بسته ، آزمون دوباره، عدم پذيرشبرداري، نمونهبازرسي

بندي و نشانه گذاري طبق روش استاندارد ملي ايران به شماره 
 ميباشد.4734 

 
 
 

 

 
1 -  Nutrition Requirement of NRC chicken  
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