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 سيمان پرتلند

  

  

  

 چاپ هشتم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ب ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسقانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست 
 از:

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا  –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 
بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در 

نظارت بر اجراي استانداردهاي  –ترويج استانداردهاي ملي  -ورجهت خودكفائي كش
كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري  –اجباري 

از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 
وارداتي مشمول استاندارد خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي 

اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 
ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و  –و مصرف كنندگان 
 –ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش  –هاي مختلف ترابري كالا

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر 
 هاي لازم ( .اي و صدور گواهينامهمقايسه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي 
د هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و وظايف خو 

 هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

نندگان و صرفه افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف ك
جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و 

 كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

اين استاندارد ايران كه بوسيله كميسيون سيمان پرتلند تعيين زمان گيرش سيمان  پرتلند 
تحقيقات صنعتي ايران تهيه زير نظر كميته مصالح ساختماني موسسه استاندارد و 

قانون راجع به 1 گرديده  و به تصويب شورايعالي موسسه رسيده است  به استناد ماده 
اساسنامه 3 و ماده 1339 اجازه  تاسيس موسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم خرداد 

 منتشر مي گردد.1344مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين  در نهم تيرماه 
امي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم، استانداردهاي ايران براي حفظ همگ

گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا 
تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر زير نظر و در اختيار كميسيونهاي 

 مربوطه گذاشته خواهد شد.
ز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديد نظرها و استفاده كنندگاه ني 

 اصلاحات آنها را نيز قبلا بدست آورند.
توان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار داد و استانداردهاي ايران را مي

براي اين منظور در صورت لزوم ميتوان تغييرات مناسبي در عبارات يا شرايط آنها 
 داد.

يه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران  در ته
حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و  استانداردها و روشهاي متداول 
در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود. بنابراين با بررسي  امكانات و 

 استاندارد حاضر  تهيه گرديد.  مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم
  

تعيين زمان گيرش سيمان  -استاندارد سيمان پرتلند قسمت چهارم 
 پرتلند

 ـ هدف1
هدف از اين استاندارد شرح روش آزمون  براي تعيين  زمان گيرش سيمان پرتلند 

 است.

 ـ دامنه كاربرد2
اين استاندارد روش تعيين زمان ابتدا  و انتهاي گيرش سيمان پرتلند را بوسيله دستگاه 

 سوزن  ويكا شرح مي دهد.

 ـ دستگاه لازم3
مي باشد براي اين آزمون ضروري است. اين 1 دستگاه ويكا كه طبق شكل شماره 
 وزن ( بB( كه بر روي آن ميله اي متحرك )D)پايه دستگاه  تشكيل شده است از يك 

( و در سر ديگر آن يكي از اجزا Aگرم قرار گرفته كه در يك سر آن  كلاهك )300
 زير قرار دارد.

 ( براي تعيين زمان گيرش ابتدايي Cسوزن ) -الف 
 ( براي تعيين زمان گيرش نهائيFسوزن ) -ب 
 ( براي تعيين نارواني استاندارد Gغوطه ور) –ج 

بايد F  و C ستاندارد سيمان پرتلند( سوزنهايـ قسمت سوم ا2 ـ4)نگاه كنيد به بند 
ازجنس فولاد سخت آبديده باشند. هنگاميكه سوزن  بالا برده مي شود بايد در حدود 



شش ميليمتر ميان نوك سوزن و لبه قابل سيمان  فاصله داشته باشد تا در هنگام  قرار 
 دادن  قالب در دستگاه آسيبي به سوزن نرسد.

ميليمتر  0/05±1/13ميليمتر و يا گرد بقطر  0/05±1ابعاد بايد با مربع C سوزن 
 باشد.

بايد داراي همان شكل و اندازه هاي سوزن باشد با اين تفاوت كه طول مؤثر F سوزن 

ميليمتر باشد و يك ضميمه فلزي توخالي داشته باشد كه داراي لبه برنده  2±30آن بايد

ميليمتر و  0/2±3/3ن ضميمه بايدميليمترباشد قطر بالائي اي  0/1±5و مدوري بقطر 

ميليمتر باشد. در  0/1±0/5و عمق قسمت تو خالي آن ميليمتر 0/2±6/4ارتفاع آن 
 ميليمتر تعبيه شود.0/75 كنار ضميمه طبق شكل بايد يك سوراخ هواكش بقطر 

ميلي متر باشد و 0/05±10 ( بايد از جنس برنج صيقلي شده  وبقطر Gميله آب سنج )
لائي آن )كه در دستگاه نصب مي شود( بايد يك برآمدگي داشته باشد تا در انتهاي با

( جاي داد لبه پائيني ميله آب سنج بايد صاف و طول Bبتوان آنرا در ميله متحرك )

 ميليمتر باشد.1±50 ميله آب سنج بايد 
( داراي عقربه اي است كه بر روي يك  صفحه مدرج متصل به Bميله متحرك )

ايين مي رود. وزن كلي قسمت متحرك دستگاه ويكا  در موقع استفاده و پ بالا (Dپايه)
و يا F  يا C همراه با تمام ضمائمش يعني همراه با كلاهك و ميله  و يكي از دو سوزن 

و ميله F و C گرم باشد. وزن هر يك از سوزنهاي 1±300ميله آب سنج بايد جمعا  

 گرم باشد. 0/5±9بايد  Gآب سنج 

ميليمتر و  0/13±80ل مي شود از يك  حلقه شكافدار با قطر داخلي قالب ويكا تشكي 

ميليمتر كه بر روي يك صفحه غير متخلخلي قرار مي گيرد براي  0/5±40 ارتفاع 
 ميليمتر مناسب است.3 اين كار يك صفحه فلزي به ضخامت 

بايد براي آنكه حلقه هاي قيدي قابل تبديل و تعويض باشند  قطر خارجي در پايين قالب 

ميليمتر  و داراي شيب دو درجه اي باشد. شيب كلي از پايين به بالا از  89±0/13
 درجه باشد.4 سمت داخل بايد 

حلقه قيدي خارجي نيز بايد بهمين  نحو شيب دار شود وقتي كه حلقه قيدي خارجي 
 ميليمتر  از بالاي ته قالب فاصله داشته باشد. 18تا 15 نصب مي شود بايد از 

 1اره شكل شم

 
 دستگاه ويكا جهت تعيين غلظت استاندارد  و زمان گيرش سيمان 1 - شكل شماره 

 ـ تهيه قالب نمونه 4
 براي اجراي اين آزمايش بايد قالبي بطريق زير تهيه شود:



قسمت سوم استاندارد سيمان پرتلند تهيه 4 خمير سيمان  با نارواني استاندارد  طبق بند 
( بريزيد  قالب بايد  بر روي يك صفحه غير Eدر قالب ويكا ) كنيد آنگاه اين خمير  را

متخلخل قرارگيرد. قالب بايد كاملا پر از سيمان  گردد و سطح خمير بايد با لبه قالب 
تراز باشد. براي تهيه  خمير و قالب ريزي آن بايد از وسايل و ابزارهاي تميز استفاده 

 23/3 اي  اعمال فوق بايد ميان شود و حرارت مواد و اطاق آزمايش در حين اجر

 درجه سانتيگراد باشد. 17/7.
قالب سيماني كه براي آزمايش  بدين طريق تهيه مي شود بايد در تمام  مدت  آزمايش 

درصد 90 درجه سانتيگراد و در فضايي كه داراي حداقل  1/1±18/9در حرارت 
 رطوبت نسبي باشد و از جريان هوا دور باشد نگهداري شود.

 تعيين زمان گيرش ابتدائيـ 5 
براي تعيين زمان گيرش ابتدايي قالب سيمان را در همان حال بر روي صفحه غير 

( گذارد و سپس سوزن  را Cمتخلخل قرار داد بايد زير ميله متحرك حامل سوزن  )
بآرامي  با سطح قالب سيمان  مماس كرده  و  بسرعت رها كرد تا فرو رود. اين عمل 

كرد  تا سوزن پس از مماس شدن با سطح سيمان و رها شدن  سريع را بايد تكرار 
ميلي متري ته قالب پايين تر نرود، مدتي كه از زمان افزودن آب به سيمان  5 ديگر از 

 تا زمان توقف نفوذ سوزن در سيمان  مي گذرد زمان گيرش ابتدايي سيمان خواهد بود.

 ـ تعيين زمان گيرش نهايي6
( با ضميمه فلزي F( از سوزن )Cش نهايي بايد بجاي سوزن )براي تعيين زمان گير

( Fدستگاه ويكا استفاده شود.سيمان وقتي بطور نهائي خود را مي گيرد كه اگر سوزن )
را بآرامي بر سطح قالب سيمان فرود آوريم فقط اثر كمي بر روس سيمان  بگذارد در 

اگر بر روي  سطح حالي كه ضميمه فلزي آن هيچ اثري بر روي سيمان نگذارد 
فوقاني قالب آزمودني كف درست شده باشد بايد سطح زيرين آن را براي تعيين زمان 

 گيرش نهايي بكار برد.
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