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 ويژگيهاي سيمان نسوز -مواد و فرآورده هاي نسوز 

 

 

 

 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، 
تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، 

 باشد.انداردهاي ملي)رسمي( ميتدوين و نشر است 
هاي فني هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و 
موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي موضوع صورت مي
مصالح ملي و با توجه به شرايط  ها و ملي، درجهت مطلوبيت

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 
 منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 
هاي دولتي باشد. پيش نويس تخصصي و نهادها و سازمان

و استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع 
شود. و پس از هاي فني مربوط ارسال مياعضاي كميسيون

دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 
طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( 

 شود.چاپ و منتشر مي
هاي نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

ابط تعيين شده تهيه علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضو 
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و مي

درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر 
شود كه بر گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميمي

« تدوين و در 5اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره »
گردد به تصويب تشكيل مي كميته ملي مربوط كه توسط موسسه

 رسيده باشد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي  

باشد كه در تدوين استانداردهاي المللي استاندارد ميسازمان بين
هاي خاص كشور، ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفت
 نمايد.المللي استفاده ميي بيناستانداردها

تواند با رعايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف موازين پيش

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول 
اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 



استانداردها را با تصويب شوراي اقتصادي، اجراي بعضي از 
تواند به منظور حفظ عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد بازارهاي بين
 كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از 
ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، خدمات سازمان

هاي آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم
ها و مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه 
ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد سازمان

رار داده و در صورت احراز صلاحيت ايران مورد ارزيابي ق
شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و 

المللي يكاها، نمايد. ترويج سيستم بينبر عملكرد آنها نظارت مي
كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 
 باشد.وظائف اين موسسه مي ديگر
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

ان هاي سيمويژگي -هاي نسوز مواد و فرآورده"استاندارد 
هاي مربوط تهيه و تدوين شده در كه توسط كميسيون" نسوز

 پنجاهمين جلسه كميته ملي استاندارد صنايع ساختمان مورخ 

 ماده 1 ، اينك به استناد بند مورد تاييد قرار گرفته76/9/23

قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات 3
عنوان استاندارد به 1371 صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود.ملي ايران منتشر مي
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و 

، استانداردهاي ملي ، علوم و خدماتجهاني در زمينه صنايع
ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هر گونه 

 پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود،
در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار 

. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران خواهد گرفت
 بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 
ن بين اين ، در حد امكابه شرايط موجود و نيازهاي جامعه

استاندارد و استانداردهاي ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 
 هماهنگي ايجاد شود.

منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به 
 :شرح زير است
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Technology of monolithic Refractories. (A. 

nishikawa - 1984) 

 

ويژگيهاي  -هاي نسوز استاندارد مواد و فرآورده
 ).نس(سيمان نسوز 



 هدف و دامنه كاربرد1 
اين استاندارد، تعريفها، ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و 

برداري انواع سيمان نسوز را با شناسي و نيز روش نمونهكاني
 ارائه مينمايد." .نس"نشان 

 هاتعريف 2 
 سيمان نسوز1-2 

اتصال دهنده هيدروليكي است كه از پودر نمودن كلينكر همراه 
 آيد.با مقدار مناسبي مواد افزودني در آسياب بدست مي

 كلينكر2-2 
هاي است كه مركب كه بطور كلينكر سيمان نسوز فرآورده

به نسبتهاي متفاوت تشكيلي CaO ، Al203عمده از تركيبات 
شيميايي مواد آهكي و آلومينايي  -ميشود و از واكنش حرارتي 

 آيد.در كوره سيمان تا درجه معين بدست مي
  1افزودني  2-3

ها موادي هستند كه خواص سيمان و گيرش آن را افزودني
 تنظيم مينمايند.

اي يادآوري چنانچه در شرايط خاص از مواد افزودني ويژه
ها در حدود يك درصد تفاده شود مقدار مجاز اين افزودنياس

باشد و بايد دقيقأ اطمينان حاصل شود كه كلينكر مصرفي مي
موجب كاهش كيفيت سيمان و نيز جرم ريختني نسوز ساخته 
شده از آن سيمان نشود و كاهش درجه نسوزندگي سيمان را 

وزن هاي را يك درصد سبب نگردد. مقدار مجاز اين افزودني
 كلينكر مصرفي ميباشد.

 انواع سيمان نسوز3 
 نوع به شرح زير ميباشند.4 سيمان نسوز مشتمل بر 

 1"-.نس"با نشانه 1 سيمان نسوز نوع 1-3 
، اين نوع سيمان براي 1"-.ن س"با نشانه 1 سيمان نسوز نوع 

هاي ريختني نسوز با درجه نسوزندگي مصرف در ساخت جرم
 ن گيرش اين نوع سيمان پائين ميباشد.بالا بكار ميرود. زما

، اين نوع سيمان 1"-.ن س"با نشانه 2 سيمان نسوز نوع 2-3 
هاي ريختني نسوز با درجه براي مصرف در ساخت جرم

تر بكار ميرود. استحكام هيدروليكي نسوزندگي و زمان طولاني
اين سيمان نسبت به سيمان نوع اول بالا درجه سوزدگي آن 

 اشد.تر ميب پائين



 3"-.ن س"با نشانه 3 سيمان نسوز نوع 3-3 
، اين نوع سيمان براي 3"-.ن س"با نشانه 3 سيمان نسوز نوع 

 هاي نسوز با درجه سوزندگي كمتر مصرف در ساخت بتن

درجه سانتيگراد بكار ميرود. اين نوع سيمان يك سيمان 300
 نسوز معمولي با كيفيت متوسط ميباشد.

 4"-.ن س"با نشانه 4 سيمان نسوز نوع 4-3 
، اين نوع سيمان براي "-.ن س"با نشانه 4 سيمان نسوز نوع 

هاي با درجه سوزندگي پائين و خواص مصرف در ساخت بتن
هيدروليكي بالا بكار ميرود. اين نوع سيمان در ساخت 

هاي مختلف با شرايط خاص در صنايع هاي مختلف سازهسازه 
 مختلف كاربرد دارد.

 خواص4 
ان نسوز با ويژگيهاي تعيين شده در اين استاندارد در سيم

مجاورت آب و در اثر واكنشهاي هيدرواتاسيون حرارت ايجاد 
نموده و خمير حاصل گيرش يافته و با گذشت زمان سخت 

. مقاومت و پايداري لازم را كسب ميشود و در شرايط مناسب
  دي شده مينمايد. چنانچه اين سيمان با آب و مواد نسوز دانه بن 

، پيمانه و مخلوط شود، جرم رختني نسوز را با رواني مناسب2
و كار آرائي مطلوب ايجاد مينمايد كه با گذشت زمان 

هاي معيني را كسب نموده و ثبات حجمي خود را نيز مقاومت
هاي تعيين در زمانهاي طولاني حفظ ميكند و در دره حرارت

 .شده از دوام كافي برخوردار است 
د سخت شدن سيمان نسوز در مجاورت با آب با واكنش فرآين 

كلسيم "هيدروتاسيون انجام ميشود و محلول واكن عمدتأ 
هاي آبدار است كه در حرارتهاي معمولي باعث ايجاد آلومينات

گيرش ده و در حرارتهاي بالا جاي خود را به اتصال 
 ميدهد.) باند سراميكي(سراميكي 

 ويژگيها5 
و شيميايي انواع چهارگانه سيمان نسوز بايد ويژگيهاي فيزيكي 

 با مندرجات اين استاندارد مطابقت داشته باشد.
 ويژگيهاي شيميائي1-5 

ويژگيهاي شيميايي الزامي انواع چهارگانه سيمان نسوز بايد با 
 مطابقت داشته باشد.1 مندرجات جدول شماره 



 
 د.درصد وزني گزارش شو  0/01± يادآوري مقدار اكسيد بايد 

ويژگيهاي فيزيكي الزامي انواع چهارگانه سيمان نسوز 2-5 
 مطابقت داشته باشد.2 بايد با مندرجات جدول شماره 



 



 شناسيويژگيهاي كاني3-5 
هاي نسوز در جدول شناسي انواع چهارگانه سيمانتركيب كاني

 .ارائه گرديده است3 شماره 

 
ازها كه با مجموع ساير ف4 در سيمان نسوز نوع 1 يادآوري 
 تجاوز نمايد.50% مشخص شده است نبايد از (1) علامت 

مجموع ساير فازها كه با 3 در سيمان نسوز نوع 2 يادآوري 
 تجاوز نمايد.40% مشخص شده است نبايد از (2) علامت 

 بردارينمونه6 
برداري از سيمان نسوز بايد به يكي از روشهاي مندرج نمونه

 زير انجام گيرد.
برداري از محل تسمه نقاله و يا لوله انتقال سيمان به هنمون 1-6 
 سيلو.

يا (تن سيمان 20 برداري وزن نمونه براي هر در اين نمونه
كيلوگرم ميباشد. 2 در صورت انتقال به سيلو ) بخشي از آن

اين مقدار نمونه را ميتوان بصورت پيوسته و يا ناپيوسته 
 برداشت نمود.

 تخليه سيمان از سيلو برداري از محلنمونه2-6 



برداري از جريان سيمان از لوله تخليه و به در اين نمونه
هاي زماني معين به ازاي هر يك صد تن سيمان داخل فاصله 
كيلوگرم سيمان نسوز به عنوان نمونه برداشت 2/5 سيلو 

 ميشود.
 هاي سيمانبرداري از انبار كيسهنمونه3-6 

تن سيمان و يا بخشي از آن برداري به ازاي هر در اين نمونه
 يك كيسه سيمان تصادفي انتخاب ميشود.

 نمونه برداشت شده به يكي از روشهاي فوق بايد به 4-6 

بخش تقسيم شود. يك بخش براي آزمون و بررسي به 3
آزمايشگاه موسسه استاندارد و يك بخش به آزمايشگاه كارخانه 

در  تحويل شود. و بخش سوم نيز به عنوان نمونه شاهد
بندي محكم و مقاوم به رطوبت لاك و مهر شده و در يك بسته

 مكان مورد اعتماد نگهداري شود.

 گذاريبندي و نشانهبسته 7 
 بنديبسته1-7 

، مقاوم و قابل انعطاف هاي مناسبسيمان نسوز بايد در كيسه
بارگيري شود. بطوريكه رطوبت و مواد خارجي آن نفوذ نكند 

ل پاره نشود. وجود يك قشر پلاستيكي در و به هنگام حمل و نق
و (ها بايد روي پالت هاي سيمان نسوز الزامي است كيسهكيسه

 قرار گرفته و حمل و نقل شود.) نظير آن
 بنديبسته2-7 

روي هر كيسه سيمان بايد موارد مندرج زير به وضوح نوشته 
 شود.

 براي سيمان نسوز نوع يك يا1" -.ن س2نشانه 1-2-7 
 براي سيمان نسوز نوع دو يا2" -.ن س"نشانه 2-2-7 
 براي سيمان نسوز نوع سه يا3" -.ن س"نشانه 3-2-7 
 براي سيمان نسوز نوع چهار4" -.ن س"نشانه 4-2-7 
 با ذكر نوع آن" سيمان نسوز"نشانه 5-2-7 
 نام كارخانه سازنده و نشان بازرگاني آن6-2-7 
 .به كيلوگرم وزن خالص سيمان نسوز داخل كيسه7-2-8 
تاريخ توليد سيمان نسوز بايد روي هر كيسه بطور 8-2-7 

 واضح نوشته شود.
ها در هنگام بازرسي و تحويل به مصرف كننده كليه كيسه3-7 

 بايد كاملا سالم باشد.



 شرايط پذيرش كيفيت8 
هاي آزمون شده هر محموله چنانچه ويژگيهاي نمونه1-8 

اين استاندارد مطابقت نداشته  سيمان نسوز با هر يك از ضوابط
 باشد آن محوله مردود ميباشد.

كيلوگرم 40 و يا 25 وزن اسمي هر كيسه سيمان نسوز 2-8 
 ميباشد.

كيلوگرم باشد 39/5 و يا 24/5 چنانچه وزن هر كيسه كمتر از 
ميتواند از سوي خريدار پذيرفته نشود و چنانچه وزن ميانگين 

ادفي از يك محموله انتخاب كيسه كه بطور تص50 هر كيسه از 
كيلوگرم باشد كل محموله 40 و يا 25 و توزين ميشود كمتر از 

 مردود و غير قابل پذيرش ميباشد.

 انبار نمودن9 
نگهداري سيمان نسوز در كيسه و يا به صورت فله در 1-9 

ايران باشد. 2761 سيلو، بايد مطابق با استاندارد ملي شماره 
ا از يكديگر و نيز بازرسي و هبطوريكه تشخيص محموله

 پذير باشد.برداري از هر يك به آساني امكاننمونه
محل نگهداري سيمان نسوز بايد كاملا خشك باشد و 2-9 

 رطوبت به داخل آن نفوذ ننمايد.

 تاييديه كيفيت10 
بنا به درخواست خريدار، چنانچه در قرارداد خريد سيمان 

اي مبني بر مطابقت كامل يهنسوز قيد گردد، فروشنده بايد تاييد
هر محموله با ويژگيهاي اين استاندارد همراه با يك برگ از 

شناسي تحويل به هاي فيزيكي و شيميايي و كانينتايج آزمون
 خريدار ارائه نمايد.

 
 
 
 

 

 
1 -  Admixture  

2 -  Aggregate  
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