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 ملاتهاي بنائي
  
  

  
 6چاپ 



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

ها را تعيين و تدوين و اجراي فرآورده

موافقت شورايعالي آنها را با كسب 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي 

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور 

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از 

صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم 

نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 

خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي 

اتي مشمول كنترل كيفي كالاهاي وارد

استاندارد اجباري بمنظور حمايت از 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و 

جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره  –كنندگان 

روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و 

ترويج سيستم  –تلف ترابري كالاهاي مخ

 –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با 

استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و 

اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

 هاي لازم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

المللي استاندارد ميباشد و لذا در 

خرين اجراي وظايف خود هم از آ

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين 

 ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه

ها و در نتيجه جوئي در وقت و هزينه

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها ميشود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

اي بنائي كه بوسيله استاندارد ملاته

كميسيون فني استاندارد ملاتهاي بنائي 

زير نظر كميته ملي ساختمان و تحت 

نظارت شورايعالي استاندارد در موسسه 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

تهيه و تدوين گرديده است به استناد 

ماده يك ))قانون مواد الحاقي بقانون 

تأسيس موسسه استاندارد و تحقيقات 

(( 1349آذر 24نعتي ايران مصوب  ص

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر 

 ميگردد.

براي حفظ همگامي و همآهنگي با 

پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه 

صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در 

مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد 

تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه 

صلاح يا تكميل اين پيشنهادي كه براي ا

استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر 

در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع 

خواهد شد. بنابراين براي مراجعه به 

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد از 

 :منابع زير استفاده شده است

American Society for Testing and Materials ASTM 

C 270-64T 

 استاندارد ملاتهاي بنائي

 دامنه كاربرد -1
اين استاندارد براي پنج نوع ملاتهائي 

است كه در ساختمانهاي بنائي بكار 

رفته و هر يك بايستي با ويژگيهاي شرح 

داده شده در اين استاندارد مطابقت 

 كند.

 ويژگيها -2
 ويژگيهاي كيفي1-2-



اين ويژگيها كه مربوط به خواص مصالح 

ميباشند مورد قبول بودن ملات را 

براساس خواص عناصر متشكله آن مصالح و 

نمونه هائي كه در آزمايشگاه ساخته و 

آزمون ميشوند ممكن ميسازد. از نظر 

، 3نگهداري آب و تاب فشاري بندهاي )

 (7و 4 -5

 ويژگيهاي كمي -2-2

ا كه مورد قبول بودن ملات اين ويژگيه

را بر اساس خواص عناصر متشكله 

)مصالح( و نسبت اختلاط آنها و نگهداري 

آب نمونه ها كه در آزمايشگاه ساخته و 

آزمون ميشوند ممكن ميسازد )بندهاي  

( بجز در موارديكه در 7تا 1 -6و 4 و 3

صادق است ملات 1 -2ملات ويژگيهاي بند 

باشد. 2 -2بايستي تابع ويژگيهاي بند 

بهرحال در ساختن آن بايستي يكي از دو 

رعايت 2 -2و يا 1 -2ويژگيهاي بندهاي 

 شود.

 مصالح -3
مصالحي كه در ساختن ملات مورد استفاده 

قرار ميگيرد بايستي با ويژگيهائي كه 

در زير ذكر ميگردد مطابقت داشته 

 باشد.

 ندهمواد چسب -3-1

مواد چسبنده بايد با ويژگيهاي 

استانداردهاي ايران بشرح زير مطابقت 

 داشته باشد.

،   I  ،IIسيمان پرتلند انواع   -3-1-1

III  389ويژگيهاي سيمان پرتلند شماره- 

،  IA  ،IIAايران و يا انواع  

IIIA ويژگيهاي سيمان پرتلند محتوي هوا

1
  
سيمان پرتلند تفاله كوره هاي  -3-1-2

ويژگيهاي ISAو يا  ISآهن گدازي نوع  

سيمان پرتلند تفاله كوره هاي آهن 

گذاري 
2

 

سيمان پرتلند پوزولان )در  -3-1-3

اينحالت بايستي ملات تابع ويژگيهاي 



ويژگيهاي IPA و IPباشد( نوع  1 -2بند 

با در نظر  3سيمان پرتلند پوزولان 

گرفتن اينكه خاكستر فرار جزو مصالح 

 پوزولان باشد. متشكله سيمان

سيمان تفاله )در اينحالت ملات  -3-1-4

باشد( 1 -2بايستي تابع ويژگيهاي بند 

ويژگيهاي سيمان تفاله SA يا Sنوع  

 4آهن گذاري.

ويژگيهاي سيمان  -سيمان بنائي  -3-1-5

 5بنائي.

ويژگيهاي آهك زنده  -آهك زنده  -3-1-6

بمنظور مصارف ساختماني )استاندارد 

 ايران(. 1345 ل سا270شماره  

ويژگيهاي آهك  -آهك آبديده  -3-1-7

 آبديده بمنظور مصارف ساختمان.

 ماسه -3-2

ويژگيهاي ماسه مورد مصرف در ملات 

بايستي با استاندارد ماسه براي ملات 

ايران مطابقت داشته 299بنائي شماره  

 باشد.

 آب -3-3

در ساختن ملات مورد استفاده آبي كه 

صاف و تميز بوده قرار ميگيرد بايستي 

و مواد اسيدي و قليائي و آلي باندازه 

اي نباشد كه براي ساختن ملات مضر 

 باشد.

 مواد اضافي و يا مواد رنگي -3-4

مواد اضافي و يا رنگها نبايد در موقع 

 مخلوط كردن مصالح به ملات اضافه گردد.

مگر آنكه در دستورالعمل فني كار ذكر 

اد به شده باشد بعد از آنكه اين مو

ملات اضافه گرديد ملات بايستي با 

 ويژگيهاي مربوط مطابقت داشته باشد.

 مواد ضديخ -3-5

هيچ نوع مايع ضديخ و يا املاح شيميائي 

و يا مواد ديگري بمنظور پائين آوردن 

نقطه يخ بندان نبايد بملات اضافه 

 گردد.

چنانچه در دستورالعمل  -1يادآوري  

ن حداكثر فني كار قيد شده باشد ميتوا



مصرفي درصد وزني سيمان پرتلند 2تا  

 كلرور كلسيم بملات اضافه نمود.

 انبار كردن مصالح -3-4

مواد چسبنده و مصالح سنگي بايستي 

بنحوي انبار گردد كه از اختلاط با 

مواد خارجي و همچنين فاسد شدن مواد 

 چسبنده جلوگيري بعمل آيد.

 اندازه گيري و اختلاط -4
 يري مصالحاندازه گ -4-1

اندازه گيري مصالح به منظور ساختن 

ملات ساختماني بايستي بنحوي باشد كه 

نسبتهاي مشخص شده عناصر متشكله قابل 

 كنترل بوده و دقيقا حفظ شود.

هر متر مكعب  6وزن فضائي  -2يادآوري  

مصالح در حدود ارقام جدول شماره  

 است.1

 
آهكهاي زنده بايستي  -3يادآوري  

تورالعملي كه توسط كارخانه مطابق دس

توليدكننده ارائه ميگردد شكفته 

گردند. تمام آهكهاي شكفته باستثناي 

) 20گرد آهك بايستي از الك نمره  

ميگرن( گذشته و درجه حرارت به  840

 سانتيگراد برسد.25

آهكهاي شكفته بايستي حداقل  

كيلوگرم بر متر مكعب وزن داشته 1280

ه وزن واحد باشد آهكهاي شكفته اي ك

حجم آنها كمتر از عدد بالا باشد در 

صورتي ميتواند مطابق با ويژگيهاي بند 



بكار رود كه باندازه كافي از آهك 2 -2

شكفته ديگري كه وزن بيشتري دارد بآن 

اضافه گردد تا بوزن حداقل دلخواه 

 برسد.

 مخلوط كردن ملات -4-2

مواد چسبنده و ساير مصالح متشكله ملات 

دقيقه با مقدار 3مدت لااقل  بايستي ب

بهم كن مكانيكي كافي آب در يك مخلوط

 شود تا رواني كافي حاصل گردد.زده 

مخلوط كردن ملاتها با دست  -يادآوري 

در كارهاي كوچك در صورتيكه مورد 

تائيد كتبي مهندس ناظر باشد مجاز 

 خواهد بود.

به ملاتهائي كه بعلت از دست دادن 

و سخت شده اند  مقداري از آب خود سفت

بايستي هرچند مرتبه كه لازم باشد آب 

كافي افزود تا به رواني لازم برسد 

2بطور كلي ملات بايستي حداكثر تا 

1
2

 

ساعت بعد از مخلوط شدن و ساخته شدن 

 بكار برده شود.

 

 ويژگيهاي كيفي -5
 ملات -5-1



ملاتهائي كه با ويژگيهاي كيفي مربوط 

ايستي بنوع مصالح مطابقت مينمايد ب

مواد چسبنده و مصالح سنگي در آن 

و 2بنحوي باشد كه با ويژگيهاي بند  

و بعلاوه 3همچنين شرايط مندرج در بند  

( 7و 4 -5تا 1 -5با ويژگيهاي بندهاي )

 مطابقت نمايد.

در نوع مصالح و نسبتهاي اختلاط 

ملاتهائي كه مطابق با ويژگيهاي كيفي 

 تهيه شده اند هيچگونه تغييري نبايد

داده شود مگر آنكه تغييرات جديد 

مجددا با ويژگيهاي كيفي تطبيق داده 

 شود.

 نسبت شن و ماسه -5-2

حجم فضائي شن و ماسه غيرمتراكم مرطوب 

ايكه در ملات بكار ميرود نبايستي كمتر 

4از 

1
2

برابر حجم كلي 3و بيشتر از   

 مواد چسبنده باشد.

 نگهداري آب -5-3

ي اين ملاتهائي كه بر طبق ويژگيها

استاندارد در ساختمان بكار ميرود و 

درصد ساخته 115 تا 100با رواني اوليه  

ميشود نبايستي بعد از جذب آب رواني 

 درصد كمتر گردد.70آن از  

 تاب فشاري -5-4
 


