
 

 
  
  

 
  

671 

  

 
  

برداري از شن و ماسه و سنگ قطعات سنگي نمونه

 رودسازي بكار ميكه در جاده
  

  
  

 چاپ هفتم



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

ارد رسمي بر طبق قانون ميتواند استاند

ها را تعيين و تدوين و اجراي فرآورده

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

بود روشهاي توليد و داخلي، كمك به به

افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي 

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور 

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور 

كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن 

ه خارجي امكانات رقابت با كالاهاي مشاب

و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل 

كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد 

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 

ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

علمي و فني توليدكنندگان، توزيع 

مطالعه و  –كنندگان و مصرف كنندگان 

باره روشهاي توليد، نگهداري، تحقيق در

 –بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف 

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون 

آزمايش و تطبيق نمونه  –وسايل سنجش 

كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام 

مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور 

 گواهينامه هاي لازم(.

 موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين

المللي استاندارد ميباشد و لذا در 

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

ت و فروش داخلي و تأمين افزايش صادرا

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه 

ها و در نتيجه جوئي در وقت و هزينه

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها ميشود.



  

 تهيه كننده
 كميسيون استاندارد

برداري از شن و ماسه و سنگ و قطعات سنگي كه نمونه

 رودسازي بكار ميدر جاده

  
 رئيس

 -طباطبائي

 عليرضا
مهندس راه 

 و ساختمان
اي سازمان آب منطقه

 تهران

  
 اعضاء

 -اميرسليماني 

 تورج
دكتر در 

 راه سازي
آزمايشگاه مؤسسه 

استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران
مهندس راه  محمد -صدر بني

 و ساختمان
دفترفني سازمان 

 برنامه 
 -جاودان  

 احمد
مهندس راه 

 و ساختمان
 وزارت آباداني و مسكن 

مهندس راه  سعيد –محمدي 

 و ساختمان

آزمايشگاه فني و 

مكانيك خاك سازمان 

 برنامه

  
 دبير

كارشناس مؤسسه  شيميست سهراب -صفورا 

 استاندارد



 فهرست مطالب

  
 دامنه كاربرد

 گيرينمونه

سنگهاي به دست آمده از معادن يا تخته 

 سنگها

 برداري و اندازه نمونهنمونه

 گزارش

سنگهاي محلي و سنگهاي جابجا شده ) 

 آبرفتي (

 بردارينمونه

 گزارش

 ماسه و شن

 ماسه , شن , سنگ

 مصالح گوناگون

 قطعه سنگ

 علامت گذاري

 هاحمل نمونه
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

اين استاندارد ايران به وسيله  

كميسيون شن و ماسه زيرنظر كميته ملي 

اختمان مؤسسه استاندارد و تحقيقات س

صنعتي ايران تهيه گرديده و به استناد 

قانون راجع به اجازه تأسيس  1ماده 

مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم 

اساسنامه مصوب  3و ماده  1339خرداد 

كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم 

 گردد .منتشر مي 1344تيرماه 

فتهاي ملي و براي حفظ همگامي با پيشر 

جهاني صنايع علوم , استانداردهاي 

ايران گاه به گاه مورد تجديدنظر قرار 

خواهند گرفت , هرگونه پيشنهادي كه 

براي اطلاع يا تكميل اين استانداردها 

برسد در هنگام تجديدنظر در اختيار 

 كميسيونهاي مربوط گذاشته خواهد شد .

استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ  

استانداردها يا آخرين تجديدنظرها  اين

 و اصلاحات آنها را قبلا به دست آورند .

توان مبناي استانداردهاي ايران را مي 

تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار 

داد و براي اين منظور در صورت لزوم 

توان تغييرات مناسبي در عبارت يا مي

 شرايط آنها داد .

ي بر آن در تهيه اين استاندارد سع 

بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي 

خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي 

معمول در اين كشور و استاندارد و 

هاي متداول در كشورهاي ديگر روش

 هماهنگي و همگامي ايجاد شود .

بنابراين با بررسي امكانات و  

هاي مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش

استفاده از  لازم , استاندارد حاضر با

 استاندارد زير تهيه گرديد :

Sampling stone / slage / graval / sand and stone 

block for use as highway materials 

ASTM designation: D 75 – 58 T 



  

  

  

  

برداري از سنگ , شن , نمونه 

 ماسه و قطعات سنگي كه 

 رودسازي به كار ميدر جاده 

 دامنه كاربرد -1  
برداري در اين استاندارد روش نمونه 

از سنگ , شن , ماسه و قطعات سنگي 

 شود :براي مقاصد زير شرح داده مي

تحقيقات ابتدائي درباره منابع   - 

 توليد

 پذيرفتن يا رد كردن منبع توليد - 

 هاي مصالحبازرسي محموله - 

 بازرسي مصالح در محل كار - 

كردن  آزمون پذيرش يا رد -1يادآوري  

منبع توليد و كنترل بسته به نوع جاده 

كه مصالح بايد در آن به كار روند فرق 

كند . تحقيقات ابتدائي و مي

ها ) برداري از انواع مختلف دانهنمونه

سازي مصالح سنگي ( نقش مؤثري در جاده

دارد . اين تحقيقات ابتدائي و 

برداريها نوع ساختمان جاده را نمونه

سازد و قتصادي مشخص مياز نقطه نظر ا

هاي لازم روي مصالح استحكام جاده كنترل

 كند .را از نظر مصالح سنگي معين مي

 گيرينمونه -2  
اي از مصالح را براي آن نمونه 

آزمونهائي كه پايه پذيرش يا رد مصالح 

است بايد خريدار يا نماينده تام 

هائي را كه الاختيار او بگيرد و نمونه

يا تحقيقات ابتدائي است  براي بازرسي

ممكن است فروشنده يا صاحب مصالح 

 بگيرند .

برداري كمتر از ارزش چون ارزش نمونه 

آزمون نيست نمونه بايد با دقت كافي 

گرفته شود آن چنان كه نمونه به دست 



آمده نشان دهنده طبيعت و مشخصات كامل 

 مصالح موردنظر باشد .

سنگهاي به دست آمده از  -3 

 يا تخته سنگها معادن
 بازرسي 3-1 

سطح سنگ را كه از معدن يا تخته  

سنگها به دست آمده بايد با دقت بررسي 

كرد تا هرگونه تغيير در طبقات مختلف 

آن معين گردد و به اختلاف موجود در 

 رنگ ساختمان آن توجه شود .

برداري و اندازه نمونه -4  

 نمونه 
قل هاي مختلفي به وزن حدابايد نمونه 

هاي مختلف سنگ كه كيلوگرم از طبقه 23

از نظر رنگ و ساختمان با هم تفاوت 

ها بايد تحت دارند گرفت . اين نمونه

تأثير عوامل جوي تغيير محسوس نكرده 

باشد و هرگاه آزمون سختي يا فشار 

موردنظر باشد كه قطعه از هر نمونه به 

 15*  15*  10هاي بزرگتر از اندازه

ز سطحي كه در سوي معدن متر و اسانتي

گذاري كرد . باشد گرفت و به وضوح علامت

اين قطعه نبايد داراي شكاف يا ترك 

هايي كه در اثر انفجار باشد . از قطعه

 اند نبايد نمونه گرفت .صدمه ديده

 گزارش -5  
علاوه بر اطلاعاتي كه همراه تمام  

شود اطلاعات زير ها فرستاده مينمونه

هائي گردد كه از ت نمونهنيز بايد پيوس

اند و جزء تخته سنگهاي محلي گرفته شده

برداري منابعي هستند كه قابل بهره

 تجارتي نيستند .

 نام فروشنده يا مالك 5-1 

مقدار تقريبي موجودي ) اگر  5-2 

توان آنرا مقدار خيلي زياد باشد مي

 عملا نامحدود گزارش كرد (.

قطه فاصله معدن تا نزديكترين ن 5-3 

اي كه مصالح بايد در آن مصرف از جاده

 شوند .



شرايط حمل ) نوع جاده و شيب آن  5-4 

) 

مقدار و خصوصيات موادي كه روي  5-5 

سنگها هستند و استفاده كردني نيستند 

و همچنين موادي كه بايد از جلوي معدن 

 پاك كرد .

گزارش دقيق بايد از مقدار و  5-6 

يوست هر برداري پموقعيت محل نمونه

 نمونه باشد ) يادآوري (

براي اين منظور تهيه  -2يادآوري  

هائي شامل تصاوير قائم و افقي كه نقشه

ضخامت و موقعيت پوسته را نشان دهد 

 گردد ) نقشه توپوگرافيك .(توصيه مي

سنگهاي محلي و سنگهاي  -6  

 جابجا شده ) آبرفتي (
 بازرسي 6-1 

جابجا  بازرسي دقيقي از منابع سنگهاي 

اي كه از شده و سنگهاي محلي در منطقه

شود بايد انجام گيرد برداري ميآن بهره

. انواع مختلف سنگها و مشخصات منابع 

 آبها بايد گزارش شود .

 برداري نمونه -7  
از تمام سنگهايي كه با بازديد ظاهري  

مناسب براي ساختمان جاده تشخيص داده 

هر  برداري كرد .شوند بايد نمونه

كيلوگرم وزن  23نمونه بايد حداقل 

 داشته باشد .

 گزارش -8  
گزارشهايي كه همراه نمونه سنگهاي  

محلي و سنگهاي جابجا شده پيوست 

گردد علاوه بر اطلاعات كلي بايد شامل مي

 اطلاعات زير نيز باشد .

ديده  3برداري ) يادآوري محل بهره - 

 شود (

 مقدار تقريبي مصالح موجود - 

درصد انواع مختلف سنگها كه  - 

اند و درصد مصالحي كه برداري شدهنمونه

با بازديد ظاهري مردود شناخته شده و 

 در صورت امكان بايد جابجا گردند .



مكان سنگهاي محلي و  -3يادآوري  

سنگهاي جابجا شده بايد روي نقشه 

 توپوگرافي علامت گذاري شود .

 ماسه و شن  -9  
تأسيسات توليد شن و ماسه كه بايد  

كنار رودخانه بنا شود عبارت است از 

وسايل منقول يا نيمه منقول شامل 

دستگاه خرد كردن " الك كردن " شستشو 

كه به منظور پروژه موردنظر طرح شده و 

در منطقه كار جهت توليد مصالح نصب 

 شده باشد .

 بردارينمونه 9-1 

انتخاب  ها بايد طورينمونه 9-1-1 

شوند كه معرف واقعي مصالح موجود در 

منبع باشد . مقدار مصالح مختلف موجود 

 در منبع را بايد برآورد كرد .

اگر منبع به صورت توده يا  9-1-2 

باز باشد بايد با زدن  1گودال با سطح 

سوارخهايي عمود بر سطح منبع نمونه را 

از اعماق مختلف تهيه كرد تا معرف 

جود در منبع باشد . واقعي مواد مو

سوراخها بايد حفاري شود يا با مته در 

نقاط متعددي از منبع ايجاد گردند تا 

بتوان به كيفيت مواد موجود در منبع و 

 حدود منبع پي برد .

تعداد و عمق اين مجاري بستگي به  

مقدار مصالح و موقعيت طبيعي منبع , 

مشخصات مصالح و بالاخره مقدار محصول 

هاي ديگري بايد از رد نمونهموردنظر دا

منبع مجازي حفر شده به طريق مشروح در 

بالا تهيه كرد و اگر بازديد ظاهري 

اي در نشان دهد كه اختلاف قابل ملاحظه

هاي نقاط مختلف منبع وجود دارد نمونه

اي بايد تهيه كرد كه نماينده جداگانه

مصالح موجود در هر طبقه باشد از طرف 

ي زيادي از هر طبقه هاتوان نمونهمي

مورد آزمون تهيه كرد و پس از مخلوط 

كردن به طريق چهار بر يك يكي از آن 

قسمتها را آزمود . هر بهره آزمودني 

 37كيلوگرم ماسه و  13بايد حداقل 



كيلوگرم شن داشته باشد . اگر منبع 

ها بايد موردنظر روباز نباشد نمونه

فقط از طريق مجاري حفر شده چنانكه در 

 بالا گفته شد گرفته شوند .

هاي اي از تودهتهيه نمونه 9-1-3 

انبار شده كه نماينده مصالح موجود در 

توده باشد مشكل است زيرا معمولا هنگام 

دهد يعني تخليه مصالح عمل تفكيك رخ مي

غلطند هاي درشت به روي توده ميدانه

هايي برداري از چنين تودههرگاه نمونه

از دستگاههايي كمك لازم باشد بايد 

گرفته شود كه بتوان از عمقهاي مختلف 

هاي جداگانه تهيه كرد . نتايج , نمونه

هاي جداگانه از نقاط آزمون نمونه

مختلف توده ميزان تفكيك مواد موجود 

دهد . در توده انبار شده را نشان مي

هاي ماسه , برداري از تودهدر نمونه

تفكيك چون خشك شدن پوسته بيروني باعث 

شود لذا بايد اين پوسته را برداشت مي

اي كه نماينده توده باشد از و نمونه

 قسمت مرطوب گرفت .

 گزارش 9-2 

علاوه بر اطلاعات كلي كه همراه همه  

باشد اطلاعات زير نيز بايد ها مينمونه

هاي گرفته شده از در مورد نمونه

بخشهايي كه جزء واحدهاي تجارتي 

 د . نيستند همراه باش

 نام فروشنده يا مالك 9-2-1 

 محل توليد 9-2-2 

 مقدار تقريبي موجودي 9-2-3 

فاصله جنس تا محل موردنظر  9-2-4 

 براي كار

اي كه محموله از طريق نوع جاده 9-2-5 

 شود و حداكثر شيب آن . آن حمل مي

مقدار خصوصيات مواد غيرقابل  9-2-6 

 استفاده 

ر و گزارش دقيقي از مقدا 9-2-7 

موقعيت مصالحي كه توسط هر نمونه 

 شوند .معرفي مي



براي اين منظور تهيه  -4يادآوري  

هاي توپروگرافي شامل تصاوير افقي نقشه

ها را و قائم كه ضخامت و موقعيت پوسته

 گردد .نشان دهد توصيه مي

 ماسه , شن , سنگ  -10  
 منابع تجارتي 10-1 

 برداري كيفي نمونه 10-1-1 

هايي كه از منابع تجارتي و هنمون 

شوند براي آزمونهاي كيفي گرفته مي

بايد حتي الامكان از محصول نهايي 

توان بر طبق ها را ميگرفته شوند نمونه

) هر كدام كه  5يا  2-4يا  2-3بندهاي 

 به كار بردني باشند ( گرفت .

هايي كه در آزمون نمونه 10-1-2 

 روند بايد ازساييدگي به كار مي

محصولات تجارتي به دست آمده باشند و 

هيچگونه خردشدگي يا كاهش اندازه قبلي 

 در آنها پيش نيامده باشد .

 برداري در محل توليدنمونه 10-2 

يك بررسي كلي از محل توليد و گزارشي  

از وسايل الك كردن بايد تهيه گردد 

ها بايد از محلهاي مناسبي نمونه

نظر را به برداشته شوند تا مصالح مورد

خوبي معرفي نمايد از جمله واگنهاي 

قطار , كرجيها , قايقها يا 

كاميونهايي كه از محل توده انبار شده 

ها از اند اگر نمونهيا سيلوبار شده

شود بايد نمونه را سيلو گرفته مي

هنگام تخليه كه از سيلو سرازير 

گردد از تمام سطح مقطع تهيه كرد مي

اختي مصالح براي براي اطمينان از يكنو

برداري بايد مواد سنگي از سيلو نمونه

 خارج شوند .

 برداري در محل تحويلنمونه 10-3 

هرگاه بازديد محل توليد  10-3-1 

برداري براي پذير نباشد نمونهامكان

بندي بايد در مقصد تعيين كيفيت و دانه

و قبل از تخليه مواد انجام شود . 

بايد  بندي را نيزآزمونهاي دانه



بلافاصله انجام داد تا پذيرش مواد از 

 نظر اندازه معلوم گردد .

اگر آزمون كيفي جنبه مداوم داشته  

توان مصالح را قبل از اتمام باشد مي

آزمون تخليه كرد و به مصرف رساند ولي 

اگر پذيرش يا رد ماده بر مبناي نتايج 

آزمون باشد مصالح را نبايد قبل از 

ن پذيرش مصرف كرد تمام آزمون و اعلا

اي جهت معرفي كامل هاي جداگانهنمونه

محموله از نقاط مختلف آن بايد گرفت و 

از طرفي بايد احتمال تفكيك را هنگام 

بارگيري در نظر داشت . معمولا 

هاي جداگانه را با يكديگر تركيب نمونه

سازند و در كرده يك نمونه مركب مي

ش صورت لزوم اين نمونه مركب را به رو

كنند ولي هرگاه چهار بر يك كوچك مي

اطلاعاتي از اختلاف جنس و كيفيت در 

نقاط مختلف مورد لزوم باشد بايد 

هاي گرفته شده را جداگانه آزمود نمونه

. 

هاي گيري از تودهدر نمونه -5يادآوري  

انبار شده بايد دقت شود كه نمونه از 

نقاط بالا و پايين و ميان توده 

آهن در واگنهاي راه برداشته شود و

بايد با زدن گودالهاي طولي ) ترانشه 

 30متر و پهناي سانتي 30( به عمق 

متر نمونه برداشت , محل سانتي

اي كه نزديك به گيري را از نقطهنمونه

ابتداء يا انتهاي گودال باشد بايد در 

نمونه  7نظر گرفت و به وسيله پيل 

 براي آزمون برداشت . 

برداري از كاميونها , نمونه 10-3-2 

كرجيها , قايقها به همان روش داده 

آهن صورت شده درباره واگنهاي راه

گيرد با اين تفاوت كه تعداد مي

گودالهاي طولي ) ترانشه ( بستگي به 

اندازه وسيله باربري و ظرفيت بارگيري 

 آن دارد .

هاي برداري از دانهبراي نمونه 10-2-3 

و  4-3-6و  3-6د توان روشهاي بنريز مي



را به كار برد و همچنين با استفاده  1

برداري به قطر هاي نمونهاز لوله

 180متر و طول ميلي 31تقريبي 

با فرو بردن لوله  8تا  5متر و سانتي

 كيلوگرم ماسه به دست آورد . 5تقريبأ 

در مواردي كه آزمون فقط از  10-3-4 

نظر تعيين ابعاد موردنظر باشد براي 

ه در استفاده از مصالح سنگي تأخير آنك

گيرد نشود آزمون در محل معدن انجام مي

ها براي كنترل به و بعضي نمونه

 شود .آزمايشگاه فرستاده مي

 تعداد و اندازه نمونه 10-4 

ها بستگي به نوع تعداد نمونه 10-4-1 

مصرف مواد , كيفيت مصالح آزمودني و 

ها هبالاخره تغيير كيفيت و اندازه دان

در نقاط مختلف دارد تعداد كافي نمونه 

ها نشان دهنده بايد تهيه شود تا نمونه

همه اختلافات موجود باشد . پيشنهاد 

اي از سنگ شكسته , شود كه هر نمونهمي

تن از  50شن و ماسه نماينده در حدود 

 مواد موردنظر باشد .

هاي وزن و اندازه نمونه 10-4-2 

شوند ن معلوم ميموردنياز از طريق آزمو

ها بر مبناي نوع و . مقادير نمونه

تعداد آزمونهايي كه روي مصالح اجرا 

ها شود و مقادير نمونهگردد تعيين ميمي

بايد براي اجراي دقيق آزمونها كافي 

باشد و تمام كنترل و پذيرشها طبق 

هاي روشها داده شده در آئين نامه

هاي متداول رعايت شود و مقادير نمونه

ها براي هر مورد نياز در اين بخشنامه

 آزموني مشخص شود .

ها بستگي به اندازه نمونه 10-4-3 

تعداد آزمونها دارد , به طور كلي 

براي  1مقادير داده شده در جدول 

بندي اجراي بررسيهاي عادي از نظر دانه

 كافي است .

 مصالح گوناگون -11  
 بردارينمونه 11-1 



اي كه از از ماسهبراي نمونه برداري  

هاي سنگ مانده در الكلها و از اضافه

آيد معادن و مواد نظير آنها به دست مي

توان روشهاي داده شده براي مصالح مي

 با دانه بندي مشابه را بكار برد .

 قطعه سنگ -12  
 برداريمحل نمونه 12-1 

هاي قطعه سنگي را بسته به نظر نمونه 

در مقصد  توان در معدن ياخريدار مي

هائي كه در بازديد گرفت . از قطعه

شوند نبايد ظاهري مردود شناخته مي

 نمونه برداشت . 

 اندازه نمونه 12-2 

قطعه باشد  6نمونه بايد حداقل شامل  

قطعه  2و روي سطح به سوي معدن را روي 

 علامت گذارد .



 
هاي براي آزمون را بايد به روش نمونه 

ي مناسب ديگر چهار بر يك يا به روشها

هاي گرفته شده از محل برداشت از نمونه

 . 

 علامت گذاري -13  
هر نمونه يا بسته بايد داراي برگي  

با اطلاعات زير باشد و بهتر است اين 

 برگ درون بسته گذارده شود .

 نام و عنوان نمونه بردار 13-1 

كسي كه نمونه را تحويل داده  13-2 

 است



در صورتيكه  محل تهيه مصالح و 13-3 

نمونه از محصول منابع تجارتي باشد 

 توليد روزانه نيز بايد قيد گردد .

مصرف موردنظر براي موادي كه  13-4 

 شوندمصرف مي

موقعيت جغرافيائي و وسايل حمل  13-5 

) نام راه آهن , رودخانه يا ساير 

 معابر عمومي (

 هاحمل نمونه -14  
يد در هاي درشت باهاي دانهنمونه 14-1 

هاي نمونه هاي مطمئن و يا كيسهبسته

 گذارده شوند .

هاي ريز يا نمونههاي دانهنمونه 14-2 

هاي كوچك بايد در محتوي اندازه

هاي ريزباف هاي محكم و يا كيسهبسته

هاي گذارده شوند تا از تلف شدن دانه

 ريز جلوگيري شود .

هاي سنگي بايد به وضع قطعه 14-3 

در صندوق جاي داده شود اطمينان بخشي 

. 

  

  

  

  

1- Open Surface  
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