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 چاپ اول



موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

وين و اجراي فرآورده ها را تعيين و تد

آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

صنايع در جهت خودكفائي افزايش كارائي 

 –ترويج استانداردهاي ملي  -كشور

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استانداردهاي اجباري و جلوگيري از 

صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم 

نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه 

لي خارجي و حفظ بازارهاي بين المل

كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول 

استاندارد اجباري بمنظور حمايت از 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و 

جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني 

توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره  –كنندگان 

ه بندي و روشهاي توليد، نگهداري، بست

ترويج سيستم  –ترابري كالاهاي مختلف 

 –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با 

استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و 

اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

 هاي لازم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

در  المللي استاندارد مي باشد و لذا

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين 

و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه  ايمني

جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه 

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي 

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي آهك  هيدراته 

براي مصارف بنائي كه بوسيله كميسيون 

و تدوين شده و در فني مربوطه تهيه 

پنجاه و پنجمين كميته ملي استاندارد 

مورد تأييد قرار  77/6/28 ساختماني مورخ

 ماده 1گرفته  ، اينك باستناد بند  

قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه 3

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

بعنوان استاندارد 1371مصوب بهمن ماه  

 رسمي ايران منتشر مي  گردد.

اي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و بر

جهاني در زمينه صنايع علوم  ، 

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم 

مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر 

گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل 

اين استانداردها برسد در هنگام 

تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد 

 توجه واقع خواهد شد.

براين براي مراجعه به بنا

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 نمود.

يه و تدوين اين استاندارد سعي در ته

شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود 

و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين 

اين استاندارد و استاندارد كشورهاي 

 صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي 

موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين 

نبع زير استاندارد با استفاده از م

 تهيه گرديده است :

ASTM C 207-79 

  

ويژگيهاي آهك هيدراته براي مصارف 

 بنائي

 هدف ودامنه كاربرد1- 



اين استاندارد ويژگيهاي چهار نوع 1-1- 

آهك  هيدراته را در بردارد و بر اساس 

درصد اكسيدهاي غيرهيدراته به دو نوع 

معمولي و ويژه در لايه استر و پوشش 

ي و تهيه ملات و همچنين گچي و سفيدكار

به عنوان افزودني اصلاح  كننده گيرش 

 سيمان بكار مي  رود تقسيم مي  شود.

 -هوادار نوع معمولي هوادار و ويژه 

آهكهاي هيدراته متخلخلي هستند كه 

علاوه بر مصارف فوق در جائي كه خواص 

ذاتي آهك و متخلخل شدن آن مطرح باشد 

ع آهك مناسب مي  باشند. اين چهار نو

 تحت اين مشخصات تعريف مي  شوند:

آهك هيدراته  -نوع معمولي 1-1-1- 

 معمولي براي مصارف بنائي 

آهك هيدراته ويژه  -نوع ويژه 2-1-1- 

 براي مصارف بنائي 

آهك  -نوع معمولي هوادار 3-1-1- 

هيدراته معمولي هوادار براي مصارف 

 بنائي 

آهك هيدراته  -نوع ويژه هوادار 4-1-1- 

 يژه هوادار براي مصارف بنائي و

آهك هيدراته ويژه و آهك  -(1يادآوري )

هيدراته با آهك هيدراته معمولي و آهك 

هيدراته معمولي هوادار اساسأ در 

توانائي  ها در شكل  پذيري سريع و 

زياد و قابليت نگهداري آب بالا و با 

محدوديت در مقدار اكسيدهاي 

 غيرهيدراتي با هم فرق دارند.

مصرف آهك هوادار در ملاط  -(2دآوري )يا

به علت كاهش مقاومت فشاري و چسبندگي 

ممنوع مي  باشد مگر در جائي مقاومت 

بالا در مقابل يخ  زدگي و ذوب  شدن 

مدنظر باشد كه استفاده از آن مفيد مي  

از اين آهك هوادار نمي  ضمنا باشد. 

 توان بعنوان پرداخت استفاده نمود.

 تعاريف  2- 
 آهك هيدراته 1-2- 



در اين استاندارد آهك هيدراته شامل 

نوع معمولي و ويژه نبايد شامل هيچ 

افزودني هوازائي باشد مقدار هواي 

مدتهاي سيمان از نوع معمولي و ويژه 

درصد باشد و در 7نبايد متجاوز از  

مورد انواع معمولي هوادار ويژه و 

درصد و بيشتر 7هوادار نبايد كمتر از  

 رصد باشد.د 14از 

سيمان هوادار نبايد در  -(3يادآوري )

سيمان  -تعيين مقدار هواي ملاط آهك 

 مورد استفاده قرار گيرد.

 افزودني  ها3- 
در اين استاندارد آهك هيدراته 1-3- 

معمولي و ويژه هوادار آهكهاي هيدراته  

اي هستند كه به آنها مواد هوازا 

 بعنوان يك افزودني اضافه مي  شود.

اعلام مشخصات فني توسط 4- 

 توليدكننده 
در مقابل درخواست خريدار، 1-4- 

 -مقدار  -توليدكننده بايد كتبأ جنس 

نوع مواد هوازاي مورد استفاده و هر 

فرآيند اضافه ديگري كه ممكن است 

استفاده شود را به خريدار اعلام 

نمايد، همچنين در صورت درخواست بايد 

زودني نتايج آزمايشي كه مطابقت اف

هوادار را ملي ايران نشان دهد ارائه 

 نمايد.

 تركيبات شيميائي 5- 
تركيبات شيميائي آهك براي مصارف 1-5- 

 بنائي بايد مطابق جدول باشد.



 ( بر اساس مواد غيرفرار مي  باشد.*

( بر اساس نمونه برداشته شده مي  **

 باشد.

 باقيمانده روي الك 6- 
راي اهداف چهار نوع آهك هيدراته ب1-6- 

مصارف بنائي بايد شامل يكي از 

 ويژگيهاي زير باشد.

نبايد 30مانده روي الك شماره  1-1-6- 

 درصد باشد.0/5  بيشتر از

در غيراينصورت با آزمون فيزيكي 2-1-6- 

مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 
)روش آزمون استاندارد براي  1

آزمايشات فيزيكي آهك زنده و هيدراته 

نگ آهك ( نبايد هيچ  گونه و س

 فرورفتگي يا برآمدگي داشته باشد.

 شكل  پذيري 7- 
خمير آهك كه از نوع آهك ويژه و 1-7- 

آهك ويژه هوادار تهيه شده است بايد 

دقيقه 30در صورتي كه آزمون حداقل  

بعد از مخلوط شدن با آب شروع شود 

 داشته باشد.200بيشتر از  



 قابليت نگهداري آب 8- 
ملاط آهك هيدراته تهيه شده با نوع 1-8- 

معمولي يا معمولي هوادار بعد از  

ثانيه مكش بايد قابليت نگهداري آب 60

درصد داشته باشد. زمانيكه 75بيش از  

ملاط استاندارد از هيدرات خشك باشد يا 

 تا 16از خمير آهك كه آهك آن براي  

ساعت در آب قبلا خيسانده شده باشد 24

 تهيه شود.

ط آهك هيدراته درست شده از نوع ملا

ثانيه 60ويژه يا ويژه هوادار بعد از  

مكش قابليت نگهداري آب بيش از  

درصد داشته باشد اين زماني است كه 85

ملاط استاندارد از هيدرات خشك درست 

 شده باشد.

 نمونه  برداري 9- 
نمونه  برداري و بازرسي و پذيرش و 1-9- 

ي و نشانه  تكرار آزمونها و بسته  بند

گذاري طبق استاندارد ملي ايران به 

)روشهاي نمونه  برداري و 4734شماره  

بازرسي و بسته  بندي و نشانه  گذاري 

 محصولات آهك و سنگ آهك ( مي  باشد.

 روش آزمون 10- 
روش آزمون شيميائي طبق استاندارد 1-10- 

)روش آزمون 4736ملي ايران به شماره  

نده و هيدراته و آناليز شيميائي آهك ز

سنگ آهك ( ايران و آزمونهاي فيزيكي 

 2طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

)روش آزمون استاندارد آزمايشات 

فيزيكي آهك زنده و هيدراته و سنگ آهك 

 ( مي  باشد.

نشانه  گذاري بسته  هاي 11- 

 ويژه 
وقتي انواع آهك هيدراته ويژه 1-11- 

ريخته هوادار در پاكتها بسته  ها 

شدند بايد نام و علامت انحصاري 

توليدكننده  ، نوع آهك و كلمه هوادار 



به  طور واضح روي بسته  ها يا محموله  

 ها نوشته شود.

استفاده از علامت استاندارد بر 2-11- 

روي فرآورده  هاي موكول به كسب 

پروانه كاربرد علامت استاندارد از 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ران مي  باشد.اي

  
  

  

  

استاندارد مربوطه در دست تدوين مي  1-

 باشد.

  

استاندارد مربوطه در دست تدوين مي  2-

 باشد
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