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 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، 
تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، 

 باشد.تدوين و نشر استانداردهاي ملي)رسمي( مي
هاي فني هاي مختلف توسط كميسيوندوين استاندارد در رشتهت 

مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و 
موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي موضوع صورت مي
ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط ملي، درجهت مطلوبيت

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 
 منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 
هاي دولتي باشد. پيش نويس تخصصي و نهادها و سازمان

استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و 
شود. و پس از ارسال ميهاي فني مربوط اعضاي كميسيون

دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 
طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( 

 شود.چاپ و منتشر مي
هاي نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه 
پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و شود نيز مي

درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر 
شود كه بر گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميمي

« تدوين و در 5اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره »
گردد به تصويب كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي

 باشد.رسيده 
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي  

باشد كه در تدوين استانداردهاي المللي استاندارد ميسازمان بين
هاي خاص كشور، ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفت
 نمايد.المللي استفاده مياستانداردهاي بين

تواند با رعايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف موازين پيش

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول 
اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 



اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي 
تواند به منظور حفظ عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد بازارهاي بين
 كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از 
ره، ها و موسسات فعال در ضمينه مشاو خدمات سازمان

هاي آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم
ها و مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه 
ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد سازمان

صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز 
لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و  شرايط

المللي يكاها، نمايد. ترويج سيستم بينبر عملكرد آنها نظارت مي
كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 
 باشد.ديگر وظائف اين موسسه مي
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي سنگ گنچ كه به وسيله كميسيون فني 
مربوط تهيه و تدوين شده و در پنجاه و ششمين كميته ملي 

 ني مورخ استاندارد ساختمان و مصالح ساختما

 ماده  1 ، اينك به استناد بند  مورد تأييد قرار گرفته1377/6/31

قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات 3
به عنوان استاندارد 1371 صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود.ملي ايران منتشر مي
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و 

، علوم و خدمات استانداردهاي ملي ي در زمينه صنايعجهان
ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه 

پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، 
در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار 

 .خواهد گرفت
راين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از بناب 

 آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن 

، در حد امكان بين توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه
اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 

 ايجاد شود. هماهنگي
منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است 

 :به شرح زير است
ASTM- C- 22- 1990- Standard Specification for 

gypsum 
IS- 1298- 1982- Standard Specification For 

mineral gypsum 

 

 ويژگيهاي سنگ گچ  

 هدف 1 
ها و تعيين ويژگيهاي عريفهدف از تدوين اين استاندارد ارائه ت 

 باشد.سنگ گچ مورد مصرف در صنايع مربوطه مي

 دامنه كاربرد2 



و گچ ) هاي بلورين شفافگچ(اين استاندارد كاني سلنيت 1-2 
شود هاي دريايي حاصل ميهايي كه از ته نشين شدن شورابه

 شود.را شامل نمي
شود ه مياي معدني گفت در اين استاندارد سنگ گچ به ماده2-2 

 داشته باشد. O2H2, 4CaSO وزني %70كه دست كم 

 اصطلاحات و تعاريف3 
اصطلاحات با تعاريف زير به / هاي و در اين استاندارد واژه

 شود:كار برده مي
 سنگ گچ1-3 

سنگ گچ ماده معدني متبلوري است كه عمدتأ از ژيپس و 
 .هاي معدني ديگر تشكيل شده استناخالصي

 ژيپس2-3 
معدني و متبلوري  -شناسي جسمي جامد طبيعينظر كانياز 

كه در طبيعي به  O2H2/  4CaSo است با فرمول شيميايي
هاي مختلف بلوري و معمولا به رنگهاي سفيد و بي رنگ شكل

 شود.يافت مي

 كاربرد سنگ گچ در صنايع مختلف4 
 سنگ گچ با توجه به ميزان خلوص آن طبق جدول شماره 

شتر در صنايع مندرج زير مورد استفاده قرار تواند بي مي1
 گيرد.
 نوع يك1-4 

 .سنگ گچ مورد استفاده در صنايع پزشكي
 نوع دو2-4 

 .سنگ گچ مورد استفاده در تهيه سولفات آمونيم
 نوع سه3-4 

 .سنگ گچ مورد استفاده در صنايع قالبسازي
 نوع چهار4-4 

 .سنگ گچ مورد استفاده در صنايع ساختماني
 نوع پنج5-4 

 .سنگ گچ مورد استفاده در صنايع سيمان

 ويژگيهاي سنگ گچ5 
سنگ گچ بايد از معادن طبيعي سولفات كلسيم آبدار 1-5 

 برداشته شود.
 اسيديته و قليائيت2-5 



آزمون 1 سنگ گچ نوع يك وقتي كه طبق روش پيوست 
 گردد بايد خنثي باشد.مي

 اندازه3-5 
بر اساس توافقي است كه بين  هابراي سنگ گچ اندازه كلوخه

خريدار و فروشنده بر طبق سفارش خريد بر طبق سفارش 
 گيرد.خريد صورت مي

براي استفاده در سيمان سفيد سنگ گچ نوع پنج بايد 4-5 
هاي سفيدي و مقدار آهن را بگذراند. حدود آزمون براي آزمون

 اين دو ويژگي بستگي به توافق بين خريدار و فروشنده دارد.

 



 بسته بندي و علامت گذاري6 
: سنگ گچ بايد بر اساس توافق بين خريدار و بسته بندي1-6 

 اي يا پاكتي بسته بندي شود.فروشنده به صورت فله
 علامت گذاري 2-6 

شود هر وقتي كه سنگ گچ بصورت بسته بندي عرضه مي
پاكت بايد با اطمينان كامل بسته بندي شده و بر روي برچسب 

 ات زير با رنگ ثابت چاپ شود.آن اطلاع
 نام و نوع سنگ گچ1) 
 وزن سنگ گچ درون پاكت2) 
 نام يا علامت تجاري3) 
 جمله توليد جمهوري اسلامي ايران4) 

اي عرضه شود بايد داراي دو اگر سنگ گچ بصورت فله 
برچسب كاغذي يا فلزي با اندازه مناسب كه كليه ويژگيهاي 

نها نوشته شده باشد كه يكي سنگ گچ با جوهر ثابت بر روي آ
 در درون محموله و ديگري در خارج از آن نصب شود.

 نمونه برداري7 
براي نمونه برداري و آماده سازي نمونه جهت آزمون به 1-7 

ايران روشهاي نمونه برداري از سنگ گچ 2289 استاندارد 
 مراجعه شود.) ژيپس(

ك ظرف كه هر نمونه آزمايشگاهي بايد بلافاصله درون ي 2-7 
شود ريخته شده و جهت آزمون به درب آن محكم بسته مي
 آزمايشگاه ارسال شود.

 مردوديت و تجديد نظر مجدد8 
سنگ گچي كه با ويژگيهاي ذكر شده در اين استاندارد 1-8 

تواند توسط خريداد پذيرفته نشود مطابقت نداشته باشد مي
نده به مشروط بر اينكه در قرارداد مابين خريدار و فروش

ويژگيهاي مندرج در اين استاندارد اشاره شده باشد. موارد عدم 
 بايد ظرف مدت انطباق ويژگيهاي محموله با اين استاندارد مي

روز كاري بعد از دريافت محموله كتبأ اعلام شود. چنانچه 10
اعلام نظر خريدار توسط فروشنده پذيرفته نشد بررسي 

يشگاه حكم كه مورد تأييد دو هاي اعلام شده به يك آزمامغايرت
 شود.طرف باشد واگذار مي

 روش آزمون9 



ها بايد بر اساس روشهاي شرح داده شد در آزمون1-9 
روشهاي آزمون شيميايي (ايران 5029 استاندارد ملي شماره 

 صورت گيرد.) الف(و پيوست ) گچ و محصولات گچي

 پيوست الف 
 آزمون تعيين اسيديته و قليائيت 

 فهامعر1 
 پودر متيل اورانژ را در 0/1gr محلول متيل اورانژ: 1-1 

100cc.آب حل كنيد 
 از اين پودر معرف را در 0/01rg : محلول فنل فتالئين2-1 

100cc الكلي حل كنيد.%60 محلول 
 روش كار2 
 ايران5029 استاندارد ملي شماره (گرم از نمونه آماده شده 5 

 را با ) حصولات گچيهاي آزمون شيميايي گچ و مروش)

20cc درجه سانتي گراد گرم و 40 آب مخلوط كرده و تا دماي
 سپس صاف كنيد. 

محلول صاف شده را با متيل اورانژ و فنل فتالئين آزمون 
 .كنيممي
 شود.اگر آزمونه قليايي باشد با فنل فتالئين ارغواني مي) الف 
 شود.ي مياگر آزمونه اسيدي باشد با متيل اورانژ نارنج ) ب
چنانچه آزمونه در دو مورد بالا جواب منفي داد خنثي ) ج

 باشد.مي

 پيوست ب
 حدود اطمينان 

هاي مجزا در آزمون يك ويژگي بخصوص براي نمونه1-1 
بصورت جد از هم بايد در (R) و دامنه تغييرات (x) ميانگين 

دامنه تغييرات عبارت است از اختلاف (نتايج مشخص گردد 
 ).ثر و حداقل نتايج يك آزمونبين حداك

هاي مجزا با اطمينان براي يك ويژگي از نمونه  1بخش  1-2
 گردد كه شرايط زير برقرار باشد.بيان مي
حداكثر مقدار (x+0/6R)< سيليس و مواد نامحلول 1-2-1 

 (1).جدول شماره 3 ذكر شده در بند 
ر حداقل مقدار ذكر شده د(x-0/6R)> سولفات كلسيم 2-2-41 

 (1).جدول شماره 6 بند 



هنگامي 8-2) بخش 2289 استاندارد (: هاي مركبنمونه3-1 
هاي هاي آزمون شده بر روي نمونه مركب با ويژگيكه ويژگي

تواند منطبق باشد آنگاه بخش مي(1) ذكر شده در جدول شماره 
 با اطمينان بيان گردد.

اشد آنگاه وقتي كه كليه شرايط ذكر شده در بالا برقرار ب 4-1 
تواند براي تمام ويژگيهاي مورد نياز مطمئن در نظر بخش مي

 گرفته شود.
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