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 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، 
تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، 

 باشد.و نشر استانداردهاي ملي)رسمي( ميتدوين 
هاي فني هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و 
موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با 

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي موضوع صورت مي
ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط وبيتملي، درجهت مطل

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 
 منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 
هاي دولتي باشد. پيش نويس تخصصي و نهادها و سازمان

جع ذينفع و استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مرا
شود. و پس از هاي فني مربوط ارسال مياعضاي كميسيون

دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته 
طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( 

 شود.چاپ و منتشر مي
هاي نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

رعايت ضوابط تعيين شده تهيه  علاقمند و ذيصلاح و با
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و مي

درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر 
شود كه بر گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميمي

« تدوين و در 5اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره »
گردد به تصويب وسط موسسه تشكيل ميكميته ملي مربوط كه ت 

 رسيده باشد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي  

باشد كه در تدوين استانداردهاي المللي استاندارد ميسازمان بين
هاي خاص كشور، ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفت
 نمايد.المللي استفاده ميتانداردهاي بيناس

تواند با رعايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف موازين پيش

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول 
اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 



بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي  اقتصادي، اجراي
تواند به منظور حفظ عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد بازارهاي بين
 كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از 
ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، ت سازمانخدما

هاي آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم
ها و مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه

كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه 
ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد سازمان

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز صلاحيت ايران مورد 
شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و 

المللي يكاها، نمايد. ترويج سيستم بينبر عملكرد آنها نظارت مي
كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

ي از تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي مل
 باشد.ديگر وظائف اين موسسه مي
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 يبسمه تعال
 پيشگفتار

هاي معدني مورد استفاده در گچ استاندارد ويژگيهاي سنگدانه
تهيه شد. اين 1373 ساختماني كه نخستين بار در سال 

استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد 
هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر فرار كميسيون

ي استاندارد مصالح گرفت و در پتجاه و ششمين جلسه كميته مل
 تصويب شد، اينك به استناد بند  1377/6/31 ساختماني مورخ  

قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و 3 ماده 1
به عنوان 1371 تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود.استاندارد ملي ايران منتشر مي
ملي و براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي 

، علوم و خدمات استانداردهاي ملي جهاني در زمينه صنايع
ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه 

پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، 
در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار 

 .خواهد گرفت
به استانداردهاي ايران بايد همواره از بنابراين براي مراجعه 

 آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.

http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark0#BookMark0
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark0#BookMark0
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark0#BookMark0
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark1#BookMark1
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark2#BookMark2
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark3#BookMark3
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark4#BookMark4
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark4#BookMark4
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark4#BookMark4
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark5#BookMark5
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark5#BookMark5
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark5#BookMark5
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark6#BookMark6
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark7#BookMark7
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark8#BookMark8
http://www.isiri.org/std/5033.htm#BookMark9#BookMark9


در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن 
، در حد امكان بين توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه

اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 
 هماهنگي ايجاد شود.

و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است  منابع
 :به شرح زير است

 ماسه براي اندودگچي301- استاندارد ملي ايران به شماره 1- 
2- ISO- 9498- 1980 Specification for 
Inorganic aggregate for use un Gypsum 

plaster 
3- ASTM- C- 35- 1989 Specification for 
Inorganic aggregate for use in Gypsum 

 

هاي معدني مورد استفاده در ويژگيهاي سندگدانه 
 گچ ساختماني

 هدف و دامنه كاربرد1 
اين استاندارد ويژگيهاي مورد نياز براي متداولترين 1-1 

هاي معدني مورد استفاده در گچ پلاستر را كه شامل سنگدانه
 گيرد.ر ميباشد را در ب ماسه و ورميكوليت مي -پرليت

هاي ديگر نيز ممكن است استفاده شود سنگدانه -يادآوري
 مشروط بر آنكه آزمونهاي كيفيت با گچ پلاستر را بگذرانند.

 اصطلاحات و تعاريف2 
در اين استاندارد اصطلاحات به كار برده شده منطبق بر 

 :تعاريف زير است
 سنگدانه پرليت1-2 

ر مقابل حرارت منبسط يك شيشه سيليسي آتشفشاني است كه د
 .شده است 

 سنگدانه ماسه2-2 
 شود:به دو دسته زير تقسيم مي

 هاي طبيعيماسه1-2-2 
ذرات دانه ريزي هستند كه از هوازدگي فيزيكي و شيميايي 
سنگهاي طبيعي و يا از خرد و شكسته شدن ماسه سنگها و 

 شود.كوارتزيتها به صورت طبيعي حاصل مي
 عيهاي مصنوماسه2-2-2 



، طبقه بندي كردن و ، شكستنذرات ريزي كه از خرد كردن
ها و يا هر چيز ها يا سربارهسنگ ريزه -الك كردن سنگها

 شود.مشابه ديگر حاصل مي
 هاي ورميكوليتيسنگدانه3-2 

ورميكوليت ذاتأ يك كاني ميكاسه است كه در مقابل حرارت 
 .منبسط شده است

 دانه بندي 3 
 نه بندي هاي داويژگي1-3 

 باشد.1 ها بايد مطابق جدول سنگدانه

 
هاي مصنوعي و طبيعي باقيمانده روي الك براي ماسه2-3 

درصد وزني بين دو الك اشاره شده در جدول 50 نبايد بيش از 
 درصد وزني بين دو الك 25 يك و همچنين نبايد بيش از 

 ميكرون باشد.150 ميكرون و 300



مصنوعي مقدار ذراتي كه از  هاي طبيعي و براي ماسه3-3 
درصد وزني تجاوز 5 كند نبايد از ميكرون عبور مي75 الك 

 نمايد.

 هاي سبكوزن سنگدانه4 
كيلوگرم و 96 هاي پرليت نبايد كمتر از وزن سنگدانه1-4 

 كيلوگرم براي هر مترمكعب باشد.192 بيشتر از 
رم كيلوگ96 هاي ورميكوليت نبايد كمتر از وزن سنگدانه2-4 

 كيلوگرم براي هر مترمكعب باشد.160 و بيشتر از 

 ها ناخالصي5 
هاي محلول در آب موجود در ماسه نبايد از ناخالصي1-5 

پانزده صدم درصد وزني بيشتر باشد و همچنين يون سديم 
 درصد وزني بيشتر باشد.0/02 همراه آن نبابيد از 

هاي آلي گيري ميزان ناخالصيماسه وقتي كه براي اندازه2-5 
شود رنگ سنجي ميASTM-C40 آن طبق روش استاندارد 

تر از حد استاندارد نشان دهد مگر اينكه توسط نبايد رنگي تيره
ها اثر زيان هاي ديگر مشخص شود كه اين ناخالصيآزمون

 گذارند.باري بر روي كيفيت گچ ساختماني نمي

 نمونه برداري6 
و مصنوعي و  هاي طبيعينمونه برداري از ماسه 1-6 

 انجام پذيرد.ASTM-C75 بصورت فله بايد طبق استاندارد 
اند حداقل براي سنگدانه هايي كه در پاكت بسته بندي شده2-6 

پاكت نمونه برداري 100 يك پاكت بايد بصورت اتفاقي از هر 
پاكتي يا 100 پاكت در يك محموله 6 شود اما نبايد كمتر از 

نه برداري از ماهيت هر پاكت بيشتر نمونه برداري شود. نمو 
بايد بوسيله يك لوله نمونه برداري انجام شود باين ترتيب كه 

وقتي پاكت بصورت افقي بر روي زمين قرار گرفته لوله بايد 
هاي بدست آمده مخلوط از دو گوشه پاكت عبور كرده و نمونه

 اي با حجم  نمونه  1شده و پس از كاهش به روش چهار قسمتي  

آيد. حداقل يك نمونه تركيبي جداگانه ب بدست ميمتر مكع28
ها استفاده شده بايد تهيه و پاكت از سنگدانه2000 براي هر 

 آزمون شود.
بايد به روش 6-1 و 6-2 هاي حاصل از بندهاي نمونه3-6 

چهار قسمتي كاهش داده تا اندازه مناسب نمونه براي 
 هاي مجزا بدست آيد.آزمون



 روش آزمون7- 
 ون بوسيله الكها: نمونه بايد شامل حجم تقريبي آزم1-7 

500MIشود زمان باشد. هنگامي كه از شيكر الك استفاده مي
 دقيقه باشد.5 الك كردن بايد 

حجم جزيي بدست آمده از هر الك بايد بوسيله يك استوانه 
ها بايد به گيري شود. سنگدانهميلي ليتري اندازه250 مدرج 

ج بدون فشرده شدن و تكان دادن آرامي درون استوانه مدر
ها صاف شده ريخته شوند. بوسيله يك اسپاتول سطح روي ماسه

شود. حجم جزيي ميلي ليتر خوانده مي0/2 و حجم آن با دقت 
هاي جداگانه هر الك بايد بصورت درصد از مجموع كل حجم

جزيي گزارش شود. درصد باقيمانده بر روي هر الك شناخته 
تر از آن جمع كردن درصد كل الكها بزرگشده بايد بوسيله 

 الك محاسبه شود.
 هاي سبك وزن بايد طبق استاندارد جرم سنگدانه2-7 

ASTM-C29.تعيين شود 
 هاي آلي بايد طبق استاندارد : ناخالصيهاي آليناخالصي3-7 

ASTM-C40.تعيين شوند 
 :هاي محلول در آبناخالصي4-7 

را وزن كرده و آن را به درون گرم از نمونه ماسه 10 به دقت 
ميلي ليتر آب مطر اضافه 100 . كنيممنتقل مي250 يك بشر 

دقيقه آن را رها كرده و 5 جوشانيم سپس به مدت كرده و مي
در درون يك كپسول چيني وزن شده با باند ريز صاف 

ميلي ليتر شستشو 125 . با آب مقطر جوش تا حجم كنيممي
دهيم و مراقبت شدن حرارت مي . آن را تا خشكدهيممي
درجه سلسيوس 120 كنيم در اثناي خشك شدن دما از مي

كنيم و تجاوز نكند. درون يك دسيكاتور سرد كرده و وزن مي
هاي محلول در جرم باقي مانده را بر حسب درصد ناخالصي

 .كنيمآب محاسبه مي

 بسته بندي و علامت گذاري 8 
وزن معدني بصورت پاكتي هاي سبك وقتي كه سنگدانه1-8 

شوند. مشخصات زير بايد بر روي هر پاكت با عرضه مي
 جوهر ثابت و با وضوح كامل چاپ شود.

 نام توليد كننده يا كارخانه1-1-8 
 ها نوع سنگدانه2-1-8 



 جرم و حجم تقريبي هر كيسه3-1-8 
 نشان تجارتي4-1-8 
 جمله توليد جمهوري اسلامي ايران5-1-8 

 مردوديت9 
 هر پاكت بصورت مجزا ممكن است مردود شود وقتي1-9 

درصد بر اساس وزن كمتر از آنچه باشد 5 محتويات 1-1-9 
 .كه بر روي پاكت چاپ شده است 

درصد بر اساس حجم كمتر از آنچه كه 10 محتويات 2-1-9 
 . برور ي پاكت  چاپ شده

محموله ورودي ممكن است مردود اعلام شود براساس 2-9 
پاكت به 100 ي كه ميانگين محتويات دو پاكت از هر وزن وقت 

 شرط آنكه پاكتهاي انتخاب شده به صورت تصادفي كمتر از 

نباشد كمتر از جرم نشان داده شده روي پاكت باشد و يا بر 6
درصد 5 نباشد بيشتر از 6 اساس حجم وقتي تصادفي كمتر از 

كت درصد حجم نشان داده شده بر روي هر پا10 يا كمتر از 
 باشد.
وزن خالص محتويات هر پاكت بوسيله وزن كردن پاكت 3-9 

 شود.يا پاكتها و كسر كردن وزن خالي هر پاكت محاسبه مي
حجم محتويات هر پاكت بايد بوسيله تعيين جرم محتويات 4-9 

هر پاكت و سپس به دست آوردن وزن هر متر مكعب از 
اب شده از  هاي انتخ ها، از يك ميانگين جرم نمونهسنگدانه

اشاره شده و سپس 9-3 پاكتها بر اساس حجم بصورتي كه در 
مجزا كردن جرم محتويات هر پاكت بوسيله جرم متر مكعب 

 شود.سنگدانه محاسبه مي
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