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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

ايران تنها سازماني است در ايران كه 

بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي 

فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي 

افقت شورايعالي آنها را با كسب مو

استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف 

 و هدفهاي موسسه عبارتست از:

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي 

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –ملي 

استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي 

داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي 

 –رويج استانداردهاي ملي ت -كشور

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول  –

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور 

كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي 

و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل 

مول استاندارد كيفي كالاهاي وارداتي مش

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از 

ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

علمي و فني توليدكنندگان، توزيع 

مطالعه و  –كنندگان و مصرف كنندگان 

تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، 

 –بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف 

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون 

آزمايش و تطبيق نمونه  –وسايل سنجش 

كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام 

مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور 

 گواهينامه هاي لازم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين 

المللي استاندارد مي باشد و لذا در 

اجراي وظايف خود هم از آخرين 

پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 



نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع 

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين 

ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه 

ئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه جو

موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي 

 و كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

  

استاندارد گرد تراس كه بوسيله 

كميسيون فني استاندارد گرد تراس 

ن و تحت زيرنظر كميته ملي ساختما

نظارت شورايعالي استاندارد در مؤسسه 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

تهيه و تدوين گرديده است به استناد 

ماده يك )قانون مواد الحاقي به قانون 

تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

( 1349آذر 24صنعتي ايران مصوب  

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر 

 ميگردد.

ظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت براي حف

هاي ملي و جهاني صنايع و علوم 

استانداردهاي ايران در مواقع و يا در 

ين مورد تجديدنظر قرار فواصل مع

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه 

براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها 

برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون 

 فني مربوط موردتوجه واقع خواهد شد. 

بنابراين براي مراجعه به 

استانداردهاي ايران بايد همواره از 

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده 

 .نمود

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن 

بوده است كه باتوجه به نيازمنديهاي 

خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي 

معمول در اين كشور و استاندارد و 

روشهاي متداول در كشورهاي ديگر 

 همآهنگي و همگامي ايجاد شود.

بنابراين با بررسي امكانات و 

مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش هاي 

زم استاندارد حاضر با استفاده از لا

 استاندارد زير تهيه گرديد:

Deutsche Industrie Normen :DIN 51043 

 استاندارد گرد تراس



 هدف -1
تراسها كف سنگ ها، پوكه سنگها، 

خاكسترهاي آتشفشاني هستند كه بيشتر 

 1جنسشان از سيليس بلور نشده و پوك 

مانده تشكيل شده است. آب آهك با 

بلور نشده آنها تركيب شده به سيليس 

 سيليكات كلسي يوم تبديل ميگردند.

تراسها بجز اكسيد سيليسيم و اكسيد 

كمي هم اكسيد آهن، اكسيد آلومينيوم 

كلسي اكسيد منيزيم، اكسيد گوگرد، 

)قليائي خاكي( اكسيد سديم، اكسيد 

پتاسيم )قليائي( و آب فيزيكي و 

 شيميائي هم دارند.

داراي خاصيت جسم تراسها بخودي خود 

چسبنده ملات هاي آبي نيستند، بايد گرد 

يا Ca( OH)2آنها را با گرد آهك شكفته 

گرد سيمان مخلوط كرد تا خاصيت جسم 

 چسبنده ملاتهاي آبي را پيدا كنند.

 دامنه كاربرد -2
تراس بطور كلي بدو نوع بشرح زير مصرف 

 ميشود:

با كلينكر سيمان پرتلند آسياب  -2-1

يا آنكه هنگام ساختن بتن،  ميكنند و

 گرد تراس را به بتن ميافزايند.

براي ساختن تراس آهك، در  -2-2

كارخانه كلوخه تراس را با كلوخه آهك 

مخلوط كرده آسياب ميكنند و CaOزنده  

يا آنكه در كارگاه تراس را با گرد 

آهك شكفته مخلوط كرده بمصرف 

 ميرسانند.

 ويژگيها -3
بات شيميائي زير تراس بايد داراي تركي

 باشد.

پيش ازتجزيه تراس، بايد آنها را  -3-1

درجه سانتيگراد خشك 100در گرماي  

 كرد.

 خواص شيميائي: -3-2



 
علاوه بر مشخصات فوق، تراس بايد  -3-3

 داراي مشخصات زير باشد.

سطح مخصوص بايد  -سطح مخصوص  -3-3-1

 باشد.g/2Cm5000دست كم  

شاري تاب ف -تاب فشاري  -3-3-2

روز در 4نمونه آزمايشي كه  6ميانگين  

روز زير آب مانده و 24هواي نمناك و  

 از مخلوطهاي زير ساخته شده باشد:

 وزن تراس 0/8- 

وزن آهك شكفته )دست كم داراي  0/2  -

 درصد(95

 وزن ماسه استاندارد1/5  -

 آب =جسم چسبنده )آهك + تراس( 0/45   -

متر  كيلوگرم بر سانتي500نبايد از  

 مربع كمتر باشد.

 آزمايشها -4
 تجزيه شيميائي -4-1



تجزيه شيميائي گرد تراس مطابق روشهاي 

 متداول انجام ميگيرد.

 سطح مخصوص -4-2

براي بدست آوردن سطح مخصوص بايد 

 عمل كرد. 2برابر متد بلين 

 تاب فشاري -4-3

دستگاههاي آزمايشي و ماسه  -4-3-1

اره استاندارد مطابق استاندارد شم

 ايران393 -1352

 ساختن ملات استاندارد -4-3-2

ملات ساخته شده با مخلوطهاي بمقادير 

نمونه آزمايشي 3زير بايد براي ساختن  

سانتي متر كافي 4×4×16به ابعاد  

 ميباشد.

 گرم تراس720  -

 گرم آهك شكفته180  -

گرم ماسه استاندارد مطابق 1350  -

 ايران393 -1352استاندارد شماره 

 =(  180+  720)  =   405آب گرم405  -

 مقدار آب0/45

برابر  -محاسبه تاب فشاري  -4-3-3

ايران انجام 393 -1352استاندارد شماره 

 ميشود.

 كنترل -5
مطابق با ويژگيهاي مندرج در اين  -5-1

استاندارد، كارخانه موظف است محصول 

خود را مرتبأ بر طبق استانداردهاي 

ايران در مورد 394 تا 389شماره هاي  

سيمان امتحان كرده و نيز مؤسسه 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

مجاز خواهد بود كه فرآورده كارخانه 

توليد كننده را برطبق ضوابط معين 

 كنترل كند.

كارخانه موظف است جواب آزمايشات  -5-2

سال نگهداري كند و در 5خود را تا  

رد صورت لزوم در اختيار مؤسسه استاندا

 قرار دهد.

 علامت گذاري -6



بر طبق اين استاندارد گرد تراس بدست 

آمده و كنترل شده بايد با برگ حواله 

صادر شود و در آن برگ، مهر و علامت 

مؤسسه استاندارد ايران و كارخانه 

 تهيه كننده درج گردد.
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