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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   ي ايران به موجب قانون ، تنها      تحقيقات صنعت  و مؤسسه استاندارد 

 .مي باشد ) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين ، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ،                         
 صادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي       صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقت           

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط           سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت           . گيرد
توليدكنندگان ،  : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              توليدي ، فني و فن    

نويس  پيش. مي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد            مصرف كنندگان ، بازرگانان ، مراكز عل       
شود  هاي فني مربوط ارسال مي     استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون         

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان                     
 .شود  چاپ و منتشر مي ) رسمي( استاندارد ملي 

نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين                 پيش
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ، به عنوان                          شده تهيه مي  

شود كه بر اساس مفاد      يي ملي تلقي مي   بدين ترتيب استانداردها  . گردد   استاندارد ملي چاپ و منتشر مي      
گردد به    تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي            «٥« مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد 

باشد كه در    المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين            
هاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي                تدوين استاندارد 

 .نمايد  المللي استفاده مي علمي ، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور              مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي       
گان ، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت                      حمايت از مصرف كنند     

محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                    
 المللي براي محصولات    تواند به منظور حفظ بازارهاي بين        مؤسسه مي . عالي استاندارد اجباري نمايد      

 .دارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد كشور ، اجراي استان

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست       مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم              

ه كنندگان وسايل سنجش ، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي ، آزمايشگاهها و كاليبر
بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم،                        

المللي  ترويج سيستم بين  . نمايد   گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي             
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .باشد  استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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 تعيين جمع شدگي ناشي از خشک شدگي بتن هوادار – بتن سبک «کميسيون استاندارد 
  » روش آزمون-اتوکلاوشده

 
 

 رئيس سمت يا نمايندگي
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  اعضاء
 پورخورشيدي، عليرضا مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

 )کارشناس ارشد عمران(

 سنتدين، مح )همدان(عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا 

 )دکتراي عمران(

عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات ساختمان و 
 مسکن

 جعفرپور، فاطمه
  )کارشناس شيمي(

 جوانبخت، امير سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور

 )کارشناس ارشد معماري(

 حميدي، عباس مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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 فاميلي، هرمز عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت

 )دکتري عمران(

 صالحي، مجيد )هبلکس(شرکت بناي سبک 

 )کارشناس ارشد عمران(

 لنکراني، مهرناز مصرف سوخت کشورسازمان بهينه سازي 

 )کارشناس ارشد معماري(



 

 ماجدي اردکاني، محمد حسين مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
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 نوري، نگين موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  )کارشناس شيمي(
  

 دبيران
 رئيس قاسمي، امير مازيار  مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

 )شناس عمرانکار(

 قدوسي، پرويز عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت 

   )دکتراي عمران(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اعضای شرکت کننده در یکصد و سی هشتمین کمیته ملی استاندارد ساختمان و 
 20/12/1384مورخ مصالح ساختمانی 

 
 رئيس سمت يا نمايندگي
  صادق،صادقیانپور خانه صنعت و معدن

 )لیسانس( 
  

 اعضاء
 اکبری حقیقی، کریم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )لیسانس( 

 اکبری، محمد سازمان حمایت از مصرف کننده

 )لیسانس( 

 اسماعیل طاهری، محسن آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 )فوق لیسانس( 

 طیبه، پرهیزکار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 )دکتری( 

  علی رضا،پورخورشیدی ات ساختمان و مسکنمرکز تحقیق

 )لیسانسفوق ( 

 امیر، پیمان اسدی شرکت آوه

 )لیسانس( 

 جعفرپور، فاطمه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 )لیسانس( 

 حمیدی، عباس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )لیسانسفوق ( 

 ر مازیاررئیس قاسمی، امی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 )لیسانس( 

 رسول، سازور انجمن صنفی سیمان

 )لیسانس( 

 



 

 
 آزاده، شارسان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 )لیسانس( 

 صالحی، مجید )هبلکس(شرکت بنای سبک 

 )فوق لیسانس( 

 لنکرانی، مهرناز سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

 )فوق لیسانس( 

 مهدوی، آذر ات صنعتی ایرانمؤسسه استاندارد و تحقیق

 )لیسانس( 
 دبير       

 نگین، نوری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )شیمیلیسانس ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پيشگفتار 

 روش  - تعيين جمع شدگي ناشي از خشک شدگي بتن هوادار اتوکلاوشده            –بتن سبک    "استاندارد  

ه در مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن تهيه و تدوين شده در            که بوسيله کميسيون فني مربوط    " آزمون

 ۲۰/۱۲/۱۳۸۴يکصد و سي هشتمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ               

 قانون اصلاح قوانين و     ۳اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده          . مورد تصويب قرار گرفته است      

 بعنوان استاندارد ملي     ۱۳۷۱قات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه         مقررات موسسه استاندارد و تحقي     

 . ايران منتشر مي شود

براي حفظ همگامي و هماهنگي  با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع،  علوم و                       

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي                 

. ح و تكميل اين استاندارد ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت                       اصلا

 . بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر انها استفاده كرد

از هاي  در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و ني                     

جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارهاي بين المللي و استاندارد ملي كشور هاي صنعتي                 

 . و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

 : منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است 

EN 680:1994, Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated 
concrete 

 الف
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 - تعيين جمع شدگي ناشي از خشک شدگي بتن هوادار اتوکلاوشده–بتن سبک 

 روش آزمون

 

  هدف ۱

   هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش تغييرات طول نسبي در هنگام خشک شدگي                        

 . بتن هوادار اتوکلاو شده است) جمع شدگي معمولي(

 

   دامنة کاربرد۲

ين استاندارد جمع شدگي ناشي از خشک شدن آزمونه هاي تهيه شده از بتن هوادار اتوکلاو شده اي                در ا 

درجة سلسيوس خشک مي شوند، تعيين      ) ۲۰ ± ۲( درصد و دماي      ۴۵که در رطوبت نسبي حداقل       

 .مي شود

 

   مراجع الزامي۳

بدين . ا ارجاع داده شده است    مدارك الزامي زير، حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنه            

يا / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و      . شود ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي        

معهذا بهتر است كاربران    . ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظرنيست         تجديدنظر، اصلاحيه 

 تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد      ها و    ذي نفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه       

ياتجديدنظر / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و    / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و       . بررسي قرار دهند  

 .آن مدارك الزامي ارجاع داده شده، مورد نظر است
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 :استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 تعيين جرم حجمي خشک  بتن هوادار           – بتن سبک      ۱۳۸۵: ۸۵۹۴استاندارد ملي ايران        ۳-۱

  . روش آزمون-اتوکلاوشده

 

    وسايل لازم۴

  :وسايل مورد نياز به شرح زير است

 .، براي بريدن آزمونه ها از نوع چرخشي و از جنس الماس و يا کربوراندماره ١-٤

 .  ميلي متر۱/۰، براي اندازه گيري ابعاد آزمونه با دقت کوليس ٢-٤

 . درجة سلسيوس) ۱۰۵ ± ۵(، با تهويه و قابليت تأمين و حفظ دما در گرم خانه ٣-٤

 . درصد وزن آزمونه۱/۰، براي تعيين جرم آزمونه ها با دقت  ترازو٤-٤

درجة سلسيوس و رطوبت    ) ۲۰ ± ۲(، با قابليت تأمين و حفظ آن در          اتـاق داراي کنـترل دما      ٥-٤

تغييرات  ي آزمونه ها در مدت خشک کردن و براي اندازه گيري           درصد براي نگه دار    ۴۵نسـبي حداقـل     

 ). به يادآوري رجوع شود(طول 

 
 : يادآوري 

هم چنين در مدت خشک شدن آزمونه ها،       . اين اتاق، لزوماً نبايد داراي تجهيزات کنترل کننده رطوبت باشد            
 .مي توان آن ها را در يک محفظه، تحت شرايط اقليمي معين قرار داد

 

، مي توان از دستگاه هاي ديگري که الزامات         دستگاه اندازه گيري تغييرات طول آزمونه ها      ٦-٤

 : زير را برآورده کنند، استفاده کرد
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 . تغييرات طول در محور طولي آزمونه ها اندازه گيري  شود •

 تماس مستقيم بين دستگاه و پين هاي آزمونه که در وسط دو طرف انتهايي نصب                      •

 .  پذير باشدشده اند، امکان

  . طول اوليه آزمونه استL0، که ۱۰-۵ با دقت مساوي يا کمتر از L/Lo∆ اندازه گيري  •

محدودة دستگاه اندازه گيري تا حدي باشد که اجازة تغييرات کوچک در طول واقعي                  •

 . آزمونه هاي مختلف را بدهد

د زنگ ساخته شده باشند و      ، که در دو انتهاي آزمونه ها نصب مي شوند بايد از فلز ض              پين هايي  ٧-٤

 . شکل آن ها به  گونه اي باشد که تماس مستقيم و قابل اطمينان با دستگاه را فراهم کند

 

   روش اجراي آزمون٥

  نمونه برداري  ١-٥

. نمونـه بـرداري آزمونـه هـا بـايد بـه نحـوي انجام شود که نماينده کل فرآورده در دست بررسي باشد                       

 . قطعات پيش ساخته مسلح يا غيرمسلح تهيه کردمي توان آزمونه ها را از 

 

  شکل و اندازه آزمونه ها  ٢-٥

 ميلي متر و متناسب با طول دستگاه اندازه گيري تهيه           ۴۰×۴۰آزمونـه هـا بـايد منشـوري بـا سطح مقطع             

 .  ميلي متر باشد۱۶۰شوند، اما نبايد طول آنها کمتر از 
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   تعداد آزمونه ها٣-٥

در صورت امکان، يک آزمونه بايد از يک سوم         . بايد ميانگين نتيجة سه آزمونه باشد     نتـيجه هـر آزمون      

. پايينـي، و يـک آزمونـه از يـک سوم مياني و آزمونة ديگر از يک سوم بالايي ارتفاع قطعه تهيه شوند                      

 .   تعيين مي شود۱محل نمونه برداري، بر اساس راستاي افزايش حجم در هنگام قالب گيري، طبق شکل 

وقعيـت آزمونـه هـا در قطعـه پـيش ساخته، نسبت راستاي افزايش حجم در هنگام قالب گيري، بايد با                  م

 . شماره گذاري مشخص شود

 

 

  شمايي از روش نمونه برداري براي تهيه آزمونه ها-١شکل 

 

 

   چگونگي آماده سازي آزمونه  ٤-٥

. يله مشابه ديگر برش داده شوند     آزمونـه هـا بـايد بـه وسـيلة تـيغه چرخشي از جنس کربوراندم يا وس                 

محور طولي  . تمـام سطوح آزمونه بايد مسطح و تميز شوند        . آزمونـه هـا نـبايد حـاوي مـيلگرد باشـند           

 ضخامت

اع 
رتف

ا
W 

يه 
ناح

۱  
يه 
ناح

۲  
حيه

نا
۳  

ري
 گي
لب

م قا
نگا

ر ه
م د

حج
ش 

فزاي
ي ا

ستا
را
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پين ها  . آزمونـه ها بايد عمود بر امتداد بتن ريزي باشد و ترجيحاً در امتداد طولي قطعه پيش ساخته باشد                  

چسبانده شوند، به نحوي که چسب در تغييرات       بـايد بـا چسـب بـه طـور محکم به دو انتهاي آزمونه                

 . طول اندازه گيري شده، اثر نگذارد

بـراي انجـام ايـن آزمون، مي توان از همان قطعه هايي استفاده کرد که در آزمون هاي ديگر استفاده شده                      

که قابل  ( ميلي متري از محل آسيب ديده در آزمون هاي قبلي            ۱۵۰اسـت، بـه شـرطي که آن ها از فاصله            

 . برش داده شوند) مشاهده مي باشند

 

 :يادآوري

 .ارائه اطلاعاتي در خصوص مشخصات پين ها و چسب مورد استفاده مفيد است
 

   اندازه گيري ابعاد و تعيين حجم آزمونه ها٥-٥

عرض و ضخامت بايد    .  ميلي متر با استفاده از کوليس اندازه گيري شود         ۱/۰ابعـاد آزمونه ها بايد با دقت        

ور ميانـي طول در دو وجه متقابل اندازه گيري شود، به گونه اي که، اندازه گيري در نزديک دو         بيـن مح ـ  

بـايد در راسـتاي محور مياني طول و در دو سطح متقابل             ) L0(طـول   . انـتها و در وسـط انجـام شـود         

آزمونـه بايد با ضرب کردن مقادير ميانگين ضخامت، عرض و طول            ) (Vحجـم   . انـدازه گـيري شـود     

 . ه شودمحاسب

  

   شرايط آزمونه ها٦-٥

اگر ضرورت داشته باشد آزمونه ها در      . آزمونه ها پس از تهيه بايد در شرايط مشخص قرار داده شوند           

 ۱به يادآوري   ( درصد جرم برسد      ۳۰زير آب نگه داري مي شوند تا مقدار رطوبت آن ها به بيش از               

 ي آزمونه هاي مشابه مي تواند در تخمين      بر رو  ۱-۳تعيين جرم حجمي خشک مطابق بند       ). رجوع شود 

بعد از رسيدن رطوبت به مقدار مورد نظر،          ).  رجوع شود  ۲به يادآوري   (مقدار رطوبت مفيد باشد      
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آزمونه ها بايد در يک پوشش پلاستيکي يا مواد مشابه، عايق شوند تا از کاهش رطوبت آن ها                          

 ساعت قبل از انجام      ۲۴ي حداقل   درجة سلسيوس برا  ) ۲۰±۲(هم چنين در دماي     . جلوگيري شود 

 . آزمون نگه داري شوند تا توزيع رطوبت در داخل آزمونه ها يک نواخت شود

 .   تعيين شود۲-۶مقدار رطوبت واقعي بايد در پايان آزمون مطابق بند 

 
 :۱ يادآوري

که معمولاً بيش   (عي  به جاي مرطوب کردن آزمونه ها، مي توان از برش آزمونه هاي تازه توليد شده با رطوبت طبي               
 .، استفاده کرد) درصد است٣٠از 

  

 :٢يادآوري 

 : بدست مي آيد) ١( در چنين حالتي مقدار رطوبت مورد انتظار بر حسب درصد جرم آزمونه ها از رابطة 

)1                                                                                        (100×
−

=
c

cm
m ρ

ρρ
µ 

 : که در آن

 mρ ،               جرم حجمي مرطوب آزمونه است که با تقسيم جرم مرطوب به حجم )V (     آن به دست مي آيد، کيلوگرم
 بر متر مکعب؛ 

cρ =  کيلوگرم بر متر مکعب١-٣جرم حجمي خشک آزمونه مشابه مطابق بند ،. 

 

درجة سلسيوس و رطوبت    ) ٢٠ ±٢(غييرات طول و تغييرات جرم در دماي         اندازه گيري ت  ٧-٥

  درصد٤٥نسبي حداقل 

. براي پرهيز از خطا در اندازه گيري، به دليل وجود گردوغبار، پين ها بايد قبل از اندازه گيري تميز شوند                

بر روي آزمونه    moپس از برداشتن پلاستيک عايق، اولين اندازه گيري طول و اولين اندازه گيري جرم              

 .  انجام مي شود۶-۵با شرايط بيان شده در بند 
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) ۲۰±۲(سپس آزمونه ها بايد به طور تدريجي خشک شوند، براي اين منظور آن ها بايد در هواي                      

در اين مدت، آزمونه ها بايد بر       .  درصد نگه داري شوند   ۴۵درجة سلسيوس و رطوبت نسبي حداقل        

يکديگر قرار داده شوند تا امکان گردش هوا در اطراف آزمونه ها            روي يک شبکة توري، با فاصله از         

 . وجود داشته باشد

 بار اندازه گيري طول و جرم آزمونه ها در زمان هاي متوالي و مناسب انجام شود تا مقدار                ۵حداقل بايد   

 .    درصد جرم برسد۴به کمتر از )  رجوع شود۲به يادآوري (رطوبت آزمونه ها 

 

 درجة سلسيوس) ١٠٥ ± ٥( آزمونه ها در  خشک کردن٨-٥

درجة سلسيوس خشک شوند، تا به جرم         ) ۱۰۵ ±۵(آزمونه ها بايد در گرمخانة تهويه دار در دماي          

بلافاصله بعد از خارج کردن آزمونه ها از گرم خانه، جرم هر يک از آزمونه ها بايد                     . ثابت برسند 

 ساعت در گرم خانه بودن،     ۲۴مي شود که بعد از     جرم آزمونه ها زماني ثابت فرض       . اندازه گيري شود 

در جرم ثابت، پين ها بايد از آزمونه ها جدا شوند، و سپس           .  درصد نباشد  ۲/۰تغيير جرم آنها بيش تر از      

 . مجدداً جرم هر يک از آزمونه ها اندازه گيري شود

 

  بيان نتايج و گزارش آزمون ٦

  محاسبه تغييرات طول نسبي١-٦

  بر حسب ميلي متر بر متر مطابق         εi، تغييرات طول نسبي      ) i) Liيري طول در زمان      براي اندازه گ 

 :  محاسبه مي شود۲رابطة 

1000
0

×
∆

=
L
L

sε                                                                                         )۲(  

 : که در آن
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L∆ =اولين اندازه گيري منهاي اندازه گيري در زمان  (۷-۵ت طول طبق بند تغييراi( ميلي متر؛ ، 

L0 =  آزمونه بين پين ها، ميلي متر؛ ) ۵-۷مقدار ميانگين دو اندازه گيري طول طبق (طول اوليه 

 ۰۱/۰تغييرات طول نسبي هر يک از آزمونه ها و مقدار ميانگين در هر زمان اندازه گيري بايد با تقريب                   

 . ميلي متر بر متر ارائه شود

 

  محاسبه مقدار رطوبت ٢-٦

 :  محاسبه مي شود۳ بر حسب درصد جرم، در هر زمان اندازه گيري مطابق رابطة µmمقدار رطوبت 

100×
−
−

=
pd

di
m mm

mm
µ                                                                                                  )۳(  

 : که در آن

mi  = جرم مرطوب آزمونه در زمان اندازه گيريi   کيلوگرم؛ ، 

md =  درجة سلسيوس، کيلوگرم؛  ) ۱۰۵ ± ۵(جرم آزمونه پس از خشک شدن در دماي 

mp =  کيلوگرم)شامل چسب(جرم پين ، . 

 

  درصد جرم    ۱/۰ا تقريب   مقدار رطوبت هر آزمونه و مقدار ميانگين آن در هر زمان اندازه گيري بايد ب              

 . بيان شود

 

  تعيين مقدار جمع شدگي ناشي از خشک شدن ٣-٦

در )  i( براي هر زمان اندازه گيري       mµ و مقدار رطوبت      sεمقادير ميانگين تغييرات طول نسبي،       

 ). ۲شکل ( متصل مي کنند نمودار ترسيم و سپس با يک منحني اين نقاط را به يکديگر



9 

 از روي منحني تعيين مي شود، که اختلاف تغيير         sεمقدار معمولي جمع شدگي ناشي از خشک شدن،        

 .  درصد جرم است ) µ m   < ۶ > ۳۰ ( ۶ و   ۳۰طول نسبي بين مقادير رطوبت 

sεميلي متر بر متر بيان شود۰۱/۰مونه است که بايد با تقريب ، نشان دهندة مقدار ميانگين سه آز  . 

 )sε ( تعيين جمع شدگي ناشي از خشک شدن- ٢شکل 

 

 εsتغيير طول نسبي 
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 محاسبة جرم حجمي خشک   ٤-٦

  : محاسبه مي شود۴بر حسب کيلوگرم بر متر مکعب مطابق معادلة ) ρ(جرم حجمي خشک 

V
mm pd −

=ρ                                                                                          )۴(  

: که در آن  

V  = متر مکعب؛۵-۵حجم آزمونه طبق بند ،  

md   = درجة سلسيوس؛) ۱۰۵ ± ۵(جرم آزمونه به کيلوگرم بعد از خشک شدن در دماي  

mp =   کيلوگرم)چسبشامل (جرم پين ها ، . 

  . کيلوگرم بر متر مکعب بيان شود۵جرم حجمي خشک هر آزمونه و مقدار ميانگين بايد با تقريب 

 

    گزارش آزمون٧

 : گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ٨٥٩٢آزمون طبق استاندارد ملي ايران  •

 تاريخ انجام آزمون؛  •

 ؛ ...) توليد ونام توليد کننده، محل : شامل(شناسنامه محصول  •

 تاريخ توليد؛  •

  محل و  تاريخ آزمون؛ •

  اندازه و شرايط آزمونه ها؛ •

  تاريخ اولين و آخرين اندازه گيري؛ •
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 جرم حجمي خشک هر يک از آزمونه ها و مقدار ميانگين آن ها؛  •

انگين آن ها براي    هر يک از آزمونه ها و مقادير مي         µm، مقدار رطوبت  sεتغييرات طول نسبي     •

 هر يک از زمان هاي اندازه گيري؛ 

  بر اساس تابع مقادير ميانگين         sε، که در آن مقادير ميانگين        ۲نمودارمطابق شکل    •

µm ترسيم شده است؛   

 ؛sεمقدار معمولي جمع شدگي ناشي از خشک شدن  •

 وضعيت ظاهري آزمونه ها؛  •

 .،  نام خانوادگي و امضاي آزمايشگرنام •
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