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 بسمه تعالي«  »

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
 نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار مرجع رسمي كشور يقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهاتحق و مؤسسه استاندارد

 استانداردهاي ملي ) رسمي ( ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات 

تصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت علمي، پژوهشي، توليدي واق
مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع 

صي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخص
استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت 
نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ) رسمي( چاپ و منتشر 

 مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز 
پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب 

(( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط 5كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))استانداردهايي ملي تلقي مي شود 
 مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي 
رايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين ضمن تـوجه به ش

 المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف 

فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، كنندگان، حفظ سلامت و ايمني 
اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين 

 دي آنرا اجباري نمايد.المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بن
همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، 
مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، 

اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در  مؤسسه استاندارد
صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين 

ار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عي
 ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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 (( روش آزمون   -تعيين مقاومت فشاري ملات بتن پيش آكنده  در آزمايشگاه -بتن  ))كميسيون استاندارد 

 

سمت يا نمايندگی                                         رئيس   
 دانشيار دانشكده فني و مدير تدوين      معظمي ، دارا  

 استاندارد  دانشگاه تهران    ) دکترای ترکيبيات ( 

اء اعض  
 سرپرست تكنولوژي بتن كارگاه برج ميلاد ايزدي ، مجيد   

 شركت بلند پايه   ) كارشناسي ارشد عمران (
 دانشكده فني دانشگاه تهران     پور مقدم ، امير 

 ) كارشناسي ارشد عمران ( 
 دانشگاه مازندران                   حديديان ، نوشين 

 ) كارشناسي عمران (
 دانشكده فني دانشگاه تهران    شكرچي زاده ، محمد

 ) دكتراي عمران ( 
 دبير انجمن توليد كنندگان بتن آماده و   فروتن مهر ، حسين

 مسئول شركت  راه و ساختمان مهاب    ) كارشناسي ارشد عمران (
 دانشكده فني دانشگاه تهران     مالك ، شاهرخ

 ) دكتراي عمران ( 
 دانشگاه تهراندانشكده فني     محمودزاده ، فتح الله   

 ) كارشناسي ارشد عمران ( 
 دانشكده فني دانشگاه تهران    نعمتي حياتي ، علي   

 ) كارشناسي ارشد عمران ( 

 دبير  
 دانشكده فني دانشگاه تهران     تقدس ، حسين

 ) كارشناسي ارشد عمران ( 
 

 پيشگفتار
روش آزمون  « كه پيش نويس آن توسط   -شگاهتعيين مقاومت فشاري ملات بتن پيش آكنده در آزماي -استاندارد » بتن

ششمين جلسه كميته ملي استاندارد  نود و كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در دانشكده فني دانشگاه تهران در 

قانون   3مورد تصويب قرار گرفته است اينك به استناد بند يك ماده  1382/ 12/ 19مورخ  ساختمان و مصالح ساختمانی 

بعنوان استاندارد ملي   1371نين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  اصلاح قوا 

 ايران منتشر مي شود. 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع  

شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني  لزوم تجديد نظر خواهد

رد.در مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده ك

تاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي تهيه و تدوين اين اس

 بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:

ASTM C942-99 Standard Test Method for Compressive Strength of Grouts for Preplaced- Aggregate 

Concrete in the Laboratory 

 

 

 

روش آزمون   -تعيين مقاومت فشاري ملات بتن پيش آكنده در آزمايشگاه  -بتن  
 



هدف و دامنه كاربرد  – 1  
ان هيدروليك در بتن تعيين مقاومت فشاري ملات سيم هدف از تدوين استاندارد

.لازم به ذكر است كه مقادير بيان شده در واحد مي باشد پيش آكنده  SI به عنوان  

 مقادير استاندارد ، مورد نظر قرار گرفته اند .

مراجع الزامي  – 2  
  ت جزيي از اينرامدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.  بدين ترتيب آن مقر

ستاندارد محسوب مي شود.  در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديد نظر،  اصلاحيه ها و تجديـد نظـرهاي بعـدي اين مـدارك مورد  ا
مي بايست كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي را مورد  هذا مع نظر نيست.  

  ،بررسي قرار دهند.  در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر، آخرين چاپ و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده 
 مورد نظر است .

راجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است.استفاده از م  

ستانداردهاي ا ASTM  :  

2-1 ASTM C 31/C 31M Practice for Making and Curing Conceret Test Specimens in 

the Field 
2-2 ASTM C 109/C 109M Test Method for Compressive Strength of Hydraulic 

Cement Mortars ( Using 2-in. or 50-mm Cube Specimens ) 
2-3 ASTM C 937 Specification for Grout Fluidifier for Preplaced- Aggregate 

Concrete 
2-4 ASTM C 938 Practice for Proportioning Grout Mixtures for Preplaced-

Aggregate Concrete 
2-5 ASTM C 939 Test Method for Flow of Grout for Preplaced-Aggregate Concrete           

( Flow Cone Method ) 

  اصول روش - 3
مقاومت فشاري ملات سخت شده با استفاده ازقالبهاي مكعبي از بالا مقيد شده، 

د آن است كه سطح بالاي بتن توسط صفحات فلزي كاملا مقي)منظور از  مشخص مي شود

.عريف شده استت  2-2بند استاندارد كه طبق  پوشانده شده باشد(  

اهميت و استفاده : – 4  
اين روش آزمون ابـزاري را در جهت تعيين مقاومت فشاري ملات هائي كه  -4-1

فراهم مي كند . انبساط يافته و در شرايط كامل و يا غير كامل سخت شده اند،   

هاي پيش  درملات بتن ملات كه هاي كننده به ويژه اثرروان آزمون اين روش -4-2

ملاحظه را  3-2كنـد)بخش مشخص شده در بند مي ه كار مي روند، تعيين آكنده ب

(.کنيد  

وسايل لازم – 5  
سرويس قالب هاي و ،پيمانـه ها، وزنـه ها ، الك ها ، شيشـه هاي مدرج  -5-1

، صفحات پايه،یميلي متر 50سه تايي براي نمونه هاي مكعبي   دستگاه آزمايش ماله و 

  است. مشخص شده 2 -2د بناستاندارد كه طبق آزمون 

براي پوشاندن قالبهاي نمونه، با قابليت تحمل وزن و يا نگه  یصفحات -5-2

Cداشتن آنها توسط گيره هاي  شرح داده شده است. 3-9بند شكل كه در   

يا بنـدهـا يـا گيـره هاي رم ـوگـهفت كيلجـرم  -5-3 C شكل كه بـراي نگه  

 داشتن صفحات پوشاننده به كار مي رود.

شرايط محيطي آزمون : – 6  
در آزمايشگاه ايجاد مي گردد  آزمونهاشـرايط دمـا و رطـوبت كه براي  -6-1

باشد ، مگر اين كه از جهات ديگري مشخص شده  2-2بند استاندارد بايد مطابق 

 باشد.

شرايط دما و رطوبتي براي انجام آزمايش در كارگاه بايد مانند شرايط  -6-2

باشد. 1-2بند استاندارد نگهداري استوانه ها طبق شرح داده شده براي   

نمونه برداري : – 7  
ملات تشكيل شده باشد و  ميلي ليتر 1500بايد تقريبا از  وننمونه آزم -7-1

 بايد نماينده مواد درون مخلوط كننده باشد.

براي ساخت ملات، سيمان هيدروليك و ساير مواد بايستي با توجه به  -7-2

تركيب شوند. 3-2بند استاندارد   

آب يا روان كننده ديگري  ملاتهاي آماده اي كه تنها نياز به اضافه كردن-7-3

 دارند بايد مطابق با توصيه هاي توليد كننده، مخلوط شوند .

آماده سازي قالبهاي نمونه  – 8  
آماده كنيد . 2-2بند استاندارد قالبها را مطابق با  -8-1  



روش آزمون   – 9  
د همه روابط و ضوابط ايمني را مشخص نمي كند،  در صورت لزوم اين استاندار

وليت به عهده استفاده كننده از ئطريقه استفاده از آنها بيان خواهد شد. اين مس

اين استاندارد است تا موارد ايمني مناسب ومقررات مرتبط با حفظ سلامتي را رعايت 

استفاده تعيين و مشخص كند.كرده و قابليت كاربري محدوديتهاي تنظيمي را پيش از   
ملات را مطابق با بندهاي زير  تعيين كنيد : رواني -9-1  

مخلوط جريان  ثانيه باشد، ازروش35در صورتي كه درجه غلظت كمتر از  -9-1-1

استفاده كنيد . 5-2بند استاندارد مطابق   

آن ثانيه باشد، درجه غلظت  35براي ملاتهايي كه درجه غلظت آن بيشتر از-9-1-2

قطره روي ميز  5دن انبااستفاده از چك 2-2بند استاندارد را روي ميز ويبره طبق 

ثانيه مشخص كنيد. در زمان ريختن ملات در قالب هر لايه را پنج بار با  3در مدت 

با ملات از دستكش استفاده كنيد در هنگام كار فشار دهيد.انگشت استفاده از   
د .دماي ملات را اندازه گيري كني -9-2  

   .گيري كنيد مقاومت فشاري قالب آزمايش مكعبي رابراي يك سـري نمونه هاي-9-3

(. براي 1هر سري نمونه آزمون متشكل از سه نمونه مي باشد )شكل  -9-3-1

حداقل نياز به دوسري نمونه آزمون و براي هر رده سني حداقل نياز ، تعيين مقاومت

  به يك سري نمونه آزمون مي باشد.

 

 
 

 

 

 

هرسري نمونه آزمون را تا نيمه پر كنيد. براي خارج كردن هواي محبوس  -9-3-2

هر نمونه را بااستفاده از انگشت پنج بار فشار دهيد. قالب را پر كرده و دوباره 

آن را فشار دهيد.  ملات اضافي را به قسمت مركزي برده و با استفاده از ماله سطح 

 نمونه را صاف كنيد .

وشاننده را روي قالب سري نمونه آزمون قرار دهيد و مراقب صفحه پ -9-3-3

 باشيد كه ملات و يا دانه هاي ماسه مانع قرار گيري مناسب صفحه نشوند.

را روي هر صفحه پوشاننده قرار داده يا صفحات  يهفت كيلو گرمجرم  -9-3-4

Cپوشاننده را با گيره هاي  شكل، با دست به قالب ببنديد.   

عمل آوري : نگهداري و – 10  
بلافاصله بعد از تكميل قالب گيري موارد زير را در نظر بگيريد -10-1  : 
نمونه هاي آزمايشگاهي را در اتاق مرطوب قرار داده و عمل آوري و  -10-1-1

انجام دهيد . 2-2بند استاندارد نگهداري از آن را طبق   

ق عمل آوري كارگاهي را نگهداري كرده و آنها را مطاب ينمونه ها -10-1-2

عمل آوري كنيد.  1-2بند استاندارد استوانه ها در   

بيرون آوردن از قالب : براي ملاتهايي كه پيش از سخت شدن انبساط  – 10-2

كدام  هر   ،نهايي گيرش   يا ساعت   24  البها را قبل ازـــق  ،پيدا مي كنند 

 كه ديرتر صورت مي گيرد، باز نكنيد .

كه شامل ملات هاي داراي سيمان منبسط شونده هستند، قبل قالبهايي را  -10-2-1

 از سه روز باز نكنيد.

تعيين مقاومت فشاري – 11  
اينكه اين  مگرروزه را تعيين كنيد،  28روزه و  7مقاومت فشاري   -11-1

تعيين شده باشند. 2-2بند استاندارد مقاومتها از روشهاي  ديگري طبق   

 سري قالبهاي نمونه مكعبي  1شكل 



گزارش آزمون -12  
بايد شامل موارد زير باشد :گزارش آزمون   

در آزمايشگاه  ونكد نمونه، تاريخ ساخت، و مشخص كردن اين كه آزم -12-1

 انجام     مي شود يا در كارگاه .

در كارگاه شرايط عمل آوري و دمايي كارگاه ذكر  وندر صورت انجام آزم  -12-2

 شود .

 28روز و  7در ميانگين مقاومت فشاري را براي هر سري نمونه آزمون  -12-3

MPaروز با دقت  ، گزارش كنيد، مگر اينكه اطلاعات ديگري درخواست شده باشد. 1/0   

دقت و خطا  -13  
يك ميانگين مقاومت فشاري دو سري نمونه آزمون كه از يك مخلوط و توسط  -13-1

نبايد اختلافي بيش از  ،اپراتور، با استفاده از تجهيزات مناسب ساخته شده اند

داشته باشد.     درصد 5/4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


