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 »ه تعاليمسب «

 ايرانايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي آشن
 

  كه عهده دار   تسا ع رسمي كشور  جرم يقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها      قحت و سه استاندارد سؤم

 .ميباشد) رسمي ( انداردهاي ملي تسا رشن فه تعيين، تدوين ويظو

 فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران ياهوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون دت
سعي بر اين . دسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگير       سؤمراكز و م  

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
 ،نتوليدكنندگان ،مصرف كنندگا  : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                 

) رسمي( ارد ملي   وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاند                
 .چاپ و منتشر مي شود

مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين           ط   نويس استانداردهايي كه توس    پيش
نوان ع هشده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، ب                        

تانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد           سابدين ترتيب   . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((شماره  ي  مندرج در استاندارد مل   
 .تصويب رسيده باشد

 سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در          يلصسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي ا          مؤس
ن پيشرفتهاي  ريانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخ             تستدوين ا 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

موازين پيش بيني شده در قانون به منظور          تيسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعا          مؤس
لات و صو كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محفرحمايت از مص

ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي                  . اجباري نمايد 

 .رد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايداداستان

ينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                  طمنين بمنظور ا  همچ
ت ومديريت زيست    يفيمشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت ك                

 وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را          نامحيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگ    
وابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم،                      ض بر اساس 

ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              
يبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح  لايكاها ، ك  

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
 
 



 

 "ن كار ي آي–لاط و حمل در كارگاه ت اخ–بتن " يون استاندارد كميس
 
 

  يا نمايندگيتمس                                                                  سيئر 
 

 سور ماهري ، محمود رضا                                   دانشگاه شيرازپروف

 )ه ساز_ ساختمان اه وتراي مهندسي ردك(
 

 ءاعضا
 كت گچ ماشيني و بتن آماده فارسرش            دس ابطحي، افشين                                نهم

 )سانس مهندسي عمرانيل(
 

 انشگاه شيراز                                           د انوار، سيد احمد   دكتر

 )ه ساز_راي مهندسي راه و ساختمان دكت(
 
 كنندگان شن و ماسه فارسيدلوتمن انج                                            ليرضاع ، ءدس اوليامهن

 )ي عمرانهندسسانس ملي(
 

 انشگاه آزاد اسلامي استهبان                          در بيضاپور، محمد                     دكت

 )ه ساز_تراي مهندسي راه و ساختمان دك(
 
 سرافندس تلاشان ، محمدحسين                                    مسكن و شهرسازي هم

 )سانس مهندسي عمرانلي(
 
 دس حاجياني بوشهريان ، جواد                              مديريت و برنامه ريزي فارسمهن

 )خاك و پي_ق ليسانس مهندسي عمران فو(
 

 فسور رازاني ، رضا                                             دانشگاه شيرازپرو

 )هازس _ نراي مهندسي راه و ساختماتدك(
 
 و مسكنن دس رئيس قاسمي ، اميرمازيار                               مركز تحقيقات ساختمامهن

 )سانس مهندسي عمرانلي(



 

 
 دس كريمي بنايي ، علي                                   آزمايشگاه فني ومكانيك خاك فارسمهن

 )انس مهندسي عمرانيسل(
  
 انداري فارس                               است  اضرندس كشتكاران ، احمدهم

 )انس مهندسي عمرانسلي(
 
 دس قرص ريز ، محمدمهدي                             راه و ترابري فارسمهن

 )محيط زيست_ق ليسانس مهندسي عمران فو(
 
 مكانيك خاك فارس وينففيان ، رسول                                                 آزمايشگاه لطي

 )شناس مكانيك خاكركا(
 
 ركت تاراسا        شدس مشكسار ، احمدعلي                         مهن

 )ه ساز_ق ليسانس مهندسي راه و ساختمان فو(
 
 دس معصومي ، سعيد                                     شهرداري شيرازمهن

 ) مهندسي عمرانليسانس(
 

  محمدعلي                                   دانشگاه ياسوج ،درفر هادياندكت

 )ه ساز_تراي مهندسي عمران دك(
 
 دس همت ، حجت                                        نظام مهندسي ساختمان فارسمهن

 )   و پي خاك_ق ليسانس مهندسي عمران فو(
 

 دبير
 تاندارد و تحقيقات صنعتي فارسسا                دس محرري ، حسن                      نهم

 )انس مهندسي عمرانليس(
 
 
 
 

 



 

در يكصد و سي و پنجمين كميته ملي استاندارد ساختمان و ه اي شركت كننداعض
  ١٠/١١/٨٤مصالح ساختماني مورخ 

 
 

  يا نمايندگيتمس                                                     سيئر 
 

 ل                                     موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسور ،ورزاس

 )سانس شيميلي(
 
 

 ءاعضا
 حي، افشين                                      شركت گچ ماشيني و بتن آماده فارسطبا

 )سانس مهندسي عمرانلي(
 
 مايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابريزآ     يري ، الهام                                   ما

 )ق ليسانس زمين شناسيفو(
   
 من توليدكنندگان شن و ماسه فارس                                     انجليرضاع ، ءلياوا

 )ي عمرانهندسسانس ملي(
 
 شان ، محمدحسين                             مسكن و شهرسازي فارستلا

 )مهندسي عمرانس ناليس(
 

 رسياني بوشهريان ، جواد                        مديريت و برنامه ريزي فاحاج

 )ق ليسانس مهندسي عمرانفو(
 
 س قاسمي ، اميرمازيار                          مركز تحقيقات ساختمان و مسكنرئي

 )سانس مهندسي عمرانلي(
 
 كت كاوه بتنرش            يعي ، محمدعلي                     نص

 )ق ليسانس معماريفو(
     



 

 زمايشگاه فني ومكانيك خاك فارس         آيمي بنايي ، علي                      رك

 )انس مهندسي عمرانيسل(
  
 انداري فارس                  استتكاران ، احمدرضا           شك

 )انس مهندسي عمرانسلي(
 
 مايشگاه فني ومكانيك خاك فارسزآ                                 يفيان ، رسول   لط

 )شناس مكانيك خاكركا(
 
 ري ، حسن                                    استاندارد و تحقيقات صنعتي فارسرحم

 )انس مهندسي عمرانليس(
 
 اك وزارت راه و ترابريخ كمدي ، زهراء                                   آزمايشگاه فني و مكانيحم

 )ق ليسانس زمين شناسيفو(
 
 ظام مهندسي ساختمان فارس      نت ، حجت                               مه

 ) ق ليسانس مهندسي عمرانفو(
 
 اني ، فرشته                                     وزارت صنايع و معادنگي

 ) انس مهندسي عمرانيسل(
 

 دبير
                                        موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايراننيگي ، نرون

 )ميانس شيليس(
 
 
 
 

 



 

 فتارگپيش
 

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده         " ين كار  آي –تلاط و حمل در كارگاه       اخ –بتن  "ندارد  استا
 ١٠/١١/٨٤ان و مصالح ساختماني مورخ       متخو در يكصد و سي و پنجمين جلسه كميته ملي استاندارد سا             

مورد تاييد قرار گرفته است ، اينك باستناد بند يك ماده سه قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه                          
 . بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود١٣٧١استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

هاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات،  و جشرفت هاي ملييپ  حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات ويبرا
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا                      
تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد                    

 . مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كردياربنابراين ب. گرفت

دوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد                   ت هيه و تدر  
بع و  انم. امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود                    

 :راي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است كه بمواخذي 
 

1-BS 8000 section 2.1–1990–workmanship on building sites.part2:code of 
practice for concrete work–mixing and transporting concrete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فلا



١ 

  كارنيي آ- حمل در كارگاه ط واختلا -بتن 

  كاربردامنه و د   هدف١
لعمل هاي اصلي و عمومي در مورد مجموعه عمليات            توراه دس ارائدوين اين استاندارد     تهدف از    ١-١

 .اجرائي مرتبط با اختلاط و حمل بتن در كارگاه است 

تن  و ب  تهخاسن هاي آماده ، بتن هاي پيش        بت،  ه  هاي ويژ  ثناي بتن تساب اهراي كليه بتن    ب نداردستااين ا  ٢-١
 .اراي طرح خاص كاربرد دارد اي ده

اير دستورالعمل هاي اجرائي علاوه بر موارد مندرج در اين استاندارد در صورتي كه               سز  ااده  فستا  :يادآوري
 .مانع استبلان كند ميي اين استاندارد را تاوابط اصلض

 

 يلزامجع ا   مرا٢
ب بدين ترتي. استاندارد به آنها ارجاع داده شده است  نيوي مقرراتي است كه در متن ا حار  زيامي  ز ال داركم

در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديدنظر ،           . آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود        
ين  ا فعيناربران ذ تر است ك  هب اذهعم. اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست             

 مورد بررسي قرار     راخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير             آ داستاندارد ، امكان كاربر    
در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديدنظر ، آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي                     . دهند

 :ستاندارد الزامي استاين اكاربرد  استفاده از مراجع زير براي. ارجاع داده شده مورد نظر است 

  آيين كاربرد حفاظت و انبار كردن در كارگاه ساختماني- سيمان-١٣٧٠ سال ٢٧٦١ارد ملي ايران استاند١-٢

  ويژگيها-ه هاي بتن  سنگدان– ١٣٨١ سال ٣٠٢دارد ملي ايران ناتسا ٢-٢

 ژگيهايو -دنلترپ سيمان – ١٣٧٨ سال ٣٨٩ارد ملي ايران  استاند٣-٢
 

   نگهداري و مصرفن ،بتالح مص     ٣

قليا آزاد مي شود لذا بايد هنگام كار با          آب   ن با سيماخلوط شدن   ام م  هنگ  چون  - يمنييه ا   توص  : يرويادآ 
سيمان و بتن جهت جلوگيري از تماس سيمان مرطوب و بتن با پوست بدن از پوشش هاي مناسب استفاده                      

 ا روش هاي مناسب   ب يرود آن به چشم ، دهان و بين        و ازيد  اب نيز   كشخيمان   س كار با م  همچنين هنگا . نمود  
يا بتن به چشم فورا  چشم را با آب تميز شسته و به پزشك مراجعه                ن  در صورت ورود سيما   .   كرد    جلوگيري

  با آبملدر صورت تماس بتن يا سيمان مرطوب با پوست بدن بايد محل مورد نظر را فورا و به طور كا         . شود
 .ست ش



٢ 

 با  ه آن صات مصالح مورد استفاده در پروژه و مقايس       خشمشه ها و    ه نق طالعبا م :  هم   م اي ه سي  برر  ١-٣
ب مصالح و ويژگي هاي اعلام شده توسط كارخانه هاي سازنده بايد انطباق يا عدم انطباق مصالح                     سرچب

ت طه جه و مرب نلاوه مسو  ب  موارد  ، موجود  با مشخصات تعيين شده احراز  گردد و در صورت عدم انطباق              
  :يژه قرار گيرد  بررسي ور نيز بايد مورديز موارد. رفع نواقص گزارش شود

 .نوع سيمان اب  انتخصحت  ١ -١ -٣

 .شدگي سيمان در اثر رطوبت اسد سي ف  برر٢ -١ -٣

 .فاده از سيمان پاكتي ، بررسي آسيب ديدگي پاكت ها  استصورت در  ۳ -۱ -۳

 .گي سن لحمصا يزميتبندي و انه سي د برر٤ -١ -٣
 

 مصالح در كارگاه  لمو حري اار دانب  ٢ -٣

    سيمان١ -٢ -٣
 : هداري سيمان فله اي در مخازن مناسب ، موارد زير بايد انجام شودن نگضم: ان فله اي سيم١-١-٢-٣

 .    د يز گرد تمنزخا ممخازن بايد به طور مرتب مطابق با دستورالعمل هاي سازندهزاي ج اهيكل ١-١-١-٢-٣

 . گرددميز وا تاي ه فيلترهناموبت تحويل سي نرهز  پس ا٢-١-١-٢-٣

 . ه طور مشخص بر روي لوله ورودي مخزن ثبت گردد بان م سيع  نو٣-١-١-٢-٣

 .مختلف در مخازن جداگانه نگهداري گردندي اهمان سي ٤-١-١-٢-٣

 .ردداري گددخو) لسيوس س درجه ٧٠ بيش از ايدما ب( اي خيلي داغ ه ناميسمودن  نرا انباز ٥-١-١-٢-٣

ف مختلبوده اما از كارخانه هاي      ع  ود از انبار نمودن سيمان هايي كه از يك نو          ي ش  م هيوصت ٦-١-١-٢-٣
 .ده اند ،به صورت توام خودداري گردديه شته

 
 ي   اكتمان پ سي٢-١-٢-٣

ه و كف   دشيوپرمحل س ر  دخ زدگي ،     ي ازر  فاقد رطوبت ، دو    ، كشخ د در محيط  ي با ات ه ك پا ١-٢-١-٢-٣
 ها را روي     كتدر صورتي كه كف محل از جنس بتن باشد بايد پا             . وند  ش يعاري از رطوبت نگهدار    
 در جاي خشك و دور از        ار يمانسد    رن دا كاضروري است تا جايي كه ام      . ( الوارهاي چوبي قرار داد      

ه ها از ورود رطوبت     رپنج  درها و  نايد با بست   ب شدبابت  اراي رطو وا د ه هچنانهواي آزاد نگهداري كرد و چ     
  ر ، د   شده  رانبا در هر صورت حتي در شرايط خوب نيز سيمان هاي پاكتي          . ار جلوگيري كرد    بنابه داخل   

 يت خود را از دست مي دهند لذا  بررس         م مقاو از) دصدر ٢٠ ات(ي  وجهل ت  قاب  ار مقد  ه هفت ٦  تا  ٤له  فاص
 ) . دي مي باشورضره فادنگام استها ه تكاپ
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طق نا پاكت در م   ٨ر از ديوارها نگهداري شوند و بيشتر از          ود يد نزديك به هم و     با كت ها  پا ٢-٢-١-٢-٣
 . پاكت در مناطق خشك بر روي هم چيده نشود ١٢مرطوب و 

 .د  باشيرپذ كانما يتحا چيده شوند كه حمل، دريافت و تحويل آنها به ريرطود ياها بت كپا ٣-٢-١-٢-٣

ن بررسي شود و چنانچه سيمان به         اميمان از انبار ، فاسد نبودن س        ي س ندمونرج  اخم  ا هنگ ٤-٢-١-٢-٣
 .صورت كلوخه اي در آمده باشد بدون تاييد دستگاه نظارت و دستورالعمل مربوطه از آن استفاده نشود

 
 .لزامي استا ١-٢ درد بننداتات اسيرعاهداري سيمان جهت نگ ي كلطور  به٣-١-٢-٣
 
   گينح سل  مصا٢-٢-٣

 .شدگي اتفاق بيفتد ادج مصالح سنگي نبايد  هايهاند در ١-٢-٢-٣

 . گهداري شوندن هداگانج رانه بندي هاي متفاوت بايد به طو دح سنگي و باصالمواع  ان٢-٢-٢-٣

  .شونداري نگهدتميز كه قابليت زهكشي دارد ر سخت و ي بايد بر روي بستنگسصالح  م٣-٢-٢-٣

 .د فاسد شدني نگهداري شونداومان ، زباله، لجن و ساير خت درگبر ه دور ازيد باي بگلح سنا مص٤-٢-٢-٣

گي بايد از پوشش هاي مناسب       نس مصالح يگدزيخ    از يگيروخبندان جهت جل  ط ي ي شرا  در ٥-٢-٢-٣
 .استفاده نمود 

 شهاك تهصالح سنگي پوشانده شده يا ج      يد م ب با آفتاهمراه با تابش طولاني      گرم  واي  در ه  ٦-٢-٢-٣
 . ها آب تميز پاشيده شودآنوي رر ب حرارت هدرج

ت بايد از                 واي متفا ه از تداخل انواع مصالح سنگي و با دانه بندي                    يگيرو جل ت جه ٧-٢-٢-٣
 . جدا كننده هاي مناسب استفاده نمود 

 .دنو رديف بارگيري شر يك و دنبار بايد در پشت محل مخلوط كن ها انگيسالح ص م٨-٢-٢-٣

اما . ه كافي است     ساد ١ استفاده از چند انباشته     ، داز به مصالح سنگي كم باش      نيكه   يياجاه  در ٩-٢-٢-٣
اين سطوح          .  ساخته شده از بتن كم عيار انبار شوند            كمطوح مح  س ته هاي بزرگ ، بايد بر روي         اشانب

  هاي راي زهكش مي بايست بنحوي توسعه يابند كه ضمن مرتفع نمودن نياز استقرار مخلوط كن ها دا                   
 قهري و روادير كم مصالح سنگي را جهت اطمينان از تميزي مي توان بر              قم. اره ها نيز باشند   نر ك دمناسب  

 . انبار كرد ) پارچه كرباسي قيراندود ( تارپالين  ايتيلن ا يلپاي ه

ل ويح از ت  ساعت پ س ١٦ لقادحلح سنگي خيس بايد      مصا تن ، در ب لزوم كنترل آب      به هتوج  با ١٠-٢-٢-٣
 يز از  نهنگام استفاده. ي با پوشش هاي مناسب محافظت گردند گدن و در هنگام بارديرنگرف قرار د مصرمو
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 .  ميلي متر مي باشند خود داري شود ٦٠٠ تا ٣٠٠دپو كه به ضخامت  ين پاييرت بآپر ي ها يهمصرف لا

ق هاي         ور. د  موناده  وشش استف  پ تهج بسا عايق هاي من    د از  باي  سرد يل خي يهوا  در ١١-٢-٢-٣
      بر مي تواند از نفوذ آب باران و لجن جلوگيري نمايد اما عايق خوبي جهت محافظت در برا                       نليپلي ات 

 يخ زدگي   در برابر  سطوح رويي سنگدانه ها خود محافظي براي سطوح زيرين           دنچد هر   شاب ي نم گيزد يخ
 .مي باشد 

 .شداب ٢-٢ بند دارندتاد مطابق با اسايبي گنس الحيت مصفر كلي كيوط هب ١٢-٢-٢-٣

 آب    ٣-٢-٣

آب آشاميدني تامين گردد و در صورت عدم دسترسي بايد مطابق             ع   در بتن بايد از مناب      مصرفورد  آب م 
 .صرف شود م وداري هگنودگي آل گونه هرآب مصرفي بايد به دور از . دستورالعمل مشاور اقدام گردد

 لح  ار مصساي  ٤-٢-٣

، به د ربوطه نگهداري و انبار شونمل مرالعدستوو مطابق با     بسمنا ورتص به دايبتن ب رفي در   ص م وادمر  يسا
 . طوري كه به راحتي قابل دسترسي باشند ، با هم مخلوط نشوند و دچار آلودگي نيز نگردند

 

 هوايي  و بيط  آشرا    ٤

 م ي گرهوا  ١-٤ 
حيط دماي م لسيوس و    س هدرج ٣٠شتر از   دماي بتن بي  ي  زري نتبان  ه گونه اي باشد كه در زم      يد ب ط با شراي
در صورت تابش شديد و طولاني مدت آفتاب مي توان درجه حرارت            .  درجه سلسيوس نباشد     ٣٨ ر از بيشت

 . داد  شهاكيز تمو  خنكب ابزار و تجهيزات اختلاط، حمل و انتقال را با پاشيدن آ

   دي سرهوا ٢-٤

 .ود ش يبين پيش وي رسبرو هوايي بايد ب آت يعضوزي يتن راز بقبل  ١ -٢-٤

 . درجه سلسيوس نگردد ٥تن در زمان اختلاط و حمل هرگز كمتر از رت ب حرادرجه ٢-٢-٤

 .روي سطوح يخ زده يا پوشيده از برف ممنوع مي باشد بر ريزيبتن  ٣-٢-٤

  :ديباگي  درجه سلسيوس و بدون يخ زد٥ت هواي كمتر از راره حرجدط رايدر ش ٤-٢-٤

 درجه  ١٠ درجه سلسيوس و ترجيحا       ٥ شده و حداقل      ررسي ب لمح در   شده هريختن  تب ايمد ١-٤-٢-٤
 .رعايت اين نكته براي قطعات نازك و اعضاي نمايان از اهميت بيشتري برخوردار است . سلسيوس باشد 

 .د باش٣-٢ بايد از نوع  زودگير و مطابق با استاندارد بند يرفمصان مسي ٢-٤-٢-٤

 .د نموننده زمان گيرش نيز استفادهتسريع كدني وزافد واان از متوي م:  آوريادي



٥ 

بايد علاوه بر رعايت موارد     ) تشكيل شبنم   ( زدگي ملايم در شب پس از بتن ريزي          يخ   رايطدر ش  ٥-٢-٤
 بتنوز  ر ن پايا زا ه قبل  ك ه طوري  ب   فوق حمل بتن نيز سريع انجام گيرد         ٢-٤-٢-٤  و      ١-٤-٢-٤بندهاي  

 .  م شده باشدماتي زير

         و  ١-٤-٢-٤ندهاي  وارد ب يت م  رعا  در طول شبانه روز علاوه بر        دگي شديد ز يخ   رايطدر ش  ٦-٢-٤
 :وق بايد ف ٥-٢-٤و  ٢-٤-٢-٤

 .رفي و در صورت لزوم سنگدانه هاي مصرفي نيز گرم شوند ص مآب  ١-٦-٢-٤

 رتبمور  ط بهه  ازمجموعه س  و هشد ته بتن ريخ   و رددگم  جاريزي بايد سريع ان    بتن  يات   عمل ۴-۲-۶-۲
 سلسيوس ، پس از     درجه ١٠دود  در ح  از وجود و تداوم دماي بتن         اطمينان در صورت . ارت دهي گردند  رح

 .بتن ريزي و عايق كاري نيازي به حرارت دهي نمي باشد 

ايد نب گز هر انسيمما   ا آسان تر و اقتصادي تر از گرم كردن مصالح سنگي مي باشد            آب   كردنگرم   ٧-٢-٤ 
نوع است و در    لسيوس مم جه س  در ٦٠تر از   دن سيمان با آب در دماي بالا       ومنط  ومخل.  ود ش دهت دا رارح

 درجه سلسيوس دما داشته باشد بايد ابتدا با سنگدانه مخلوط گردد و               ٦٠صورتي كه آب مصرفي بيش از        
 ين ا درباشد كه    يم وعن مم فر از ب  هديوشپا   ي يخ زده ي  استفاده از مصالح سنگ   . سپس سيمان اضافه شود     

.  سنگي يخ نزده زيرين وجود دارد         لحاشتن لايه هاي يخ زده رويه ، امكان استفاده از مصا            درببا   ورتص
در . پوشاندن سطوح سنگدانه ها در هواي مرطوب براي حفاظت از يخ زدگي كمك موثري مي باشد                       

 نمود  مرگزي  ين ر تاز ب ل  قبا  الب ها ر  ق و اه ، فرغون ن ها   وداظير نا  ن صورت نياز مي توان وسايل بتن ريزي      
. 

  رانيي با هوا٣-٤
 به اختلاط بتن در فضاي آزاد نمود مگر آنكه مطابق دستورالعمل              قداميد ا  شد نار شرايط بار  يد د  نبا هرگز

 ماي انج بل هاي ق  نياگر در هنگام عمليات بتن ريزي بارش شديد اتفاق افتاد با پيش بي             . خاصي عمل گردد    
  .ود نمت فظصالح محام زاايد شده ب
 
 لاطاخت     ٥

  وزنيلاط اخت   ١-٥

 .مينان حاصل شودح اطمصالحيح از انتخاب صايد دا ب ابت١-١-٥

 . سيمان و سنگدانه و مقدار وزني يا حجمي آب مشخص گردد وزنيدير  مقا٢-١-٥

 .د ود در مصالح سنگي بايد در نظر گرفته شموجو آب  وزن٣-١-٥

 . دد رت گبيد ثباه شدي انجام ها ريه گيزداان ٤-١-٥



٦ 

 
  جميحلاط اخت   ٢-٥

 . حاصل شودينان اطمصالحح محيز انتخاب صيد اا باابتد ١-٢-٥

مصالح به صورت حجمي فقط در صورتي مجاز است كه در مشخصات پروژه قيد                 يري  زه گ اندا ٢-٢-٥
 .شده باشد يا توسط دستگاه نظارت تاييد گردد

با حجم  رج يا ظروف استاندارد      دم هاي عبهج يا   هال  سطصالح از   م مجح ييرزه گ ااندجهت   ٣-٢-٥
 .شخص استفاده شود م

 .ري در روش اختلاط حجمي كمتر از روش اختلاط وزني استه گي اندازدقت:  ريآوادي

مشخص ن  سيمان هميشه بايد به صورت وزني يا بر اساس تعداد كيسه هاي با وز                يري  زه گ اندا ٤-٢-٥
 .گيرد مجانا

ر  متر مكعب و كمتر از آن يا اختلاط ب         ٥/٠ن در حجم    تب اختسهت  جفقط  ي   حجم طاختلاروش   ٥-٢-٥
 . العمل هاي خاص مجاز مي باشد ستوراس داس

 .  مصالح با بيل مجاز نمي باشد گيريازه  اند٦-٢-٥
 
 اختلاط مل عورالدست   ٣-٥

اه گكار ح در اض و  و ورت دقيق ص هب دياب تخصامش ريط و سا  يب اختلا تح ، روش اختلاط ، تر     مصالدير   مقا
العمل ها در دفتر نزديك به       ستورصب د  ، ن  اه هاي كوچك مناسب ترين روش       در كارگ  .دسترس باشد    رد

در مواردي  . كارگاه مي با شد و در كارگاه هاي بزرگ بايد از كارت هاي دستورالعمل اختلاط استفاده گردد                  
ن  گردد تا بت   رار تك يابهشيوه م  ش تن ب بت ساخت ون ره رد دي با شدابه  ص شد شخخاصي م ل  كه دستورالعم 

يد ابتدا از مصالح سنگي درشت ، اختلاط را شروع نمود            اب لي ك روط به. شده منسجم و همگن باشد    ريخته  
 از مخلوط نمودن سيمان هاي    . تا از چسبيدن سيمان و ماسه به سطوح تجهيزات اختلاط جلوگيري شود               

ني شده  ه پيش بي  ينه در پروژ  مز اين  در يل خاص عمالورآنكه دست  رگم دد گر يرا خودد رگييكدا  ختلف ب م
 . باشد 

 .سيمان ها با يكديگر ناسازگارند و اختلاط آنها با هم به طور جدي خطرآفرين استواع ز اناي خرب:  ريآوادي

تاييد  و شيام از آز   و پس  هل مربوط عمستورال د اده از افزودنيها اين مواد بايد دقيقا مطابق با         فاست رتور ص د
تفاده از بيش از    ت اس  صور و در با مخلوط بتن تركيب شوند        گيري و    ، اندازه  يز سا همادآظارت   ن اهتگدس

 .يك ماده افزودني بايد سازگاري آنها با يكديگر بررسي گردد 
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 درك اان پيد نيم و اط  دومم ن داوطه اق رباده از رنگدانه ها بايستي دقيقا مطابق با دستورالعمل م          فاست ورتصدر  
 .زيع گردندوت ملااط كور مخل دهاه ه رنگدانك
 
 لاطاخت  هايروش  ٤-٥

 هاي مكانيكي انجام شود مگر براي مقادير كم ، كه به تشخيص دستگاه                ط كن مخلوكمك  به  ايد  ط ب اختلا
 دستا  ساخت ب ر  در اين مورد حداكثر حجم بتن براي هر با        . نظارت اختلاط دستي مجاز شمرده شده باشد      

يد باتلاط دستي مجاز باشد براي بدست آوردن كارايي لازم          خا نچها چن نبرايناب. وددود مي ش  حم  ليتر ٣٠٠ هب
را روي يك صفحه مناسب، تميز و غيرقابل نفوذ كاملا با هم مخلوط نمود به                دير موا اسقبل از افزودن آب،     

 ح مصال  روي رب هشخص شد ر آب م  داپاش مق آبگونه اي كه رنگ مخلوط يكنواخت به نظر برسد سپس با             
تن ساخته شده با دست     ب. مجاز نمي باشد  ) اختن ملات مانند س  ( فاده از آبخوره  تسا و   د شو يخته م ريك  شخ

 . دقيقه پس از ساخت مصرف شود٣٠بايد حداكثر 
 
 مخلوط كن ري اود كاند  ٥-٥
در   زيرا د مي باش  ختلاطاد  وان  با م    ك ري مخلوط كن جهت اندود شدن سطوح داخلي مخلوط        ارگيين ب  اول
 خلوط داخلي و تيغه هاي مخلوط كن چسبيده و لذا م            به سطوح  يمان و ماسه  س زي ا راديقري م گيار ب ينلوا

جهت اندود كاري بهتر سطوح داخلي مخلوط كن ميتوان          . ده كم سيمان و نامناسب خواهد بود         ت آم بدس
ط لوخ م كاري ، دودنا زاد و پس    ش دا اهگيري ك ار درصد در اولين ب     ٥٠مصالح سنگي درشت را به ميزان        

 . ختير دور  راهاضاف

   لاطت اخنزما  ٦-٥

زيع يكنواخت مواد تا بدست آمدن مخلوط كاملا        و تو پخش  جهت  اندازه لازم   ه  بايد ب لاط   اخت زمان ١-٦-٥
  . شدمتر با كاين زمان نبايد از مدت زمان اعلام شده در دستورالعمل اختلاط. همگن در نظر گرفته شود 

ت اطمينان از يكنواختي مخلوط      چشمي جه   بايد بازديد  طلااخت  از همرحلر   ه ات توليد يهلتخ ز ا قبل ۵-۶-۲
ه ناهمگني مخلوط ، بايد عمل اختلاط را تا بدست آمدن مخلوط كاملا                 شاهدرت م ر صو مل آيد و د    بع

 .همگن ادامه داد 

 . ددگره يلخ تلاي كامل مرحله قبري مجدد مخلوط كن در هر مرحله، بايد محتوياتارگياز بقبل  ٣-٦-٥

  ٤٠قل   حدا ه اي  دقيقه و در مخلوط كن هاي كف       ٢ي مدور حداقل    وط كن ها  اختلاط در مخل  ن  ماز:  يادآوري
 . انيه مي باشد ث
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 تن بايي  كار   ٧-٥
ن وا را بد  هبايد به گونه اي باشد كه بتن به راحتي گوشه ها و زواياي عضو و اطراف ميلگرد                   بتن  ايي   كار
و كارايي بتن را با تغييرات جزئي آب در زمان اختلاط             مانسجاان  زمي. د  ايم ن ردگي پ افتا بآ دا شدگي و  ج

در هر  . ين تنظيمات جهت جبران اختلاف رطوبت سطح سنگدانه ها مي باشد              كه ا مود  يم ن مي توان تنظ  
در . قرار گيرد ده  شن  ييوده تع حدصورت اسلامپ بتن بايد با توجه به نوع عضو و مشخصات آن در م                 

 . استعلام نمودور مشخص شده ، بايد از مشامحدودهز خارج ا با اسلامپ ياهتن باز  فادهست ابهز اينت روص
 
 در عمليات اختلاط هم مرات تذك  ٨ -٥

 .  بار بايد صحت تراز قرارگيري مخلوط كن  بررسي شود ز يكو روهر د ١-٨-٥

 . شودناده تفاسه زنداس سطوشده ت ادير مشخصش از مقبيوط كن خلروجي م و خرفيتاز ظ ٢-٨-٥

  . گرددظيم ر تنهنگام خالي بودن پيمانه ها بايد روي عدد صفجش ي سناگرهنشان ٣-٨-٥

به . ( انگرهاي اندازه گيري بايد هر هفته و براي كل محدوده سنجش كاليبره شوند             و نش زات  تجهي ٤-٨-٥
 .)مراجعه گردد٩-٥بند

 ل هاي تورالعمدس ساسابر   آنراو  ي  رس هفته بر  هريد  باا  ر نوط ك مخل فظهت مح  حرك سرعت ۵-۸-۵
 . تنظيم نمود سازنده 

ري و در صورت تغيير مواد اختلاط و يا هنگامي كه وقفه اي در كار به وجود                  ز كا رور   ه انايدر پ  ۵-۸-۶
 . آيد بايد محفظه مخلوط كن را كاملا تميز نمود 

حرك با  قطعات مت ي  گلودآ از    و تهاشيز نگه د  مت ديابا  ر ي بتن تايل و ماشين آلات عم    يزات تجه كليه ٧-٨-٥
 .بتن و سيمان جلوگيري نمود 

 . ت ، قيف ها و محدوده قرار گيري آنها  تميز نگه داشته شوند اوقام  در تما ٨-٨-٥

 . بايد به دور از هر گونه آلودگي نگهداري شود رسنج فشاصفحه ٩-٨-٥

 كاري نمود   سيرو گ  اريكوغن   ر تبمر به طور    دياب ار تجهيزات   ت و   ماشين آلا   تحركات م  قطع ١٠-٨-٥
هاي مفتولي بايد آنها را به طور مرتب مطابق با             ابل   و ك  طعاتو جهت بررسي ساييدگي و فرسايش ق        

 . دستورالعمل تعمير و نگهداري سازنده، مورد بازبيني و تنظيم قرار داد 
 

  جش سن هاييدارروا   ٩-٥
 شده جهت سيمان ، آب و        صخشر م يادقم درصد   ± ٣ را بر با  ب لقادحيري بايد   اندازه گ زات  تجهيدقت  

 .زودنيها باشد ت افه جهص شدخمشادير  درصد مق± ٥سنگدانه و 



٩ 

 

 تن در كارگاه  ل بق و نحمل    ٦

 . د اش مي ب٤ارد ذكر شده در بند ا موبق ب مطاوايي و هط آبشراي ١-٦

ان ممكن  مز رينت كم ر و د  هدبدت  را از دس  م  تراكو  اي گيري   مناسب جهت ج   طين شرا تبآنكه   از    قبل ٢-٦
 .رد نظر انتقال داد ل موه محكن ببايد آنرا از مخلوط 

 .تن نبايد به گونه اي باشد كه باعث جدا شدگي آن شودقل ب و ن حمل٣-٦

 .تميز نگه داشت  را بايد و نقلحمل زات تجهي ٤-٦

گام نه  در هد ك ري گي  م امنجا...  و   نويماك فرغون ،     سط ادواتي نظير  وت ل بتن قن وحمل  نچه   چنا ٥-٦
ي شوند بايد روش مناسبي جهت جلوگيري از               م  پايين پرتاب  لا و ه با اف ب حركت بر روي سطوح ناص     

 . فرو رفتن و جمع شدن سنگدانه ها  در كف ، اتخاذ گردد 

 . ود نمود داري ف خاهاي ناص ريدر مس نتممكن باشد بايد از حمل و نقل ب كه آنجا تا ٦-٦

 . را پوشاند  بتننقل،ل و رطوب و شرجي بايد هنگام حمم ،گرم وايه و ب آطيراش در ٧-٦
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