
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

مرجع رسمي  تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و  مؤسسه استاندارد
استانداردهاي ملي )رسمي(  نشر ، تدوين و وظيفه تعيين است كه عهده دار كشور

 ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 
كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 
واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 
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 بتن ـ بلوك ساخته شده از بتن

 سبك متخلخل )اتو كلاو شده ( ـ ويژگي ها  

 

 اول چاپ

 



ت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط استانداردهاي ملي، در جه
توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و 
نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي 
و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت 

اجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال نظرخواهي براي مر
ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته  
طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي 

 شود.
و  پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح

با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته 
ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي 
گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در 

بوط كه توسط مؤسسه (( تدوين و در كميته ملي مر5استاندارد ملي شماره ))
 تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 
استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

و ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان 
 استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني 
شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي 
وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و 

اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد  اقتصادي،
اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي 
محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 اجباري نمايد.
از خـدمات سازمانها و  همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان

مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان 
سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره 
كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر 

مورد ارزيابي قرار داده و در صورت اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران 
احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد 
آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل 



سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 
 ي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.استانداردها

 
 ويژگيها –)اتو كلاو شده  (بلوك ساخته شده از بتن سبك متخلخل–بتون  استانداردكميسيون 

 سمت يا نمايندگي  رئيس      

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت   هرمز )دكتراي مهندسي عمران (   –فاميلي  

 ايران 

  اعضاء

   ج ميلاد  بر  –بلند پايه   مجيد )فوق ليسانس عمران (   –ايزدي 

 مدير عامل شركت فربت  

جعفر)ليسانس عمران ( سازمان   –پيله وريان  علي)فوق ليسانس عمران (  –تبار 

 مديريت و برنامه ريزي كشور 

مركز تحقيقات و توسعه سيمان فارس   جاويد  )فوق ليسانس عمران ( –خطيبي  

 خوزستان آبيك 

 و برنامه ريزي سازمان مديريت         حميد رضا)فوق ليسانس عمران (  -خاشعي

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  ليسانس عمران (  (امير مازيار  –رئيس قاسمي 

 تهران   نسيما  )ليسانس شيمي (  جواد   –شريفيان 

 استاندارد مدير صنايع ساختماني موسسه  رسول)ليسانس شيمي (  –سازور  

 كنندگان بتن رئيس هيئت مديره انجمن توليد  صادق)ليسانس شيمي(  –صادقيانپور 

 دبير انجمن توليد كنندگان بتن  (  عمرانحسين)ليسانس –فروتن مهر 

قاسم)ليسانس مهندسي شيمي  –غلام حسينيان 

) 

 انجمن صنفي سيمان 

 مدير توليد شركت متو ساك  كمالي آرش)ليسانس عمران (  

عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير   اسماعيل)دكتراي تكنولوژي بتن(   –گنجيان 

 ي الدين طوس

 شركت فربت  ابراهيم )فوق ديپلم(  –ولي زاده 

  دبير      

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  عباس)فوق ليسانس مهندسي مواد(  –حميدي 

 



 

 پيشگفتار 

ه و تدوين شده و  و تهي«ويژگيها  -استاندارد بلوك ساخته شده از بتن متخلخل )اتو كلاو شده ( »

  10/9/81در هفتاد و پنجمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 

قانون اصلاح قوانين ومقررات   3مورد تصويب قرار گرفته است , اينك به استناد بند يك ماده 

لي ايران  بعنوان استاندارد م 1371موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 منتشر ميشود.  

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع , علوم و  

خدمات , استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظرخواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه  

نظر در كميسيون فني ,  براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود, در هنگام تجديد 

مربوط مورد توجه قرار خواهد  گرفت . بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي  ايران بايد  

همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است  

ن استاندارد و استاندارد  كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه در حد امكان بين اي 

 هاي بين المللي و استانداردهاي ملي كشور هاي صنعتي و پيش رفته هماهنگي ايجاد شود.  

 منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته بشرح زير است : 

   

1- DIN 4165 – 1996 : Autoclaved aerated Concrete blocks and flat units. 

2- ASTM C-1386-98 : Standard specification for Precast Auto claved Aerated 

Concrete (PAAC) Wall Conctruction units. 

 

 ويژگيها  –بلوك ساخته شده از بتن سبك متخلخل اتو كلاو شده  –بتن 

 هدف و دامنه كاربرد    -1

خصوص  بلوك ساخته شده از بتن سبك بلوكي است يك پارچه با بافت متخلخل ريز و وزن م

كم كه از سيمان و اهك )يا فقط اهك ( , مواد سيليسي ريز دانه و يا ريز اسياب شده با استفاده  

از افزودني هاي گاز ساز , اب , مواد مضاف توليد ميگردد و تحت فشار بخار اب سخت  

 ميشود .  

 قطعه غير فقط مي توانند در ساختمان بعنوان  بلوك هايي كه طبق اين استاندارد توليد ميشوند , 

 بار بر مورد استفاده قرار گيرند.   

 الزامات   -2

 اشكال و ابعاد   -2-1

1 



 

 شكل بلوك ها بايد محدود به سطوح راست گوشه باشد .  -2-1-1

در سطوح ملات گير درزهايي با مقطع مستطيل ايجاد ميشوند كه عمق ان نبايد كمتر  -2-1-2

ته در سطح فوقاني بلوك عمق شيار نبايد كمتر  ميليمتر باشد , الب 30ميليمتر و بيشتر از  5از 

ميليمتر باشد , ابعاد بلوك ساخته شده از بتن سبك متخلخل در   35ميليمتر و بيشتر از  30از 

 جدول يك مشخص گرديده است . 

 

 : ابعاد بلوك  1جدول  

 (       +3طول )  (       +3عرض ) (       +3ارتفاع      )

- 

- 

- 

115 

160 

175 

190 

240 

- 

- 

 

115 

120 

125 

150 

175 

200 

240 

300 

365 

375 

- 

240 

300 

323 

365 

390 

490 

590 

615 

- 

ميليمتر بيشتر باشد . براي بلوك هاي حاوي فرو رفتگي   9طول بلوكهاي شيار دار ميتواند  

 اين افزايش اختياري است .  

 

 وزن مخصوص   –مقاومت فشاري -3

 مطابقت داشته باشد.   2الزامات جدول  بلوك ساخته شده از بتن سبك بايد با-3-1

بلوك ساخته شده از بتن سبك بايد طبق رده مقاومت فشاري , وزن مخصوص اندازه  -3-2

 گيريهاي )طول × وزن × ارتفاع ( . شماره استاندارد مشخص گردد.  

 مقاومت فشاري , وزن مخصوص , جمع شدگي 2جدول 

 ميانگين وزن مخصوص  وزن مخصوص شدگي ناشي  جمع  مقاومت فشاري رده مقاومت 
3 

2 



N/mm 2  % از خشك شدن Kg / m 3 

2 5/2 0/3 2 

 

350 

400 

450 

500 

 360تا  300از 

 400تا  350بالاتر از 

   450تا  400بالاتر از 

 500تا  450بالاتر از 

4 0/5 4 2 550 

600 

650 

700 

800 

 550تا  500بالاتر از 

 600تا  550بالاتر از 

   650تا  600بالاتر از 

   700تا  650بالاتر از 

 800تا  700از بالاتر 

6 5/7 6 2 650 

700 

800 

   650تا  600بالاتر از 

 700تا  650بالاتر از 

   800تا  700بالاتر از 

8 10 8 2 800 

900 

1000 

   800تا  700بالاتر از 

 900تا  800بالاتر از 

  1000تا  900بالاتر از 

كيلوگرم بر متر مكعب از مقدار معين شده براي وزن  +30از  انحراف مقادير فردي نبايد بيشتر  77

و ببالا  700براي وزن مخصوص رده بندي شده  + 50و بيشتر از  650تا  350مخصوص رده بندي شده 

 باشد. 

 

 

 

 جمع شدگي ناشي از خشك شدن  -3-3            

انگين  محاسبه گردد و مي  4-5جمع شدگي ناشي از خشك شدن بايد ير اساس بند 

 باشد .   2جمع شدگي بايد مطابق با الزامات جدول  

 نشانه گذاري  -4            

بلوك يك بلوك بايد نشانه گذاري گردد كه در آن نوع   10حداقل از هر -1- 4

 فراورده ,      رده مقاومت فشاري, وزن مخصوص با مهر كارخانه قيد شده باشد .  

اشد , نشانه گذاري بايد بر روي بسته ها درج   در صورتيكه بلوك ها بسته بندي شده ب

 گردد
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 روش ازمون    -5            

 اندازه ها   -5-1            

اندازه هاي طول , عرض و ارتفاع بلوك از ميانگين سه بار اندازه گيري جداگانه  

 آزمونه بدست مي ايد.   6هر  

   وزن مخصوص خشك-5-2              

ه آزمونه با مقطع مستطيل شكل)از هر بلوك يك  از وسط سه بلوك جداگانه س

درجه سلسيوس به وزن ثابت برسانيد و   105آزمونه ( بريده و انها را در دماي 

وزن مخصوص انرا اندازه بگيريد. آزمونه ها بايد بطور يكنواخت از وسط سطح  

ميليمتر انتخاب شوند . دقت   100×100بلوك در جهت انبساطي و حداقل ابعاد  

 ها براي وزن يك گرم و براي اندازه يك ميليمتر مي باشد.   آزمونه 

 

   مقاومت فشاري  -5-3

بلوك كامل ساخته شده از بتن سبك كه در    6ازمون مقاومت فشاري بايد توسط                

درصد وزني باشد ( , انجام گيرد.       15تا   5هوا خشك گرديده) مقدار رطوبت بايد        

       

ميليمتر ميتواند توسط برش مساوي از دو انتهاي ان تا   500د تر از بلوك هاي بلن

درصد  15ميليمتر كوتاه گردند , آزمونه هايي كه مقدار رطوبت انها بالاي  490

درجه سلسيوس خشك گرديده تا به رطوبت  60وزني هستند بايد در دماي حداكثر 

 نسبي مورد درخواست برسد.  

ونه تحت فشار توسط سائيدن و يا پر كردن  در ابتداي ازمون بايد سطح آزم 

ناصافي هاي ان با گچ يا ملات سيمان صاف و موازي يكديگر گردند . اعمال  

فشار بايد در راستاي طولي آزمونه انجام گيرد . فشار اعمال شده بر آزمونه تا  

تقريباً    2زمان گسيخته شدن بايد طوري باشد كه ازدياد فشار وارده براي رده 
2kg/cm 5 /0  تقريبا     4ثانيه رده 
2kg / cm  1  6در هر ثانيه , رده  ً   8در هر ثانيه و رده  2kg/cm 5/1تقريبا

 تقريباً   

   2kg / cm  2   در هر ثانيه برسد . بطوريكه ازمون پس از يك دقيقه خاتمه يابد و

 محاسبه بشرح زير انجام گيرد:  

FBB prst .= 
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stB  مقاومت بلوك : 

prB  مقاومت بدست امده درآزمونه بلوك :. 

              F داده شده است .   4: ضريب شكل كه جدول 

 

كه از ازمون محاسبه شده است نسبت به   Fبا استفاده از حداكثر نيروي وارده  

, ميتوان   Aسطح مقطع  
PrB   .را محاسبه نمود 

A

F
B =Pr

 

 مقدار نيروي وارده رده مقاومت   4جدول  

 رده مقاومتي   ميليمتر    –ارتفاع بلوك    fضريب شكل 

 2 كليه ارتفاعات   1

 4و6و8 115(  1) 1

1/1 (2  )175 

2/1 (3  )240 

  160,  ميليمتر 149ميليمتر , 124همچنين براي محصولات با ارتفاع  (1

 ميليمتر قابل استفاده است .   164ميليمتر با  

  190ميليمتر ¸ 186ميليمتر ,  174همچين براي محصولات با ارتفاع  (2

 ميليمتر قابل استفاده است .   199ميليمتر يا  

 ميليمتر استفاده مي شود.   249همچنين براي محصولات با ارتفاع    (3

 آزمون جمع شدگي  -5-4

   وسايل مورد نياز  -5-4-1

 وزن آزمونه ها    0/ 1ترازو , با حساسيتي به ميزان   -5-4-1-1

   ميليمتر   0/ 1كوليس اندازه گيري , با دقت   -5-4-1-2

درجه سيلسيوس   20  + 2دستگاه تنظيم دماي محيط , كه توانايي تنظيم دما در  -5-4-1-3

شك  درصد براي آزمونه هاي نگهداري شده در طول مدت خ 45و حداقل رطوبت نسبي 

 شدن و همچنين اندازه گيري هاي تغيير طول را داشته باشد . 

وسيله اندازه گيري به منظور محاسبه تغيير طول آزمونه ها , هر روشي مناسب   -5-4-1-4

 آورده نمايد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .  كه الزامات ذيل را بر 

 نه  الف( اندازه گيري تغيير طول در راستاي محور طولي آزمو 
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 ب( نشانه هاي اندازه گيري بايد اتصال مناسبي با سطح آزمونه ها داشته باشد .  

طول مبنا   Loانجام گيرد , كه در ان  L/Lo<10  -6  پ( اندازه گيري ها بايد با دقت 

 )اوليه ( ميباشد.  

  ت( روش مورد استفاده بايد داراي مقياس اندازه گيري باشد كه بتوان كوچكترين تغييرات در 

 طول آزمونه را محاسبه نمود.  

نشانه هاي اندازه گيري , كه به سطح آزمونه ها متصل مي شوند, بايد از موادي   -5-4-1-5

ساخته شده باشند كه در مقابل خوردگي مقاوم باشند, همچنين شكل انها بايد بگونه اي باشد كه  

 قابليت اتصال مناسبي با وسيله اندازه گيري داشته باشند.  

درجه   105 +  5گرمخانه با تهويه , كه امكان نگهداري و حفظ دما را در  -5-4-1-6

 سلسيوس داشته باشد .  

 

 آزمونه ها   -5-4-2   

 

ميليمتر باشند و هر   40×40×160آزمونه ها بايد به شكل منشور و به ابعاد   -5-4-2-1

زمونه از يك سوم  چند ازمون حداقل شامل سه آزمونه مي باشد . در صورت امكان بايد يك آ

اول توليد, يكي از يك سوم وسط و يكي نيز از يك سوم انتهاي توليد و در جهت بالا امدن )  

پف نمودن( وزن در حين توليد , تهيه گردند. در هر حال, بايد موقعيت آزمونه و اطلاعاتي  

در خصوص جهت بالا امدن گزارش گردد . جهت بالا امدن بايد روي هر آزمونه ذكر  

 د. گرد 

محور طولي آزمونه ها بايد بطور معمول در جهت بالا امدن ) پف كردن ( و  -5-4-2-2

ُ موازي با جهت طولي محصول باشد . نشانه هاي اندازه گيري بايد بر روي سطح   ترجيحا

 آزمونه نصب شوند يا در غير اين صورت بطور مطمئن به سطح آزمونه ها متصل شوند. 

 آزمونه ها :  اندازه گيري و شرايط -5-4-3

 با استفاده از كوليس ابعاد آزمونه ها اندازه گيري گردد , عرض وارتفاع  -5-4-3-1

آزمونه ها در دو انتها و وسط طول اندازه گيري شود, طول در دو وجه مختلف تعيين  

 گردد, حجم آزمونه برابر است با حاصل ضرب ميانگين ابعاد تعيين شده  

بصورت يكنواخت , آزمونه ها بايد در يك كيسه  بمنظور توزيع رطوبت  -5-4-3-2

درجه سلسيوس نگهداري شوند .   20 + 2ساعت در دماي  24پلاستيكي به مدت حداقل 

 رطوبت موجود بر اساس رابطه يك تعيين ميگردد .  

8  



(1) Mc = ( Mm – Mdb)/ Mdb× 100. 

 كه در ان :  

Mm تقسيم بر حجم آزمونه .  . , برابر است با جرم حجمي حاصل شده در شرايط مرطوب 

Mdb  3-5., برابر است با جرم خشك نسبي آزمونه بدست امده در بند  . 

 جمع شدگي ناشي از خشك شدن .       -5-4-4

نشانه هاي اندازه گيري بايد قبل از قرائت تميز شوند. پس از اينكه آزمونه ها از  -5-4-4-1

زه گيري شود ) قرائت اوليه ( , سپس  بسته پلاستيكي خارج شدند طول و وزن انها بايد اندا

بايد آزمونه ها روي يك صفحه مشبك كه امكان حركت هوا در اطراف آزمونه ها را فراهم  

درصد   45درجه سلسيوس و  20 +  2مي اورد , قرارداده شوند, ودر شرايط دمايي 

ها به   رطوبت نسبي نگهداري شوند , اين قرائتها بايد تا زمانيكه رطوبت موجود در آزمونه 

 قرائت بايد در اين مدت انجام گيرد.   5درصد برسد ادامه يابد . حداقل  4كمتر از  

درجه سلسيوس تا رسيدن   105 +  5سپس آزمونه ها بايد در گرمخانه با دماي -5-4-4-2

به وزن ثابت خشك شوند ) منظور از وزن ثابت , بدين معني است كه تغيير وزن آزمونه  

 درصد وزن آزمونه باشد( .  2تر از در دو قرائت متوالي كم 

پس ازثابت شدن وزن , نشانه هاي اندازه گيري از روي آزمونه ها جدا شده و وزن   

 آزمونه ها  تعيين ميگردد .  

 محاسبه نتايج ازمون  -5-4-5

 محاسبه ميگردد :   2تغيير نسبي طول بين دو قرائت بر اساس رابطه  -5-4-5-1

100)/( −= OOSI LLfLE  

100)/( = LOLESI  

 

 كه در ان :  

L  ميليمتر 1-4-4-5برابر است با تغيير طول اندازه گيري شده مطابق بند    

OL  برابر است با طول اوليه آزمونه . 

Lf    برابر است با طول نهايي آزمونه 

 

 توجه : 

 ميليمتر / ميليمتر گزارش گردد.   0/ 00001تغيير نسبي طول بايد با دقت 

 تعيين گردد:    3رطوبت موجود بايد بر اساس رابطه -5-4-5-2
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(2 ) 



(3) MC= (mi- md)/(md-mpLug )×100 

 كه در ان :  

MC  برابر است با رطوبت موجود 

.Mi    برابر است با جرم آزمونه مرطوب در زمان ازمون, كيلوگرم 

Mplug گيري , كيلوگرم  رابر است با جرم نشانه هاي اندازه 

 

 توجه :   

 .   درصد گزارش گردد  1/0رطوبت موجود بايد با دقت 

مقادير ميانگين تغييرات نسبي طول  و رطويت موجود براي هر يك از آزمونه   -5-4-5-3

( . مقدار جمع شدگي ناشي  1ها بايد به صورت گرافيكي و رسم نمودار ارائه گردد ) شكل 

 %    6و  % 30تفاوت تغيير نسبي طول بين رطوبت هاي   برابر است با Ecsاز خشك شدن  

 

 

 

 بازرسي ) بازرسي بر كيفيت (  -6
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   كليات  -6-1

 

بايد از طريق بازرسي كارخانه توسط يك گروه   3و  2تطابق با الزامات مندرج در بند -

 مستقل مورد تاييد قرار گيرد.  

 روشهاي بازرسي  بايد مطابق با استاندارد ملي باشد:  -

رسي گروه مستقل  بايد توسط مرجع ذيصلاح انجام گيرد و طبق دستور العمل  باز -

مقررات ساختماني شماره استاندارد مورد استفاده بايد بر روي بسته بندي محصولات  

 قيد گردد.  

 

 بازرسي داخلي  -6-2

توليد كننده بايد هر هفته يكبار بر خواص ) ويژگيها ( بلوك هاي توليدي بشرح زير  -6-2-1

 ازرسي داشته باشد.  ب

نوع و اندازه گيري مختلف بلوك )شكل هاي اين  بلوك ها  بايد حتي   5اندازه گيري ابعاد از -

 الا مكان تغيير داده شود(.  

 وزن مخصوص خشك براي هر رده مقاومت فشاري .  -

متر مكعب بتن و يا   1000كنترل مقاومت فشاري طبق هر رده مقاومت, براي حداقل هر -

رت استفاده از تركيبات جديد انجام ميشود . ازمون مقاومت فشاري ميتواند همچنين  در صو

بر روي آزمونه هاي بريده شده به شكل مكعب , استوانه و يا مشابه انها انجام گيرد بطوريكه  

نسبت مقاومت فشاري تعيين شده درآزمونه تحت ازمون به مقاومت فشاري تعيين شده در كل  

 سط بازرس تاييد گردد.  بلوك نيز قبلاً تو

زماني كه بلوك هاي هم نوع با تركيب يكسان مورد ازمون قرار ميگيرئد , مقاومت فشاري  

  2درصد كمتر از مقاديري كه در جدول  20آزمونه پشت سر هم نبايد بيش از  6هر يك از 

  داده شده براي رده مقاومت مربوطه كمتر باشد , ولي در اين حالت مقدار متوسط هر سه 

مطابقت داشته باشد. نمونه برداري بايد در   2آزمونه بايد با حداقل مقدار داده شده در جدول 

 فواصل زماني منظم در يك زمان مشخص انجام شود.  

نتايج ازمون بايد ثبت و در صورت امكان بطور اماري مورد بررسي قرار گيرد .  -6-2-2

اضا توسط بازرسي بي طرف كنترل  سال نگهداري شود و در صورت تق  5نتايج بايد حداقل 

 گردد.

  

 

 



   بازرسي بي طرف    -6-3

بازرسي بي طرف بايد توسط مجمع نظارت يا مجمع نظارت بر كيفيت ويا  بعلت يك  -6-3-1

تقاضاي كتبي بازرسي توسط يك موسسه معتبر , پرسنل و وسايل را حداقل دو   بار در سال  

اندازه گيريها , وزن مخصوص و مقاومت فشاري  كنترل نمايند. در اين رابطه بايد همچنين 

 قطعه از هر طبقه كالا ازمون گردد.   6

قبل از قبول بازرسي  بوسيله بازرسي بي طرف , اداره مربوط به ان بايد ابتدا يك  -6-3-2

انجام داده و تعيين نمايد كه ايا بلوك ساخته شده از بتن سبك خواسته   5ازمون كلي طبق بند 

مي نمايد و اطمينان حاصل نمايد كه پرسنل و وسايل كارخانه سازنده بلوك   ها را براورده 

 شرايط توليد دائمي و منظم را دارا ميباشد.  

پس از هر شكايت اساسي و يا عدم كفايت نتايج ازمون بايد بلافاصله ازمون تكرار  -6-3-3

ف گرديده  گردد . عيوبي كه توسط بازرسي شخصي , مشخص گرديده  و بلا فاصله بر طر 

 است ميتواند مورد قبول واقع گردد.  

 

 نمونه برداري -7

نمونه بايد توسط آزمون  كننده و يا نماينده اداره بازرسي بي طرف در صورت امكان   -7-1

از يك محموله بزرگ بطور تصادفي نمونه برداري گردد و بلافاصله براي رفع اشتباه نشانه  

ظيم و ارائه شود . در گزارش بايد مراتب زير قيد  گذاري گردد و گزارش نمونه برداري تن

 گردد: 

مقدار تقريبي   -4نشانه طبق بند سه  -3اسم كارخانه  -2مكان و تاريخ نمونه برداري  -1

اظهارات نمونه بردار در   -6نمونه بردار  -5محموله كه آزمونه ها هر بار  برداشته شده اند 

 باره 

 نشانه ها ي آزمونه  .   

 همواره با آزمونه ارائه گردد.    گزارش بايد 

 گزارش كنترل كيفيت -7-2

نتايج كنترل كيفيت بايد در گزارش نهايي قيد گردد و همچنين موارد زير بايد دران منعكس  

 گردد. 

  -4نتايج و ارزيـــابي بازرسي داخلي  -3نشانه تجارتي  -2توليد كننده و مكان توليد -1

نتيجه بدست آمده آزمون اداره بازرسي داخلي و مقايسه   -5اظهارات درباره نمونه برداري 

 

 
1
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امضا و مهر مسئول   -8مكان و تاريخ  -7ارزيابي كلي  -6ان با درخواست مورد نظر 

 كنترل كيفيت .  

نتيجه ازمون بايد در يك فرم مخصوص امده و در اين استاندارد قيد گردد. گزارش بايد نزد  

 اري شود.  سال نگهد  5توليد كننده حداقل به مدت  

 علامت براي بازرسي و قبض تحويل  - 7-3

بلوك ساخته شده از بتن سبك بر حسب اين استاندارد بايد بوسيله قبض رسيد تحويل داده شود  

كه توسط يكي از نماينده هاي توليد كننده و يا تحويل گيرنده امضاء شده باشد و مشخصات  

 زير را دارا باشد :  

شماره    -3نشانه تجاري كارخانه ) در صورت وجود ان (  -2 نام توليد كننده و كارخانه  -1

 تحويل گيرنده .   -6تاريخ تحويل  -5نشان اداره كنترل كيفيت    -4استاندارد  

) نشانه تجاري كارخانه , شماره استاندارد و اداره كنترل كيفيت    4و  3,    2مشخصات    -7

  ) 

   بايد بر روي بسته بندي بلوك قيد گردد.  
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