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 بسمه تعالي«  »

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
وظيفه تعيين،   است كه عهده دار جع رسمي كشورمر تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد 

استانداردهاي ملي ) رسمي ( ميباشد.تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب   نشر تدوين و
از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع  

سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط  صورت ميگيرد. 
توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف  

ويس استانداردهاي ملي جهت  كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش ن 
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در  

پيش كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ) رسمي( چاپ و منتشر مي شود.
سسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از نويس استانداردهايي كه توسط مؤ

طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب 
(( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط 5اره ))استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شم

مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 
يشرفتهاي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پ

علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با 
رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول 

و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي اطمينان از كيفيت محصولات 
استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي 

بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.همچنين بمنظور اطمينان 
فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، 

نظام تأييد آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط 
صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر 
عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

 ي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.تحقيقات كاربردي برا
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 پيش گفتار 
كــه توســط كميســيونهاي مربوطــه   آيين كار –نمونه برداري از درياچه هاي طبيعي و مصنوعي  –نمونه برداري  –كيفيت آب  استاندارد 

مورد تاييد قرار گرفتــه  29/9/1383مورخ ليمر در سيصدو سي و هشتمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد شيميايي و پتهيه و تدوين شده و 
 1371قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن مــاه  3اينك به استناد بند يك ماده  0است 

و جهــاني در زمينــه صــنايع  پيشرفت هاي ملــي تحولات و همگامي با بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود . براي حفظ هماهنگي و
،علوم و خدمات ، استاندارد ملي ايران  در مواقع لــزوم تجديــد نظــر خواهــد شــد و هــر گونــه پيشــنهادي كــه بــراي اصــلاح يــا تكميــل ايــن 

بنــابراين بــراي مراجعــه بــه  0،در هنگام تجديد نظر در كميســيون فنــي مربوطــه مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت  استانداردها ارائه شود
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به  0استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد  

 0شرايط موجود و نيازها ي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد  و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شــود 
است : اين استاندارد به كار رفته به شرح زيرتهيه  ماخذي كه برايو  بعمن  

 
1- ISO  5667-4 : 1987- Water  quality  - Sampling – Part  4 – Guidance  on  sampling  from  lakes, 

natural  and  man-made. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آيين كار  –عي و مصنوعي  نمونه برداري از درياچه هاي طبي  –نمونه برداري   –كيفيت آب   

 هدف و دامنه كاربرد           1
نمونه برداري, روش هاي   هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين جزئيات اصول بكارگرفته شده براي طراحي برنامه

نمونه برداري, جابجايي و حفاظت نمونه هاي آبي از درياچه هاي طبيعي و مصنوعي )انسان ساخت( است .  
 اين استاندارد به شرح زير است : كاربردهاي اصلي 

 نمونه برداري به منظور اندازه گيري ويژگيهاي كيفي            1-1
از اهداف اين استاندارد , مي توان به نمونه برداري به منظور اندازه گيري كيفيت آب در يك دوره زماني طولاني )  

 چندين سال ( از تمامي بخشهاي يك پيكره آبي اشاره كرد .  
 نمونه برداري براي اندازه گيري بمنظور كنترل كيفيت          1-2

اندازه گيري كيفيت آب طي يك دوره زماني طولاني و در يك يا چند قسمت مشخص شده يك پيكره آبي كه براي  
 مصرف برداشت مي شود يا ممكن است , مصرف شود , از اهداف اين استاندارد است .  

 ظور اندازه گيري جهت اهداف خاص  نمونه برداري به من          1-3
نمونه برداري براي شناسايي و اندازه گيري آلودگي آب ,از طريق علايمي مانند مرگ و مير ماهيها يا پرندگان يا ديگر  
پديده هاي غير عادي مانند گسترش رنگ , افزايش كدورت و تشكيل لايه هاي شناور برروي آب از جمله موارد ديگر  

 تاندارد مورد بحث است . مورد توجه اين اس 
 : اين استاندارد انجام آزمون هاي ميكروبيولوژي را در بر نمي گيرد. يادآوري

 مراجع الزامي      2
  تي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد را مدارك الزامي زير حاوي مقر

در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست .  محسوب مي شود .

ر  معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي  مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرا

ون تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است . دهند . در مورد مراجع بد  

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :  
    آب در طبيعت , نمونه برداري    –بخش دو  –واژه نامه  –, آب  1380:  5711-2استاندارد ملي      2-1

 2-2ISO  5667-1:1980 – Water  sampling – sampling – Guidance  on  the  design  of  

sampling  programmes. 

3-2 ISO  5667-2:1980 – Water  sampling – sampling – Guidance  on  sampling  
techniques. 

4-2 ISO  5667-3:1980 – Water  sampling – sampling – Guidance  on   the  preservation 
 and  handling  of  samples.  

 اصطلاحات و تعاريف           3
 در اين استاندارد اصطلاحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي روند  : 

 3-1          نمونه لحظه اي1 , نمونه نقطه اي2  , نمونه آماده 3 

 
1- Snap  sample 

2- Spot  sample 

3- Grab  sample 



ا و تصادفي )باتوجه به زمان و/يا مكان( از يك پيكره آبي برداشت به نمونه اي اطلاق مي شود, كه به صورت مجز
 مي شود.  3-2          نمونه هاي نيمرخ عمقي 4  

 عبارتست از يك تعداد نمونه هاي آب كه در يك محل خاص از عمق هاي مختلف يك پيكره آبي برداشته مي شوند . 
ر كل پيكره آبي برداشتن نمونه هاي نيمرخ عمق در نقاط : به منظور به دست آوردن توصيفي از كيفيت آب د يادآوري

 مختلف پيكره آبي ضروري است .

 3-3          نمونه هاي نيمرخ سطح 5  
 عبارتست از يك سري نمونه آب كه در عمق يكسان , ولي از مكان هاي مختلف پيكره آبي گرفته مي شود.  

 6نمونه هاي مختلط          3-4
 3-4-1          نمونه تلفيقي عمق 7

چنانچه در مسير قائم ميان سطح آب و بستر رسوبي و در عمق هاي مختلف پيكره آبي در يك مكان مشخص, تعداد  
 دو يا بيشتر نمونه آب برداشت و با هم تركيب شوند , يك نمونه تلفيقـي عمق, بدست مي آيد .  

 3-4-2          نمونه  تلفيقي سطح8 

ي مختلف يك پيكره آبي , تعدادي نمونه برداشت شده و با هم تركيب شوند ,  اگر از يك عمق مشخص از مكان ها
 نمونه حاصل را نمونه تلفيقي سطح مي نامند .  

 تجهيزات نمونه برداري       4
جنس تجهيزات         4-1  

ود. مانند  ظروف نمونه بايد تا حد ممكن از موادي انتخاب شود كه ميان آنها و نمونه آب هيچ گونه واكنشي انجام نش
فولاد زنگ نزن يا پلاستيك .اثر نور بر موجودات ذره بيني موجود در نمونه ممكن است منجر به واكنشهاي شيميايي  

( آيين كار عمومي ذكر شده است .  3-2نامطلوب شود. در استاندارد بند )  
انواع  تجهيزات            4-2  

 4-2-1           نمونه بردارهاي باز و نمونه بردارهاي از سطح9 

اين نوع دستگاه ها ظرف هاي با لبه هاي باز هستند كه براي نمونه برداري از سطح يا لايه زير لايه سطحي آب استفاده  
د پذير در حضور مواد  مي شوند . با استفاده از اين ابزار نمونه برداري , امكان  برداشت  نمونه هاي معرف يا تجدي 

 شناور   10 وجود ندارد . 
 با لوله قابل انسداد 11 ) دستگاه نمونه برداري حجمي (12 4-2- 2       دستگاه نمونه برداري 

اين دستگاه ها , نمونه بردارهايي با بدنه توخالي هستند كه مسدود كننده ها يا شيرهايي برروي آنها تعبيه مي شود . از  
نه در عمق هاي مشخص ) به صورت نمونه هاي مجزا يا يك سري نمونه( يا براي تهيه نمونه هاي  آنها براي تهيه نمو

تلفيقي عمق استفاده مي شود . ابزارهايي از اين نوع , بوسيله طناب يا ابزارهاي انتقال دهنده بار كه به كابلي متصل است  
ن هوا ) يا گاز ( موجود در اين دستگاه نمونه برداري  , پايين فرستاده مي شوند . وجود يك وسيله مناسب براي خارج كرد 

ضروري است . شيرها يا مسدود كننده ها با كنترل از راه دور يا به صورت خودكار بعد از يك تكان سريع رو به بالا و  
رد تا بين  پايين ابزار نمونه برداري بسته مي شوند. وقتي نمونه برداري از آب نزديك بستر انجام مي شود , بايد دقت ك

بستر و آب تداخل ايجاد نشود .بعضي از انواع اين ابزار ها هنگام برخورد با بستر بسته مي شوند .) آنهايي كه به  
صورت مكانيكي يا الكتريكي در آب رها مي شوند .( اين قبيل دستگاه ها  مخصوصا براي برداشت نمونه از آب در  

 نزديكي لايه رسوبي مناسب هستند .  
دستگاه هاي پمپاژ           4-2-3  

مي دهند يا از دستگاه  رت دستي يا با موتور انجام براي برداشت نمونه پمپهاي  غوطه ور كه فرآيند مكش را به صو
هاي نمونه برداري بادي 13   براي برداشت نمونه ممكن است استفاده شود كه به وسيله يك ابزار انتقال دهنده بار  

 
4- Depth  profile  samples 
5-Area   profile   samples 
6-Composite  samples 

7- Depth-Integrated   sample 
1- Area- integrated  sample 
2- Open  samplers  and  surface  samplers 
3- Floating   materials 

4- Closed – Pipe  samplers 

5- Volume  samplers 
- Pneumatic 1 

    سيستم هاي پنوماتيكي سيستمهايي هستند كه در آنها جرم متغير و حجم ثابت است .                          
  



از فرستاده مي شود يا در محل نمونه برداري كاملا محفوظ نگه داشته مي شوند .  متصل به كابل به عمق مورد ني
چنين ابزارهايي ممكن است براي نمونه برداري از عمق هاي مشخص شده )نمونه لحظه اي يا يك سري نمونه( و هم  

ي نمونه ها با پمپ  ع آور چنين براي تهيه نمونه هاي تلفيقي عمق مورد استفاده قرار گيرند . ممكن است هنگام جم
غوطه ور, موجودات زنده حساس  آسيب ببينند و  نتايج غلط بدست آيد . هاي   

هنگام جمع آوري موجودات زنده دريايي , ضروري است نتايج حاصل از به كار گيري پمپها  و دستگاه هاي نمونه     
نتايج بدست آمده متفاوت باشد.  نوع پمپ   بردار با مجاري قابل انسداد با لوله بسته مقايسه شوند , چرا كه ممكن است 

, سرعت پمپاژ , فشار مكش , قابليت رويت لوله ورودي , حركت آب در لوله ورودي , از جمله عواملي هستند كه  
روند نمونه برداري را تحت تاثير قرار مي دهند . گونه هاي مختلف موجودات نيز مي توانند اثرات متفاوتي بر  

پ داشته باشند .  نمونه برداري با پم  

 روش اجراي نمونه برداري      5
محل نمونه برداري             5-1  

( ذكر شده است . برداشت نمونه از لايه هاي  2-2آيين كار عمومي , تعيين محل نمونه برداري در استاندارد بند ) 
از سطح انجام شود .تعيين   سطحي كه حاوي مواد شناور هستند , بايد با استفاده از دستگاه هاي خاص نمونه برداري

توزيع دقيق مكانهاي نمونه برداري , تنها پس از برداشت نمونه از تعداد زيادي محل هاي نمونه برداري قبل از  
اجراي روند اصلي نمونه برداري كه اطلاعات لازم براي روش هاي آماري را فراهم مي كند ، امكان پذير است .  

يان هاي آبي ضروري است , بايد از يك برنامه مشخص براي اندازه گيري  در صورتيكه تخمين ميزان تاثير جر
 استفاده كرد . 

توزيع افقي موقعيت هاي نمونه برداري           5-1-1  
نقطه نمونه برداري  جهت توصيف  كيفيت آب          5-1-1-1  

كه از چند حوزه مجزا تشكيل   بر خلاف درياچه هايي كه در آنها جريان تقريبا به صورت چرخشي  است , آنهايي
شده يا خط ساحلي 14 پيچيده اي دارند ) مانند درياچه هاي مصنوعي ( مي توانند  ناهمگوني كيفي در راستاي افقي از  
خود نشان دهند . به منظور پيش بيني چنين ناهمگوني هايي , لازم است چندين نقطه نمونه برداري تعيين و بررسي  

طلاعات جمع آوري شده تعداد نقاط نمونه برداري لازم را به طور دقيق تعيين مي كند . در  هاي اوليه انجام شود.  ا
مورد درياچه هايي كه هيچ ناهمگوني خاصي در جهت افقي نشان نمي دهند , يك نقطه نمونه برداري,  بالاي عميق  

در صورت امكان بوسيله  ترين بخش درياچه كافي است . نقاط نمونه برداري بايد به صورت دقيق مشخص شده و 
علايم خاص نشانه گذاري شوند . چنانچه سطح درياچه بسيار وسيع است و امكان نصب علائم وجود ندارد, از  

 ابزارهاي دريانوردي  براي تعيين نقاط نمونه برداري استفاده كنيد . 
نقطه نمونه برداري براي كنترل كيفيت آب           5-1-1-2  

ديك خروجي , محلي كه آب براي استفاده بيرون كشيده مي شود يا نزديك  ورودي منابع تغذيه  نمونه برداري بايد نز
 كننده اصلي درياچه انجام شود . 

نقطه نمونه برداري براي اهداف خاص          5-1-1-3  

دفعات كم ,   معمولا براي بررسي هاي موردي از نقاطي كه پديده هاي غير معمول در آنها مشاهده شده , يك بار يا به 
نمونه برداري مي شود . اين نقاط بايد به صورت واضح و در صورت امكان با يك نقشه يا كروكي در گزارش   

 مشخص شوند . 
توزيع عمودي موقعيت هاي نمونه برداري            5-1-2  
آب وجود داشته   در درياچه هاي طبيعي و مصنوعي ممكن است به دليل وجود لايه بندي ناهمگوني هايي در كيفيت   

باشد .اين ناهمگوني ها در سطح آب ناشي از تغييرات كيفيت آب در اثرفرآيند فتوسنتز در منطقه يوفوتيك 15 و  
رسوبي ) مانند انحلال مواد تشكيل دهنده بستر   شدن و اثرات ناشي از بستر   تغييرات درجه حرارت در اثر گرم 

في آب به صورت ناهمگوني عمودي ممكن است ناشي از ته  رسوبي در آب ( باشد. از سوي ديگر , تغييرات كي
نشست مواد معلق باشد. هم چنين در لايه ترموكلاين 16 , كيفيت آب دچار تغييرات زيادي مي شود . به دلايل فوق ,  
فاصله بين نقاط نمونه برداري در اعماق مختلف نواحي ناهمگون ,بايد به حداقل برسد . براي تعيين سطوح نمونه  

ري بطور دقيق , نياز به اطلاعات جامع از شرايط محلي است . بنابراين توصيه مي شود, بررسيهاي اوليه با  بردا

 
1- Shoreline 

2-Euphotic 
                                                                                                               نوراني دريا,قسمت اصلي آب دريايادرياچه كه نورخورشيدمي توانددرآن نفوذكرده و در آن فتوسنتز اتفاق مي افتد.                        قسمت

  3-  Thermocline 

 



استفاده از ميله هاي اندازه گيري 17 ) براي اندازه گيري درجه حرارت هم چنين در صورت امكان , غلظت اكسيژن  
   ,  هدايت الكتريكي , كدورت و فلورسانس كلروفيلي  18 ( انجام شود . اندازه گيري هاي ذكر شده  pHمحلول , ميزان  
امكان پايش پيوسته يا پايش در زمان كوتاه را فراهم مي كند . در چنين مواردي , تعيين عمق نمونه برداري بايد بر  
اساس كليه داده هاي ثبت شده در مورد     ناهمگوني ها , انجام شود .برنامه نمونه برداري طرح ريزي شده بايد به  

رت كامل اجرا شود . زيرا اگر در طي عمليات نمونه برداري تغييري داده شود, اطلاعات جمع آوري شده قابل  صو
مقايسه نخواهند بود. در  پيكره هاي آبي وسيع و عميق كه ممكن است جابجايي دروني آب رخ دهد , توصيه مي شود  

ي كند , استفاده كنيد.  از ابزارهايي كه امكان برداشت همزمان چندين نمونه را فراهم م  
 5-2          دفعات  19 و زمان بندي نمونه برداري  

(   ذكر شده است. 2-3آيين كار جامع در اين زمينه كه در بر گيرنده بررسيهاي آماري نيز هست  در استاندارد بند )  
عات نمونه برداري  كيفيت آب در درياچه هاي طبيعي و مصنوعي در فصول مختلف متفاوت است . به همين دليل دف 

با توجه به اطلاعات تعيين مي شود. به طور كلي فاصله زماني يك ماهه بين برداشت نمونه هاي نقطه اي جهت   
توصيف خصوصيات كيفي , در طي يك دوره زماني طولاني , قابل قبول است . براي اندازه گيري بمنظور كنترل  

پيشنهاد كرد . اگر تغييرات كيفي سريع آب مشهود باشد , ممكن  كيفيت , مي توان حداقل فاصله زماني يك هفته را  
است نمونه برداري روزانه يا حتي پيوسته لازم باشد . علاوه براين , اغلب نوسانات كيفي آب در ساعات مختلف  

ايد در  روز قابل ملاحظه است . بنابراين , به منظور به حداقل رساندن تاثير اين تغييرات , نمونه برداري روزانه ب
زمان مشابه اي از روز انجام شود . اگر تغييرات روزانه , مورد توجه خاص باشد , پيشنهاد مي شود نمونه برداري  

 با فاصله زماني دو الي سه ساعت انجام شود. 
انتخاب روش نمونه برداري            5-3  

ونه هايي كه براي اهداف خاص يا به  انتخاب روش نمونه برداري بستگي به اهداف برنامه نمونه برداري دارد. نم 
منظور كنترل كيفيت برداشت مي شوند , در  بيشتر موارد نمونه هاي نقطه اي هستند . براي پايش كنترل كيفيت ,  

معمولا يك سري نمونه نقطه اي مورد استفاده قرار مي گيرند . البته نمونه هاي مختلط نيز در مواردي مناسب هستند  
نه نقطه اي مي تواند پرهزينه باشد و  اين نمونه ها اغلب به صورت جمعي آزمون مي شوند تا  .آزمون يك سري نمو 

هزينه ها كاهش پيدا كند . از سوي ديگر , نمونه هاي مختلط فقط بيانگر مقادير ميانگين هستند و جزييات مربوط به  
وش ممكن است با برداشت نمونه هاي  وضعيت هاي بحراني يا گستردگي تغييرات كيفيت را نشان نمي دهند .هر دو ر 

 مختلط در فواصل زماني كوتاه و برداشت يك سري نمونه در فواصل زماني طولاني تر با هم تلفيق شوند .  
جابجايي , نگهداري و پايداري نمونه ها           5-4  

 ذكر شده است   ا و محافظت از آنها( آيين كار عمومي در خصوص جابجايي نمونه ه4-2در  استاندارد بند )

اطمينان از اينكه ظروف حاوي نمونه بـه صـورت كـاملا درز بنـدي شـده و محافظـت شـده در برابـر اثـرات نـور و  
گرماي بيش از حد معمول , به آزمايشگاه فرستاده مي شوند , ضروري است .زيرا ممكن است كيفيـت نمونـه هـا بـر 

ت ريز دچار نوسانات سـريع شـود. مطمـئن شـويد كـه در اثر خروج گاز , واكنشهاي شيميايي و سوخت ساز موجودا
مورد نمونه هايي كه نمي توانند سريع مورد آزمون قرار گيرند , كارهاي لازم براي محافظت و پايـداري انجـام شـده 

درجه سلسيوس بـه كـار مـي رود. بـراي  4است . براي نگهداري نمونه ها در يك دوره زماني كوتاه , سرد كردن تا 
درجه سيلسيوس توصيه مـي  -20نمونه ها در يك دوره زماني طولاني تر , منجمد كردن تا درجه حرارت نگهداري 

شود . در مورد اخير چون فرآيند انجماد ممكن است باعث افزايش غلظـت برخـي اجـزا در قسـمت داخلـي نمونـه كـه 
ذوب شده , اطمينان پيدا كرد .  نمونه ها   ديرتر منجمد مي شود , شود , لازم است از اينكه نمونه قبل از استفاده كاملا

مي توان با افزودن مواد شيميايي , نگهداري و محافظت شوند. در اين صـورت بايـد مراقـب بـود كـه روش انتخـابي 
براي محافظت نمونه مزاحمتي براي آزمونهايي كه بعدا روي آن انجام خواهد گرفت ,نداشـته باشـد بايـد تمـام مراحـل 

رش ثبت كنيد. دماي محل را , اندازه گيري و ثبت كنيد. . ديگر شاخصهاي فيزيكي ) براي مثـال محافظت را در گزا
( بايد در محل نمونه برداري يا در اولـين فرصـت انـدازه گيـري شـوند . در صـورت حضـور دي اكسـيد  pHميزان 

 .بايد در محل نمونه برداري انجام شود  pH( , اندازه گيري   2COكربن آزاد        )

 پيش بيني هاي ايمني       6
تمامي خطر هاي احتمالي را بايد در نظـر بگيريـد و مقـررات ايمنـي هنگـام برداشـت نمونـه را رعايـت كنيـد . پـيش 

(  ذكـر 2-2بينيهاي ايمني از جمله براي نمونه برداري از روي قايقها و سطوح آبي پوشيده از يخ در استاندارد بنـد )
 شده است . 

 
1- Measuring  probes 
2- Chlorophyll  fluorescence 

3- Frequency 



 مامي ضوابط در سطح ملي مد نظر باشد و از آنها استفاده لازم به عمل آيد .ضروري است كه ت 

 مشصات گزارش نمونه برداري    7
همه نقاط نمونه برداري بايد در گزارش شرح داده شود . در مواردي كه مدت نمونه برداري طولاني اسـت , نيـازي 

ش نيست . در چنين مواردي , ذكـر ايـن عبـارت به شرح مجدد شرايط ثابت مانده در طول برداشت نمونه , در گزار
كه اندازه گيري ها در محل برداشت نمونه انجام شد و نيز بيان متغيرهايي چـون شـرايط آب و هـوايي و رويـدادهاي 
غيرعادي در گزارش , كفايت مي كند . در هنگام نمونه برداري با اهداف خـاص بايـد اطلاعـات كامـل شـامل دلايـل 

ه مراحل انجام شده براي محافظت نمونه در گزارش ذكر شود . گزارش بايد شامل يك طرح ساده نمونه برداري و هم
 ارش در پيوست الف آورده شده است.) خلاصه ( باشد . نمونه اي از يك برگه گز

 پيوست الف 
 ) الزامي ( 

 برگه گزارش نمونه برداري از درياچه هاي طبيعي و مصنوعي ) انسان ساخت يا دست ساز( 
دليل نمونه برداري:  -  
مشخصات نقطه نمونه برداري: -  
سال:                                 ماه :                     تاريخ نمونه برداري : روز :         -  
حجم :                                         ابزار اندازه گيري سطح آب :                -  
پايان :                                                        برداري :         شروع:                      زمان نمونه -  
روش نمونه برداري:      -   
نمونه تلفيقي عمق :                                         تعداد گروه هاي نمونه ها از اعماق مختلف :                    -  
در مورد يك نمونه تلفيقي عمق :  -  

متر         و:                                                         بيرون كشيده شده از عمق بين :      
مشاهدات در نقطه نمونه برداري :   -   
لايه برفي          /بدون :                              ه با :                        سطح منجمد شد -  
/ پلانكتون:                          :                                 كدورت ايجاد شده توسط ذرات بستر رسوبي  -  
بو:                                              رنگ :                             -  
قسمت پايين ) عمق آب ( :                                                                     گياهان دريايي :                     -  
كاملا يا كمي شناور يا به آساني قابل رويت ) ميزان وضوح ( :                        -  
تخمين جريان برون ده انشعاب ها:  -  
) زياد/ متوسط/ كم ( :       -  
ي  شرايط اقليمي محل -  
شدت باد :                              جهت باد :                       ت هوا :                       درجه حرار -  
درصد ابري بودن هوا :   -  
: ملاحظات -  

 اندازه گيري ها در محل نمونه برداري 
دماي آب درجه          pH 

سيلسيوس                  
ر مورد عمليات انجام گرفته بر روي نمونه ها , بخصوص شيوه هاي حفاظت :ملاحظات د -  
 


