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 بسمه تعالي«  »

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

 تددوين ووظيفده تعيدين،  است كه عهدد  دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 استانداردهاي ملي ) رسمي ( ميباشد. نشر

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات 

ت علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جه

مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق  و 

نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نقوي  



 

اجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فنقي مربقوط ارسقال ميشقود و پق  از دريافقت استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مر

نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ) رسمي( چاپ و منتشر 

 مي شود.

عايت ضوابط تعيين شده تهيقه مقي شقود پيش نوي  استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با ر

نيز پ  از طرح و بقررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشقرمي گقردد. بقدين 

(( تدوين و در كميته ملي مربوط 5ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اسا  مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.كه 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كقه در تقدوين اسقتانداردهاي 

داردهقاي ملي ضمن تقوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استان

 بين المقللي استفقاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظقور حمايقت از مصقرف 

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصقوتت و ملاحظقات زيسقت محيطقي و اقتصقادي، 

بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند بقه منظقور حفقظ بازارهقاي اجراي 

 بين المللي براي محصوتت كشور، اجراي استاندارد كاتهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

زمانها و مؤسسقات فعقال در زمينقه مشقاوره، آمقوزش، همچنين بمنظور اطمينقان بخشقيدن بقه اسقتفاده كننقدگان از خقدمات سقا

بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسقايل 

ققرار سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسا  ضوابط نظام تأييد صقلاحيت ايقران مقورد ارزيقابي 

داده و در صورت احراز شرايط تزم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مقي نمايقد. تقروي  

سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بقراي ارتققاي سقطح 

 وظايف اين مؤسسه مي باشد. استانداردهاي ملي از ديگر

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي شبكه فولادي جوشي  ريياي لحيكر نييد  

نويس آ  توسط لينز تحقيقات سياتتاا  و لحيكن در رتن، پيش

دويحت وهفتايين  هاي ليروطه تهيه و تدوين شده و درناحيو 

ليور  لکانيي  و فكزشااسي   جكحه نايتيه لكي  اسيتاندارد

قيار گيفته است، اياك ره استااد رايد  يبصولورد ت 3/3/84

قانو  اصلاح قوانين و لقيرات لؤسحه اسيتاندارد  3يك لاده 

ريه نايوا   1371و تحقيقات صاعت  اييا  لصوب رهاين لياه 

 شود.استاندارد رسا  اييا  لاتشي ل 

هاي لكي  و رياي حفظ هاگال  و هااهاگ  را تحولات و پيشيفت

وم و تدلات استانداردهاي اييا  جهان  در زلياه صاايع، نك

در لواقع لزوم لورد تجديد نظي قيار تواهايد گيفيت و هيي 

گونه پيشاهادي نه رياي اصلاح يا تكايل ايين اسيتانداردها 

ارائه شود، در تجديد نظي رعدي ليورد توجيه واقيع تواهيد 

گيفت. رااري اين رياي لياجعه ره استانداردهاي لك  اييا  

 ين تجديد نظي آنها استفاده نيد.رايد هاواره از آتي

ر تهيه و تدوين اين استاندارد سع  شده است نه ضان توجه  د

ره شيايط لوجود و نيازهاي جالعه، در حد الكا  ريين ايين 

استاندارد و استانداردهاي رين الاكك  و اسيتاندارد لكي  

 نشورهاي صاعت  و پيشيفته هااهاگ  ايجاد شود.

يه اين استاندارد ره نار رفتيه لاارع و لاتذي نه رياي ته

 ره شيح زيي است: 

 



 

ISO 6935-3:1992, Steel for the Reinforcement of Concrete, Part3:Welded Farbic           

                                                                                                                       

 «ا ويژگيه – شبكه فوتدي جوشي براي مسلح كردن بتن يسيون استاندارد »كم
 رئي 

 خالو، عليرضا 
 )دكتري عمران(

 سمت يا نمايندگي
 دانشگا  صنعتي شريف –دانشكد  عمران 

  اعضاء

 ادب آواز ، عبدالوهاب 

 ليسانس مكانيك(فوق )

 های غير مخرب کاری و آزمايشانجمن جوش

 ايران

 يب ا...بهمن پور، حب
 )ليسانس صنايع( 

 شركت تيك تاك

 رهبر، محمد رضا
 )فوق ليسانس عمران(

 هاي پيش ساخته سبك )سپ(شركت ساز 

 سيروسی، آريادات 
 ژي(ر)ليسانس متالو

کارشناس رسمی مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتی ايران

 صدرائي شاملو، حسن

 )فوق ليسانس معماري(

رد و تحقيقات کارشناس رسمی مؤسسه استاندا
 صنعتی ايران

  قائمي،مجيد 
 )فوق ليسانس مكانيك(

 شركت تستهاي غير مخرب ايران

 ، محمد رضاکامياری
 ژي(ر)ليسانس متالو

 گرو  ملي صنعتي فولاد ايران

 كبير، محمد زمان 
 )دكتري عمران( 

 دانشگا  صنعتي امير كبير  -دانشكد  عمران

 كوكبي، امير حسين 

 ي(ژر)دكتري متالو

 دانشگا  صنعتي شريف  –دانشكد  متالوژي 

 سعيد پور، محبوبي
 )ليسانس متالوژي(

 شركت مهندسي جوش فن آور

 مزروعي، علي  

 )دكتري عمران(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 و عضو هيئت علمی دانشگا  آزاد اسلامی

 دبير
 مهدي، طارق 

  )دكتري عمران( 

 

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 
 يژگيهاو - مسلح كردن بتن شبكه فوتدي جوشي براي

 

 هدف  -1

بتن )كه در اين   کردنمسلح ولادي جوشي جهت ف شبكه  ويژگيهاي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

 . باشد شود( مي استاندارد به اختصار شبكه خواند  مي 

 

 دامنه كاربرد  -2

ای )به شکل صفحه يا کلاف(  ه ی شبکضوابط و مقررات فني ورقهاويژگيها و اين استاندارد 

  20تا  3فولادي به قطر  ميلگردهاي كند كه از جوشكاري شد  ساخته شد  در كارخانه را مشخص مي



 

  تنيد ، طراحي شد  است. پيش و هاي بتني معمولي ساز  کردن مسلح ميليمتر ساخته شد  است و براي 

 .1ردد گمی استاندارهاي مرتبط رعايت است شود لازم  در مواردي كه از شبكه گالوانيز  استفاد  مي 

 

 الزامی  مراجع  -3

ها ارجاع داد  شد  است. بدين  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن 

شود در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا  ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران  ها و تجديد تجديد نظر، اصلاحيه 

الزامي زير را مورد   ها و تجديد نظرهاي مداركذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه 

بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديد نظر، آخرين چاپ و/يا تجديد نظر آن  

 رجاع داد  شد  مورد نظر است. مدارك الزامي ا

 استفاد  از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

 .    1381سال  :  3132استاندارد ملي ايران  

 

 اصطلاحات و تعاريف  -4

 رود: تعاريف زير بكار مي هاي با يا واژ  در اين استاندارد اصطلاحات 

ک مجموعه آزمون نامحدود فرضی  ين در يک احتمال معيمقداری که دارای  :2مقدار مشخصه  1-4

 است.  

ضوابط و    هايي كه طبق ه بر اساس آزمون ها ك شبكه ها يا تناژ شبكه تعداد  :3واحد آزمون  2-4

قبول واقع شد  يا رد   گيرد، مورد انجام مي آنها استاندارد توليد يا سفارش بر روي نمونة  مقررات 

 شوند. مي

 شود.جوش دادن آنها به همديگر، ساخته مي مصالحي كه شبكه از  :4ميلگرد   4-3

ا زواياي قائم نسبت به يكديگر  بهاي طولي و عرضي كه هندسي از ميلگرد بافتي  :5شبكه  4-4

 . اند و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش داد  شد  گرفته قرار

شد  د  يتواند از شبکه بر ين است، م ي: قسمتی از شبکه بصورت مسطح و با ابعاد هندسی مع ورق 4-5

 د شد  باشد. يا بشکل مستقل تول يو  

 بلندترين ضلع شبكه بدون در نظر گرفتن جهت ساخت.   :6طول شبكه  4-6

 . ترين ضلع شبكه بدون در نظر گرفتن جهت ساخت كوتا   :7عرض شبكه  4-7

 ن فاصله پشت به پشت ورق. يبلندتر طول نا خالص: 4-8

 
مطالدب منددرد در اسدتاندارد گدالوانيز ،، ندورد فدولادي  لگرد سدردي ويژگيهاي م“تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران در مورد  1

ASTM A644 .ملاك عمل خواهد بود 
2 Characterstic value 

3  Test unit 

 Bar 4 
5 Fabric 

6 Length of fabric 

7 Width of fabric 



 

 قرار دارد. 2ه ميلگردي كه در جهت ساخت شبك :1ميلگرد طولي  4-9

 . ميلگرد عمود بر جهت ساخت شبكه  :3ميلگرد عرضي  4-10

باشد. قطر اسمی  می 4لگرد يای با مساحتی معادل سطح مقطع مؤثر مر يقطر دا قطر اسمی: 11-4

 لگردهای ساد  صاف هم وزن آنها. يلگردهای آجدار برابر با قطر ميم

ت با مساحت يك ميلگرد سادة با قطر  مساحت سطح مقطعي كه معادل اس :5اسمي  سطح مقطع  4-12

 . اسمي

كه در مجاورت يكديگر و در تماس با  قطر دو ميلگرد از يك نوع و يك  :6هاي دوقلو يلگرد م 4-13

 . اند هم به صورت جفت قرار گرفته

فاصلة مركز تا مركز ميلگرد در يك شبكه، در مورد شبكة   :7هافاصله بين ميلگرد 4-14

شود )به  گيري مي هاي مجاور به هم، انداز اصله بين خطوط مماس ميلگرد هاي دوقلو، اين فميلگرد 

 مراجعه كنيد(.  1شكل 

هاي طولي يا عرضي در يك شبكه كه فراتر از مركز ميلگرد بيروني  ميلگرد از  قسمتی  :8طره  15-4

س  هاي دوقلو، مقدار طر  از خط مما متقاطع با آن ميلگرد قرار گيرد. در مورد شبكه با ميلگرد 

 مراجعه كنيد(.  1شود )به شكل گيري مي هاي مجاور به هم انداز ميلگرد 

)به شكل  ه ، ابعاد چشمشامل توليداتي با قطر اسمي كه ای ی شبکه ورقها اي از مجموعه  :9بسته  4-16

 يكسان و از دستة توليدي مشابه باشد. و نوع فولاد   مراجعه كنيد(. 2

و نوع فولاد يكسان   ه هاي ورق هم قطر و ابعاد چشمه از تعدادي از بستعبارتست  :10دسته  4-17

 . تشكيل شد  است 

 
Longitudinal bar  1  

ه ليكگيدها در جهت کاد، رزلانيکه  شبکه در لاشين جوشکاری حيکت ل  2

لحيي حيکت )جهت ساتت( ليكگيدهای طول  و ره ليكگيدهای ناود ري اين  

 گيدد. لحيي ليكگيدهای نيض  اطلاق ل 

 Transverse bar 3  

ريای ليكگيدهای آجدار و را فيض يکاواتت  سطر لقطع در طول ليكگيد، سطر  4

 ايد:لقطع لؤثي از رارطه زيي ردست ل 

S= 
L

M

00758/0
 

 که در رارطه فوق:

L  ليكياتي ورادقت  500= طول قطعه ليكگيد ري ححب ليكياتي )که حد اقل

 گيدد(در صد انتخاب ل  5/0±

Mجيم قطعه ليكگيد ري ححب گيم = 

Sسطر لقطع لؤثي ري ححب ليكياتي ليرع = 

 = جيم لخصوص فولاد ري ححب گيم ري ليكياتي لکعب   00785/0
5  Nominal cross-sectional area 

6  Twin bars 

7 Spacing  
8 Overhang 

9 Bundle 

10  Batch 



 

از   آنها فاصله بين گردها و ها كه قطر )نمر ( ميل تعدادي بسته عبارتست از  :1محموله  4-18 

 تواند متفاوت باشد ولي بايستي از يك نوع فولاد باشند.  اي به بسته ديگر مي بسته 

 

 

 

 u، و طره، b هافاصله بين ميلگرد   -1شكل 

 

 

 چشمه در شبکه  -2شكل 

 

 ساخت  روش   -5

 بايد با يكي از مصالح زير ساخته شود:   شبكه 5-1

ميليمتر،   5 ميليمتر، 3 ميليمتر )قطرهاي  16تا  3با قطر اسمي در محدودة شد  هاي سردنورد ميلگرد 

ه شد  است( و با جرم و  ميليمتر توصي 12ميليمتر و  10ميليمتر،  9ميليمتر،  8ميليمتر،  7ميليمتر،  6

 .2استاندارد ملي ايران شمار .... شكل هندسي مطابق با 

  18ميليمتر،  16ميليمتر،  12ميليمتر،  10ميليمتر،  8ميليمتر،  6ميلگردهاي ساد  با قطر اسمي 

ميليمتر توصيه شد  است( و   12ميليمتر و  10ميليمتر،  8ميليمتر،  6ميليمتر )قطرهاي  20ميليمتر يا 

 3132و    1797مطابق با استانداردهاي ملي ايران   و شكل هندسي جرم   با

 
1 Consignment 

ليكگيد تا تهيه و تدوين استاندارد لك  اييا  در لورد ”ويژگيهاي  - 2

 ISO  د رياي لحكر نيد  رتن“، لطالب لادرج در استاندارنورد فولادی سيد
 للاك نال تواهد رود  10544



 

  18ميليمتر،  16ميليمتر،  12ميليمتر،  10ميليمتر،  8ميليمتر،  6با قطر اسمي  آجدار ميلگردهاي 

ميليمتر توصيه شد  است( و   12ميليمتر و  10ميليمتر،  8ميليمتر،  6ميليمتر )قطرهاي  20ميليمتر يا 

 3132و    1797هندسي مطابق با استانداردهاي ملي ايران  با جرم و شكل  

هاي طولي و عرضي به  تمام شبكه بايد توسط دستگا  ساخته شد  باشد و محل تقاطع ميلگرد  5-2

هايي مقاوم در مقابل برش طبق بند  به هم متصل شود تا اتصال  الکتريکیروش جوشكاري مقاومتي 

 به وجود آيد.  6-3-2-4

كه متناسب با طول، عرض، فاصلة بين  تشكيل شود ميلگرد  يتعداد از كه بايد هر ورق از شب 5-3

   . باشد و ابعاد طر  مشخص شد  آن شبكه  ها  ميلگرد 

هاي جوشكاري شدة متقاطع موجود  هاي شكسته شد  نبايد از يك درصد تعداد اتصال تعداد جوش  5-4

ها بيشتر  ر طول هر يك از ميلگرد هاي جوشكاري شد  متقاطع موجود د تعداد اتصال  فدر ورق يا نص

 باشد. 

شبكه بايد از هر گونه نقصي كه بتواند بر ويژگيهاي مكانيكي فولاد تاثير مخرب بگذارد، عاري   5-5

اند، مجاز شناخته  هايي به صورت لب به لب به هم جوش داد  شد اي كه در آن ميلگرد باشد. شبكه 

شود. نبايد به  حاصل مي  7گيري براي آزمون طبق بند ونه هايي كه در نتيجة نم شود و فقدان ميلگرد مي

 عنوان نقص محسوب شود. 

هاي عرضي بايد منفرد  هاي طولي ممكن است به صورت منفرد يا دوقلو باشند. ميلگرد ميلگرد  5-6

 باشند. 

 هاي منفرد بايد مطابق با الزام زير باشد: ميلگرد قطر هاي متقاطع در شبكه با قطر ميلگرد  5-7

dmin  0.6 dmax 

 كه در آن  

maxd   ميلگرد؛ بزرگترين عبارت است از قطر اسمي 

mind   عبارت است از قطر اسمي ميلگرد متقاطع 

 ي دوقلو، قطرهاي ميلگرد بايد الزام زير را برآورد  سازد:ها در مورد شبكه ميلگرد 

0.7 dT  dL  1.25 dT 

 كه در آن  

Td   عبارت است از قطر اسمي ميلگرد عرضي؛ 

Ld  عبارت است از قطر اسمي يكي از ميلگردهاي دوقلو . 

 ابعاد شبكه در هر دو جهت بايد بر حسب طول ناخالص تعيين شود.  5-8

 هاي هندسي مجاز براي شبكه عبارتند از: انحراف  5-9

 درصد، هر كدام كه بزرگتر است؛    5 /0 ميليمتر يا   25 طول و عرض: 

 درصد، هر كدام كه بزرگتر است.    5 /7ميليمتر يا   10 :ها فاصله بين ميلگرد 

ً بيش از  50هاي طولي به صورت ضريبي از فاصله بين ميلگرد  5-10   100ميليمتر و ترجيحا

 .شود ميليمتر، توصيه مي 

ً بيش از  25هاي عرضي به صورت ضريبي از فاصله بين ميلگرد  5-11   100ميليمتر و ترجيحا

 شود. ميليمتر توصيه مي 

 



 

 ويژگيها   -6

 شكل ظاهري   1  -6

 م ظشكل هندسي شبكه من -1  -1  -6

در جهت طول و عرض شبكه، مشخص  و/يا هايي با قطر اسمي يكسان شبكه منظم با داشتن ميلگرد 

ها و فاصله بين آنها ممكن  نيز در هر جهت ثابت است. قطر ميلگرد  هاشود. فاصله بين ميلگرد مي

 است در دو جهت متفاوت باشد. 

 در يك جهت بايد از طول يكسان برخوردار باشند. ها تمام ميلگرد 

  1باشد )به شكل ميليمتر مي  10ميليمتر و حد اقل  25، حد اكثر  uمقدار توصيه شد  براي طر ، 

 مراجعه كنيد(. 

 شكل هندسي شبكه طراحي شده   2  -1  -6

 توضيح داد  شد ، متفاوت است.  1-1-6شبكه طراحي شد  با شبكه منظم كه در 

اي و ابعاد شبكه طراحي شد  بايد با توافق بين سازند  و خريدار تعيين شد  و روي نقشه  شكل هندسي 

 مشخص شود. 

  1باشد )به شكل ميليمتر مي  10ميليمتر و حد اقل  25، حد اكثر  uمقدار توصيه شد  براي طر ، 

 مراجعه كنيد(. 

 تركيب شيميايي   2  -6

فرآورد  در استانداردهاي زير مطابقت   تجزيه مات تركيب شيميايي شبكة جوشكاري شد  بايد با الزا

 داشته باشد. 

 هاي سرد نورد؛ براي ميلگرد 1……… استاندارد ملي ايران شمار   

 براي ميلگردهاي ساد  و آجدار  3132  شمار  ستاندارد ملي ايرانا

خواص مكانيكي   3  -6  

كليات   1  -3  -6  

 زير مطابقت داشته باشد.  الزامات خواص كششي و خمشي شبكه جوشكاري شد  بايد با 

 هاي سرد نورد؛ براي ميلگرد 2…… استاندارد ملي ايران شمار   

 براي ميلگردهاي ساد  و آجدار. 3132استاندارد ملي ايران  

 درصد مقدار مشخصة تعيين شدة  30هاي جوشكاري شد ، بايد حداقل برابر مقاومت برشي اتصال 

 ترين ميلگرد باشد. قطور سطح مقطع تنش تسليم يا تنش تاييد، ضرب در مساحت اسمي 

 

 

آزمون خصوصيات مكانيكي   2  -3  -6  

كليات   1  -2  -3  -6  

 
نورد فولادي براي مسلح كردن بتن“، مطالدب منددرد در  گرد سرديلتدوين استاندارد ملي ايران در مورد ،ويژگيهاي م تا تهيه و 1

 ملاك عمل خواهد بود. ISO 10544استاندارد 
د در نورد فولادي براي مسلح كردن بتن“، مطالدب منددر لگرد سردي تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران در مورد ،ويژگيهاي م 2

 ملاك عمل خواهد بود.  ISO 10544استاندارد  

 



 

اند. قبل از انجام آزمون  هايي انجام شود كه از شبكة آماد  تحويل برداشت شد  آزمون بايد روي ميلگرد 

درجة   100هيچ گونه عملياتي نبايد روي قطعة مورد آزمون انجام شود، ولي آن را حد اكثر تا 

سلسيوس گرم كرد  كه در آن صورت بايد آن را در هواي آزاد تا رسيدن به درجه حرارت آزمون  

 سرد كرد.

 آزمون كشش  2  -2  -3  -6

 تعيين كردد.  1..........   شمار   آزمون كشش بايد طبق استاندارد ملي ايران

  5معادل اد طول نسبي( )جهت تعيين ازدي اي گيري اوليهقطعة مورد آزمون بايد داراي طول انداز  

بايد حداقل معادل   هافكباشد. فاصله آزاد بين ميلگرد برابر قطر اسمي بود  و حداقل داراي يك تقاطع 

 ميليمتر كمتر نباشد.  180برابر قطر اسمي بود ، و از   20

  20گيرد بايد حدوداً از هاي دوقلو، ميلگردي كه تحت آزمون قرار نمي در مورد شبكة داراي ميلگرد 

 ها بريد  شود. ميليمتري اتصال 

 راي محاسبه تنش تسليم و مقاومت كششي، از مساحت اسمي سطح مقطع ميلگرد بايد استفاد  شود. ب

 آزمون خمش   3  -2  -3  -6

 . اجرا شود  2...........   شمار   آزمون خمش بايد طبق استاندارد ملي ايران

ترين ميلگرد موجود در شبكه  قطور د از هاي منفرد، قطعة مورد آزمون بايدر شبكه داراي ميلگرد 

هاي دوقلو  هاي دوقلو، قطعة مورد آزمون بايد از ميلگرد گرفته شود. در خصوص شبكة داراي ميلگرد 

 انتخاب شود. 

ميليمتر بود  و قطعه در طولي كه تحت خمش قرار   200طول قطعة مورد آزمون بايد حداقل 

 د. هاي متقاطع باشبايد فاقد ميلگرد  ،گيرد مي

ای خم شود  ای استوانه له يروی م درجه،  180تا  160ای بين تحت زاويه قطعة مورد آزمون را بايد  

 ر مشخص شد  است.يکه اندازة قطر آن در استاندارهای ز

 هاي سرد نورد؛براي ميلگرد .3استاندارد ملي ايران شمار  ........... 

 ساد  و آجدار. براي ميلگردهاي   31324   شمار  استاندارد ملي ايران

   هاي جوش شده آزمون مقاومت اتصال   4  -2  -3  -6

 آزمون شوند.  5استاندارد ملي ايران شمار  .............  ها بايد طبقاتصال 

شبكه بريد  شود. علاو  بر جوشي كه  از  3در شكل  شد   قطعة مورد آزمون بايد با حداقل ابعاد توصيه 

تواند  مي  ها،  ون متناسب با اندازة فاصله بين ميلگرد گيرد، قطعة مورد آزمتحت آزمون قرار مي 

 داراي يك جوش يا بيشتر باشد.

 
مدلاك عمدل   15630ISO-2، مطالب منددرد در اسدتاندارد شبكه فولادي جوشيتا تهيه استاندارد ملي، در مورد آزمون كشش  1

 خواهد بود.
مدلاك عمدل   15630ISO-2، مطالب منددرد در اسدتاندارد شبكه فولادي جوشي خمشتا تهيه استاندارد ملي، در مورد آزمون  2

 خواهد بود.
نورد فولادي براي مسلح كردن بتن“، مطالب مندرد در   لگرد سردي تا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران در مورد ،ويژگيهاي م 3

 ملاك عمل خواهد بود.   ISO 10544استاندارد 
های ساد  و  لگرد ي برای م   6935ISO-1 دارد مطالب مندرد در استان ، استاندارد ملي ايراناين مطلب در تا تهيه و تدوين  4

 ملاك عمل خواهد بود. لگردهای آجدار ي برای م ISO 6935-2استاندارد 
ملاك عمل   15630ISO-2، مطالب مندرد در استاندارد هاي شبكه جوشيبرش اتصالتا تهيه استاندارد ملي، در مورد آزمون  5

 خواهد بود.

 



 

تر است بايد به  م ي خضهاي منفرد در هر دو جهت، از ميلگردي در خصوص شبكه داراي ميلگرد 

 عنوان ميلگرد كشند  استفاد  شود. 

د ميلگرد كشند  باشد. ميلگرد هاي دوقلو بايهاي دوقلو، يكي از ميلگرد داراي ميلگرد  در مورد شبكه 

 گذارد.نتاثيري روي جوش تحت آزمون    كه نحويريد  شود ب بديگر، بايد از ميلگرد متقاطع  دوقلوي 

  -3شكل 

 هاي مورد آزمون نمونه 

 

نمونه برداري   -7  

ن می ييد  شد  از آنها تعيهای برش آزمونهيج آزمايلگردها بر اساس نتايهای مر مشخصهيمقاومت و سا

 د.شو

 

 

 

برداری  تواتر نمونه  7-1  

تني يا كسري از آن   25به منظور انجام آزمون، محموله بايد به واحدهاي آزموني با حداكثر وزن 

  تقسيم شود. هر واحد آزمون بايد شامل توليداتي با قطر اسمي يكسان و از دستة توليدي مشابه باشد. 

ازاي هر واحد آزمون يك آزمون انجام شود.   راي هر يك از ويژگيهاي مكانيكي مشخص شد ، بايد بهب

 شود.  نمونه مي   پنجيك آزمون شامل حد اقل آزمون 

 شكل هندسي شبكه  2  -7

 د. شو ها و كيفيت ظاهري، بايد از يك ورق يا رول كامل شبكه جوش شد  استفاد براي كنترل انداز  

 هاها در نمونه نقص   3  -7

  و به جاي آن قرارگيرد تفاد  سمورد ا نمونه نبايد  ،  گردد مشاهد  آشكار در نمونه  ي صنق صورتي كه در 

 اي ديگر به كار برد  شود. نمونه 

 

گواهی کردن و بازرسی  -8  

ر انجام شود: يد به شرح زيلگردها بايها و مگواهی کردن و بازرسی شبکه  



 

قدات يله مؤسسده اسدتاندارد و تحقينامده فندی کده بده وسد يمطابق با طرح صددور گواه  •

 د(.يمراجعه کن 1-8رد )به بند يهای همکار تحت نظارت قرار گشگا ين و آزمارايصنعتی ا

 د(يمراجعه کن  2-8ک محموله خاص )به بند يش يطبق آزما  •

 

 

 

گواهينامه فنی   1-8  

 1ران شدمار  ....يد طبق استاندارد ملی اينامه فنی، بازررسی و گواهی بايدر مورد طرح صدور گواه

 انجام شود. 

 محموله خاص ک يآزمون  8-2

های شبکة جوشکاری شد  که  های قبولی محموله ش يابی آزما ي ت، گستر  و ارزيمقررات مربوط به ماه 

ارائه شد  است. 4-8و  3- 8ستند، در بندهای  ي نامه فنی نيموضوع طرح صدور گواه   

انجام شود  3-8د طبق بند يک محموله خاص با يش  يآزما  

استفاد  کرد. 4-8ست از مطالب مندرد در بند دار، ممکن اين سازند  و خر يبا توافق ب   

   در مورد مطابقتيتحق  3-8

دهیسازمان  1-3-8  

دهی ن کشور مقصد، سازمانيدار، و با در نظر گرفتن قوانين سازند  و خريها بايد طبق توافق بآزمون

 و اجرا شود.

 ر مشخصه ي مقاد  بازرسي مجددو     يابی نتايارز 8-3-2

 رها يله متغ يبازررسی به وس 8-3-2-1

 ورد  شود:   آ ر هم بريط ز يکی از شرا يشود که  مشخصه قابل قبول تلقی می  يرمقاد 

ها کمتر از مقدار  چکدام از آزمونه يهای پنج نمونه، مقدار هج آزمون يان نتايمدر  8-3-2-1-1

 .  مشخصه شبکه نباشد 

طابقت كامل نداشته باشد  در صورتيكه نتايج آزمون با شرايط مندرد در اين استاندارد م 8-3-2-1-2

به تعداد دو برابر مورد نياز آزمون مربوطه از محصول برداشته و   گری يد هاي نمونه مجددا بايد 

 آزمونات لازم تكرار شود. 

 ن گردد: يين شد  اند، تع ير مشخصه مع ياتی که به عنوان مقاد يد برای خصوصير بايمواد ز

 آزمون. قطعه مورد  15از  i xر منفرد يتمام مقاد  -الف

 . 15mن مقدار گي انيم -ب 

 15sار يانحراف مع  -پ 

 ر صدق کنند: يد در رابطه ز ينمونه با 15ج بدست آمد  از کل ين صورت نتا يدر ا

m15 – 2.33 s15 ≥ fk 

 ؛عبارت است از مقدار مشخصة مورد لزوم kfکه در معادله فوق 

 
نامه فنی برای شبکه فولادی جوشددی بددرای مسددلح يران در مورد "طرح صدور گواهيا ن استاندارد ملیيه و تدويتا ته 1

 ملاک عمل خواهد بود.  ISO 11082کردن بتن"، مطالب مندرد در استاندارد 

 



 

در صددد  5ق يدد بددرای نددرم عدددم تطب n=15بددرای  kرش يمقددداری اسددت بددرای شدداخص پددذ  33/2

(=0.95)   در صد  90با احتمال(1-=) 

محصدول خدارد از اسدتاندارد  2-1-2-3-8و  1-1-2-3-8اورد  نشدن شرايط بنددهای صورت بردر 

 باشد.می

 هاژکی ي له ويبازررسی به وس 8-3-2-2

ای  هجه يداقل مشخص شد  اند، تمام نت حا ي ر حد اکثرياتی که به صورت مقاد يش خصوص يهنگام آزما

را  ن استاندارد يامقررات و ضوابط مشخص شد  در د با يش، با يشد  برای پنج نمونه مورد آزما ن ييتع

   ن صورت واحد آزمون را مطابق با الزامات تلقی کرد. ي ق کند. در ايتطب 

نمونه آزمون شد ، مردود تلقي شود، در اين صورت چنانچه ميانگين هر   پنج در صورتي كه يكي از 

درصد حد اقل   80حد اقل بيشتر باشد و همچنين مقاومت هر يكي از سه نمونه بيشتر از  نمونه از پنج 

 لازم باشند، آن واحد آزموني مورد تائيد است. 

هاي  در صورتيكه نتايج آزمون با شرايط مندرد در اين استاندارد مطابقت كامل نداشته باشد بايد نمونه 

لازم تكرار   هایبوطه از محصول برداشته و آزمون مجدد به تعداد دو برابر مورد نياز آزمون مر 

شود. چنانچه نتايج آزمون اخير با شرايط اين استاندارد مطابقت داشته باشد نتايج آزمون اوليه مد نظر  

 باشد. قرار نميگيرد و در غير اينصورت محصول خارد از استاندارد مي 

شده  ن  ير تضم ينی حد اقل مقادي بازب  3-3-8  

ر انجام گيرند: يبه نحو  ز   د يها با آزمون   

تني يا كسري از    50به منظور انجام آزمون، محموله بايد به واحدهاي آزموني با حداكثر وزن   •

   آن تقسيم شود. هر واحد آزمون بايد شامل توليداتي با قطر اسمي يكسان و از دستة توليدي مشابه باشد.

اي هر واحد آزمون يك آزمون  راي هر يك از ويژگيهاي مكانيكي مشخص شد ، بايد به ازب •

 د.  ين نماي را تام 6جه آزمون منفرد، بايد الزامات مشخص شد  در بند  يهر نت انجام شود.  

های مجدد را طبق  توان آزمون جة هر آزمون با الزامات مطابقت نداشته باشد، میيچنانچه نت  •

   .انجام داد.1ران شمار  .... ياستاندارد ملی ا

محصولات تحويلي داراي  ارائه نمايد كه در آن ( را 11)بند ن گزارش آزمو سازند  بايد  •

   د.را رعايت كنن اين استاندارد   الزامات و ساير   بود  6در بند   شد  ويژگيهاي مشخص 
 9- شناسايی 2

ها ورق   یيشناسا 1  -9  

  د هر توليد كنند  باي  ،به منظور شناخت محصولات هر كارخانه و وجه تمايز آن با ساير كارخانجات 

 در نظر گيرد. ها شبكه جوش شدة توليدي اي بطور متناوب بر روي ورق مت مشخصه علا

هابسته   یيشناسا 2  -9  

 شبکة منظم   9-2-1

 
“، مطالب مندرد در استاندارد  های فولادی ل فرآورد  ي ضوابط و مقررات تحوتا تهيه و تدوين استاندارد ملي ايران در مورد ،  1

ISO 404   .ملاك عمل خواهد بود 
 

2  Designation 



 

هاي زير بطور  نشانه  با مشخصاتي كه فلزي باشند،  كپلا ک يداراي حداقل  د شد  بايجوش منظم شبكه 

 يا نوشته شود:   كروي آن حواضح 

 در جهت طول و عرض بر حسب ميليمتر ها به ترتيب فاصله بين ميلگرد 

 طول ضربدر عرض شبكه بر حسب متر  

 ها به ترتيب در جهت طول و عرض شناسائي ميلگرد 

 ين شرح است:  د بمنظم اي از شناسائي شبكة  نمونه 

 

 شبکة  طراحی شده  9-2-2

بطور  هاي زير نشانه  با مشخصاتي كه فلزي باشند،  ك پلا ک ي داراي حداقل  د شد  بايطراحی شبكه 

 يا نوشته شود:   كروي آن حواضح 

 ط )برای طراحی شد ( 

 ها به ترتيب در جهت طول و عرض بر حسب ميليمتر فاصله بين ميلگرد 

 طول ضربدر عرض شبكه بر حسب متر  

 ش.ن )برای شمار  نقشه( 

 م.ش )برای موقعيت شبکه(  

 ها به ترتيب در جهت طول و عرض شناسائي ميلگرد 

 ين شرح است:  د بشد  طراحیبكة  اي از شناسائي ش نمونه 
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1 Marking 

 
 
 

 فاصله بين ميلگردها در جهت عرض  فاصله بين ميلگردها در جهت طول 
 

  6ميليمتر، فولاد ساد   8فولاد ساد  ،  3، م.ش 318ش.ن  متر،   5 2ميليمتر،  150  200 ط  شبكه فولادي جوش شد 
 ميليمتر.

 
   مشخصات ميلگرد در جهت طول

 جهت عرضدر  مشخصات ميلگرد  
 

 



 

های جوشکاری شد  بايد دارای برچسبی باشد که نام سازند  و شمارة مرجع مربوط  هر دسته از شبکه 

د درد  يز بايت نيبه گواهی کردن آزمون را بيان کند. در خصوص شبکة طراحی شد ، شمارة موقع

 شود.  

 آزمون گزارش  -11

 ر باشد: يد حاوی اطلاعات ز يگزارش آزمون با 

 د کنندة شبکه جوشکاری شد  يکارخانة تول  -1

 10ی شبکه طبق بند يشناسا  -2

 شمار  روی بسته  -3

 نام سازمانی که آزمون را انجام داد  است  -4

 خ انجام آزمون ي تار -5

 1جرم واحد آزمون  -6

 ج آزمون ي نتا  -7

 

 

 
1 Mass of the test unit  


