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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            

ست که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      ا
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

دهای ملی جهت   پیش نویس استاندار  .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                  

) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

انهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین         پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازم       
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
دوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             ت)) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                 

 .لمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدع

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و 

 زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  ملاحظات
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای                   . اجباری نماید 

 .استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

ه استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه               همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن ب     

مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را               

ید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم،                  بر اساس ضوابط نظام تأی     

ترویج سیستم بین المللی    . گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              

 سطح  یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای              

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد



 مواد مایع محافظ غشاء ساز جهت عمل آوری – بتن  استانداردکمیسیون
  ویژگیها–بتن 

 

 نمایندگی  یاسمت                      رئیس

  دانشگاه فردوسی مشهد                 بلوری بزاز، جعفر 

 )دکترای عمران(

 اعضاء

  شرکت بنیان بتن                                                   ، ابراهیم اکرمی

 )لیسانس عمران(

  شرکت رزین سازان فارس                                         پذیرایی، محمد هادی 

 )فوق لیسانس محیط زیست(

   شرکت پایابن  جاویدی نیرومند، سعید                                      

 )عمرانلیسانس فوق (

  شرکت فارس ایران                      دسترنج، کاوه

 )عمرانلیسانس (

  جمشیدی، محمدحسن                                       مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 )مدیریتلیسانس فوق (

                     شرکت پرتو بتن قهرمانی، عبدالحمید                        

 )عمرانلیسانس (

 



 

  ماجدی اردکانی، محمدحسین                               مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران 

 )شیمیلیسانس (

  محسنی، داود                                                   شرکت مهندسین مشاور هگزا 

 )شناسیزمین سانس یل(

 محمودی، مرجان                                              شرکت بنیان بتن

 ) عمرانلیسانس(

 مروتی، جواد                                                   شرکت بنیان بتن

 )عمرانلیسانس (

 

 دبیر

  رضوی خراسانصنعتیتحقیقات  و د کل استانداراداره                                  حامد، محمدی

  )  شیمی کاربردیلیسانس(



 

 اعضای شرکت کننده در یکصد و بیست و هفتمین کمیته ملی استاندارد 

 ساختمان و مصالح ساختمانی

 

 نمایندگی  یاسمت                                                     رئیس

  دانشگاه فردوسی مشهد                                              بلوری بزاز، جعفر 

 )دکترای عمران(

 اعضاء

  اکبری، محمد                                     سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده 

 )لیسانس شیمی(

    صنعتی ایراناستاندارد و تحقیقات مؤسسه                                      کریم ، اکبری حقیقی

 )لیسانس شیمی(

  شرکت بنیان بتن                                                  اکرمی، ابراهیم 

 )لیسانس عمران(

 تاروردیزاده، المیرا                                             وزارت کار و امور اجتماعی

 )لیسانس عمران(

                                      شرکت فارس ایران دسترنج، کاوه               

 )عمرانلیسانس (

   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسهسازور، رسول                                              

 )شیمیلیسانس (

 



 

   تمان و مسکن ایرانمرکز تحقیقات ساخ                                              آزاده، شارسان

 )فیزیکلیسانس (

 صادقیان پور، صادق                                           انجمن صنایع همگن بتن

 )شیمیلیسانس (

  محسنی، داود                                                   شرکت مهندسین مشاور هگزا 

 )زمین شناسیسانس یل(

  رضوی خراسانصنعتیتحقیقات  و  کل استاندارداداره                                  حامد، محمدی

  )  شیمی کاربردیلیسانس(

 محمودی، مرجان                                              شرکت بنیان بتن

 ) عمرانلیسانس(

 یان بتنمروتی، جواد                                                   شرکت بن

  )عمرانلیسانس (

   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسهمهدوی، آذر                                                

  )دیپلم(

 

 دبیر

   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسهنوری، نگین                                                

  )شیمیلیسانس (
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 گفتار پیش
میسیون  توسط ک  که ویژگیها   –مواد مایع محافظ غشاء ساز جهت عمل آوری بتن           - بتن   استاندارد

  کمیته ملی استاندارد    جلسه  یکصد و بیست و هفتمین       در وتدوین شده     های مربوط تهیه و    

 بند  به استناد  اینک است،  قرار گرفته  ییدأت مورد 3/7/1384 مورخ ساختمان و مصالح ساختمانی   

تحقیقات صنعتی ایران مصوب     استاندارد و مؤسسه   اصلاح قوانین و مقررات       قانون 3 ماده   یک

 . شودمی  ایران منتشرملی عنوان استاندارده  ب1371ماه بهمن 

علوم   صنایع، زمینه درجهانی   پیشرفت های ملی و    تحولات و  هماهنگی با  و  حفظ همگامی  برای

 پیشنهادی که   هرگونه و شد خواهد تجدیدنظرمواقع لزوم     استاندارد های ملی ایران در     ،خدمات و

کمیسیون فنی مربوط    در  تجدیدنظر هنگام در ارائه شود،  تکمیل این استانداردها   برای اصلاح یا  

آخرین   به استانداردهای ایران باید همواره از      مراجعهبنابراین برای   . خواهد گرفت  توجه قرار  مورد

تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به            تهیه و  در .کرداستفاده   آنها تجدید نظر 

ملی کشورهای   استاندارد و حد امکان بین این استاندارد       در جامعهنیازهای   و شرایط موجود 

 .شود ایجادپیشرفته هماهنگی  صنعتی و

 : منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

 
 

 
ASTM C 309 : 2003 Standard Specification for Liquid Membrane – Forming 
Compounds for Curing Concrete. 
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 بتن، مواد مایع محافظ غشاء ساز جهت
  ویژگیها –عمل آوری بتن 

 
 و دامنه کاربرد  هدف 1
که است  مواد مایع محافظ غشاء سازی       تعیین ویژگی   این استاندارد،   هدف از تدوین     1-1

برای استفاده در سطوح بتنی جهت کاهش افت آب در طی مدت زمان اولیه سخت شدن                    

 . مناسب هستند

که به صورت رنگدانه سفید می باشد، می تواند میزان           ی  محافظ غشاء ساز  مایع  مواد   1-2

 . افزایش دمای قسمتی از بتن را که در معرض تابش خورشید قرار دارد کاهش دهد

محافظ غشاء ساز مطابق با این استاندارد برای عمل آوری بتن تازه مناسب               مایع   مواد 1-3

ری بیشتر بتن بعد از قالب برداری و یا بعد از عمل آوری                می تواند برای عمل آو     و  است  

 . مرطوب اولیه بکار رود

 
نمکهای سیلیکات در مقایسه با مواد محافظ غشاء ساز دارای فعالیت شیمیایی              محلول –1یادآوری  

 . در بتن هستند، لذا اهداف این استاندارد را تأمین نمی کند

 

ی مربوط به کاربرد مواد محافظ غشاء ساز را در برنمی گیرد و             این استاندارد موارد ایمن    -2یادآوری  

لذا برعهدۀ مصرف کننده این مواد است که موارد مربوط به ایمنی و سلامتی را در نظر بگیرد و                        

 . محدودیتهای عملی آن را قبل از مصرف بررسی نماید
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 مراجع الزامی  2

ارد به آنها ارجاع داده شده است،         راتی است که در متن این استاند        رمدارک زیر حاوی مق    

 در مورد مراجع دارای      . از این استاندارد محسوب می شود       جزییرات  ربدین ترتیب آن مق   

یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر                / تاریخ چاپ و    

 اصلاحیه ها و      استاندارد، امکان کاربرد آخرین      این معهذا بهتر است کاربران ذینفع     . نیست

در مورد مراجع بدون تاریخ     . تجدید نظرها ی مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند           

یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داد شده          / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و        / چاپ و   

 .مورد نظر است

 :  استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 رنگها، جلاها،  فرآورده های نفتی و            1383سال  : 7479اندارد ملی ایران      است 2-1

 روش  –ال تعادل سریع  ع روش اندازه گیری نقطه اشت     –محصولات نفتی و محصولات مرتبط      

 آزمون 

 روش آزمون نگهداری آب بوسیله مواد عمل         1375سال  : 3822استانداردملی ایران    2-2

 آورنده بتن

2-3  ASTM D869: test for Evaluating Degree of Settling of paint.  

2-4 ASTM D883: Terminology Relating to Plastics                          .     

2-5  ASTM D1309: Test Method for Settling Properties of Traffic    

  Paints During Storage. 

2-6 ASTM D2369: Test Method for Volatile Content of Coating. 

 



3 

2-7   ASTM D3960: Practice for Determining Volatile Organic   

Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings.       

2-8  ASTM E1347: Test Method for Color and Color – Difference 

  Measurment by Tristimules (Filter) Colorimetry.   
  

 طبقه بندی  3

 :انواع مواد مایع محافظ غشاء ساز عبارتند از 3-1

 شفاف یا نیمه شفاف بدون رنگ : 1نوع  3-1-1

  شفاف یا نیمه شفاف با رنگ غیر ثابت: D-1نوع  3-1-2

  رنگدانه سفید: 2نوع   3-1-3

 : مواد جامد محلول در رنگپایه باید یکی از رده های زیر باشد 3-2

 بدون محدودیت : Aردۀ  3-2-1

 4-2باید دارای رزینی با ویژگیهای مطابق با استاندارد ذکر شده در بند                : Bردۀ  3-2-2

 . باشد

یا دارای سایر خصوصیات ویژه در      ) بجز سفید (مواد مایع محافظ غشاء ساز با رنگ ثابت          :یادآوری

 . د کننده است و تابع توافق بین خریدار و تولیدامنه کاربرد این استاندارد نمی باشد

 

 ویژگیها  4

مواد .  باید شفاف یا نیمه شفاف باشد        D1-نوع   و   1نوع   مایع محافظ غشاء ساز     4-1

 ساعت پس از    4باید به سهولت، حداقل      ) D-1 نوع(محافظ غشاء ساز با رنگ غیر ثابت         
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استفاده بر روی سطح بتن قابل تشخیص باشد و اگر در معرض تابش مستقیم خورشید قرار                 

 .  روز پس از استفاده محو گردد7، باید دارد

 

ویژگیهای جزء فرار رنگ در ترکیبات رنگی نوع            تعیین  در این استاندارد آزمونی برای       :1یادآوری  

D-1   هوادیدگی و مقدار    چگونگیمحو شدن این رنگها به شدت بستگی به          . مشخص نشده است 

 . کاربرد ترکیبات دارد

 

     متشکل از رنگدانه سفید و رنگپایه جدا از هم           2از نوع   مواد مایع محافظ غشاء س      4-2

 هنگامی که ماده     .شده و بلافاصله مصرف شود     هنگام کاربرد، مخلوط     باید  باشد که   می  

بکار می رود باید ظاهر      تازه    ساز به میزان مشخص شده بر روی سطوح بتنی          ءمحافظ غشا 

 . سفید یکنواختی را از خود نشان دهد

محافظ غشاء ساز باید دارای غلظتی باشد که به آسانی با روشهای اسپری              مواد مایع    4-3

قابل ) هر کدام که در اطلاعات سفارش مشخص می گردد        (کردن، استفاده از قلم مو یا غلتک        

 .استفاده باشد و در دمای بالاتر از چهار درجه سلسیوس تشکیل یک پوشش یکنواخت بدهد

  
 یکنواخت مایع محافظ برروی سطوح بتنی قائم، مقدار مصرف           در کارگاه برای اعمال    :2یادآوری  

 . مشخص شده می تواند در دو لایه و با فاصله زمانی تقریباً یک ساعت اجرا شود

 

پس از بتن ریزی و در زمانی که بتن هنوز کاملاً           غشاء ساز باید    محـافظ   مـواد مـایع      4-4

 استفاده با مایع محافظ          یـا بـه انـدازه ای گـیرش حاصـل نمـوده کـه در حین                سـخت نشـده     
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همچنین باید بتن سخت شده را مرطوب نگه دارد و          .  اعمال گردد  غشـاء سـاز ترکیب نشود،     

 . وقتی به میزان مشخص شده استفاده می شود غشاء پیوسته ای ایجاد نماید

واکنش های  . مواد مایع محافظ غشاء ساز نباید دارای واکنش زیان آور با بتن باشد               4-5

) مورد استفاده برای آزمون حـفظ آب     (آور به وسیله خراشیدن سطح یک آزمونه ملات         زیان  

 ساعت پس از کاربرد و مقایسه با سختی سطح نمونه مشابه             72با یک چاقو یا پیچ گوشتی،       

با همین روش سخــتی آن     (که نصف این مدت در شرایط عمل آوری مرطوب قرار گرفته             

 نرم بودن سطحی که به وسیله مواد مایع محافظ                     .، تعیین می گردد     )سنجیده می شود   

غشاء ساز، عمل آوری شده و با انجام این مقایسه مشخص می گردد دلیل کافی برای عدم                    

 . انطباق این ترکیبات با این استاندارد می باشد

 

جزء عمل آوری یک ترکیب جدید  واکنش های زیان آور، فقط لازم است برای ونآزم :3یادآوری 

  .انجام شود نامشخص یا

 

تغییر  ماه بدون    6د دارای قابلیت نگهداری حداقل       یابغشاء ساز   محافظ  مواد مایع    4-6

ترکیبات از نوع مواد معلق در آب که مقاومت در برابر یخ زدگی از آنها                  بجز ، باشد ماهیت

د یا به   حد ته نشین گرد   یش از    نباید ب  2غشاء ساز نوع    محافظ  مواد مایع   . انتظار نمـی رود  

کنواخت را بوسیله هم زدن آرام       صورت ی  قابلیت مخلوط شدن ب     همچنینظرف بچسپد و     

 قرار    ونمورد آزم  3-6مطابق بند   زمانی که ته نشینی برای یک دوره طولانی           . داشته باشد 

 .  یا بیشتر باشدچهارمی گیرد ترکیب باید دارای نسبت 
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۱

1- Volatile Organic Compound  

و هنگامی که   مواد سمی باشد     ید فاقد   بابخش فرار مواد مایع محافظ غشاء ساز           4-7

 درجه  10کمتر از   آن   آزمون می شود، نقطه اشتعال       1-2با استاندارد ذکر شده در بند       مطابق  

بخش فرار مواد مایع محافظ غشاء ساز باید الزامات عملی در                همچنین. نباشدسلسیوس  

 مایع محافظ غشاء ساز     VOCتولید کننده بایستی مقدار     . زمینه آلودگی هوا را برآورده نماید     

  7-2 مطابق استاندارد ذکر شده در بند          VOCمقدار  . تنظیم نماید مطابق با نیاز خریدار      را  

  .اندازه گیری می شود

  حفظ آب ویژگی 4-8

 مورد  1-6مواد مایع محافظ غشاء ساز وقتی براساس بند          میزان از دست دادن آب        4-8-1

 . باشدن ساعت 72گرم در متر مربع در مدت  کیلو55/0 بیش از قرار می گیرند ونآزم

  بازتابش ویژگی 4-9

  8-2شده در بند       وقتی مطابق استاندارد ذکر     2مواد مایع محافظ غشاء ساز نوع          4-9-1

 .  نشان دهندد درصد از خو60 بایستی انعکاس نور حداقل گیرندمی مون قرار آزمورد 

  خشک شدن زمان 4-10

 قرار می گیرند باید     ون مورد آزم  2-6اء ساز وقتی براساس بند      مواد مایع محافظ غش    4-10-1

  .لمس کردن وجود داشته باشد امکان  به گونه ای خشک شوند که ساعت4در مدت کمتر از 

 

 نمونه برداری  5

خریدار از خط تولید یا در انبار قبل از            درخواست  نمونه برداری باید بر اساس         5-1

اگر نمونه برداری قبل از حمل انجام گیرد، نمونه بردار           .  گیرد تحویل یا هنگام تحویل انجام    
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باید برای نمونه برداری دسترسی آزاد به مواد داشته و تمام امکانات و                 ) نماینده خریدار (

 . وسایل مناسب جهت بازرسی و نمونه برداری مهیا باشد

.  کاملاً هم بزنید   مواد مایع محافظ غشاء ساز را پیش از نمونه برداری تکان دهید یا               5-2

اگر مایع محافظ غشاء ساز در مخازن یا بشکه های            . هر بهر تولید یک نمونه بردارید       برای

اختلاط قرار دارد، یک سوم نمونه باید از مواد خروجی از مخزن در ابتدای عملیات پرکردن،                

ز یک سوم مواد خروجی در اواسط عملیات پر کردن و یک سوم دیگر آن از مواد خروجی ا                  

اگر مواد مایع محافظ غشاء ساز                 .  تهیه گردد   ،مخزن در پایان عملیات پرکردن ظرف         

بسته بندی شده باشد تعداد بسته هایی که از آنها نمونه برداشته می شود برابر است با اولین                   

 .عدد صحیح بزرگتر از ریشه سوم تعداد کل بسته ها

ت جهت جلوگیری از نشت، تغییر و تبدیل        تمام بسته هایی را که از نمونه پرشده اس         5-3

نمونه بردار باید بسته های حاوی نمونه را با برچسب               . یا رقیق شدن درزگیری نمایید      

 . مشخصات جهت ردیابی و شناسایی مشخص نماید

 

 روشهای آزمون  6

 آزمون حفظ آب  6-1

ص آزمون حفظ آب باید بر اساس مقدار مشخص شده توسط خریدار یا در صورت مشخ                 

نبودن توسط خریدار، به ازای هر پنج متر مربع یک لیتر مطابق استاندارد ملی ذکر شده در بند               

 . انجام گیرد2-2
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  آزمون زمان خشک شدن 6-2

هـــــدف از این آزمون تعیین مدت زمانی است که طول می کشد تا مواد مایع محافظ                     

ورت یک غشاء غیر قابل تأثیر      غشاء ساز به گونه ای که قابل لمس باشد خشک شود و به ص             

قابلیت خشک شدن مواد مایع محافظ غشاء ساز در یک             . بر سطح بتن قابل استفاده باشد      

مثل ایجاد  (مدت زمان مناسب به کاربر اطمینان می دهد که بتواند مراحل کاری دیگر                     

دا را روی بتن انجام دهد، بدون اینکه راه رفتن روی بتن باعث ج               ...) درزهای انقباض و    

 .شدن غشاء از سطح بتن شود

 روش اجرای آزمون  6-2-1

مواد محافظ غشاء ساز را برای یک نمونه ملات تازه به میزان مشخص بکار ببرید و آن را در                   

 درصد و سرعت    50±10 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی       23±2معرض جریان هوا با دمای      

غشاء را با فشار    . وزد قرار دهید   متر در دقیقه بصورت افقی بر سطح نمونه می            183تقریبی  

ملایم انگشت آزمایش کنید و آن را زمانی خشک در نظر بگیرید که دیگر حالت نرم و                       

 . چسبناک نداشته باشد و سخت شده باشد

 ته نشینی درازمدت   6-3

در صورت  .  عمل نمایید   5-2برای آزمونهای معمولی مطابق استاندارد ذکر شده در بند              

 .عمل نمایید 3-2 مطابق استاندارد ذکر شده در بند مواجهه با اشکال

 

 اندازه گیری میزان مواد غیر فرار  6-4

 . آزمون نمایید6-2مطابق استاندارد ذکر شده در بند 
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 بسته بندی و نشانه گذاری  7

مواد مایع محافظ غشاء ساز بایستی در بسته های اصلی تولید شده، تمیز و درزبندی شده                    

 : رروی هر بسته باید موارد زیر بصورت خوانا درج شودب. تحویل گردد

 نام و نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن  7-1

 نوع ماده محافظ غشاء ساز، رده جامد و درصد اسمی مواد غیر فرار 7-2

 

مشخص کردن درصد اسمی مواد غیرفرار بوسیله تولید کننده و ارائه آن در نشانه گذاری                 :یادآوری

 کننده کمک می کند تا تعیین نماید که آیا ترکیبات داخل بسته ها به قدر کافی هم زده                       به آزمون 

 شده اند و آیا نمونه، معرف واقعی مواد مایع محافظ غشاء ساز تولید شده است؟ 

 

 تاریخ تولید و سری ساخت  7-3

  نحوه انبار داری و حمل و نقل 7-4

 حجم خالص بر حسب لیتر 7-5

  یرانعبارت ساخت ا 7-6

 طریقه مصرف  7-7
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 پیوست الف

 )الزامی(

در صورت  . میزان مصرف مواد مایع محافظ غشاء ساز باید مطابق این استاندارد باشد                  

یک لیتر  مشخص نبودن میزان مصرف، مایع محافظ غشاء ساز باید به ازای هر پنج مترمربع                 

 . برای اهداف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد

آزمایشگاهی می تواند به همان مقداری که برای مصارف               برای اهداف    ف  میزان مصر 

بسیاری از مصرف کنندگان همان مقداری را         . کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد، باشد        

 گاهی استفاده می کنند که در موارد آزمایش        صاف اًبرای مصارف کارگاهی برای سطوح نسبت     

رای سطوح بسیار ناصاف مقدار بیشتری مورد نیاز          بکار می برند، در حالی که در کارگاه ب          

 .است

 

 پیوست ب

 )اطلاعاتی(

 اطلاعات سفارش 

 :خریدار می تواند اطلاعات زیر را در سفارش خرید قید نماید

 نوع مایع محافظ غشاء ساز  و رده مواد جامد : ب.1

 ...  و استفاده از غلتک، اسپری کردن، استفاده از قلم مو: روش کاربرد شامل:  ب.2

 . مناسب برای کاربرد) VOC(ی فرار آلاعلام حداکثر مقدار مجاز ترکیب : ب.3
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